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1. Allgemeines, Veranlassung, Zielsetzung

Die Ortsgemeinde Allenbach weist innerhalb der Altortslage nur
geringe Baulldcken auf. Sofern diese (berhaupt vorhanden sind,
befinden sie sich fast ausschlieBlich in Privatbesitz.

Auch die bisherigen Neubaugebiete der Ortsgemeinde sind weitest-
gehend erschopft.

Da aber aus der eigenen Bevdlkerung, insbesondere aus der
jingeren Generation eine groBe Nachfrage nach erschlossenem
Bauland vorhanden ist, enschloB sich der Ortsgemeinderat

ein weiteres Neubaugebiet zu erschlieBen.

Als aufstrebende Fremdenverkehrsgemeinde mit vielfdltigen Nah-
erholungsméglichkeiten und aufgrund der landschaftlich reiz-
vollen Lage ist Allenbach eine beliebte Wohngemeinde.

Da das Gebiet an das bereits vorhandene Neubaugebiet "Auf der
Hirtenwies" (genehmigt 1973) anschlieBt, erhdlt es die Bezeich-
nung "Auf der Hirtenwies II"

Die Wohnbaufldche ist im fortgeschriebenen wirksamen Fldchennut-
zungsplan der Verbandsgemeinde Herrstein ausgewiesen. Der Bedarf
ist im Rahmen der Flachennutzungsplanung mittelfristig auf rund
4 ha Bruttobauland ermittelt.

2.0G Allenbach Bevilkerung/ Lage im Raum

Allenbach hat zur Zeit eine Einwohnerzahl von ca. 730 E:

Die Ortsgemeinde ist aufgrund ihrer reizvoilen Lage inner-

halb des Naturparks Saar-Hunsriick, der Ndhe des Wintersportge-
bietes Erbeskopf bzw. Idarwald sowie der bereits vorhandenen
vielfditigen Naherholungsméglichkeiten eine aufstrebende Frem-
denverkehrsgemeinde. Dies sieht auch der regionale Raumord-
nungsplan vor, in dem Allenbach als auszubauende Gemeinde fir
die Erholung eingestuft wird.

Trotzdem kann der Ort als Auspendlergemeinde bezeichnet werden,
der (iberwiegend den Wohnzwecken dient, aber auch mehrere land-
wirtschaftliche Vol1- und Nebenerwerbsbetriebe beherbergt.
Bahnstation fir die Ortsgemeinde Allenbach ist Idar-Oberstein,
Entfernung ca. 20 km.

Die verkehrsmdBige ErschlieBung des Ortes erfolgt iiber die
BundesstraBe 422. (B 422)

Naturrdumlich gehért die Ortslage Allenbach zur "Kempfelder
Hochmulde", einem Teil der Simmerner Mulde im Hunsrick, welche
im landespflegerischen Beitrag niher beschrieben ist.

.
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Das Plangebiet liegt am siidlichen Ortsrand, etwa 300 m oberhalb
des Idarbaches an einem Talhang.

Im Norden grenzt es an das bereits bebaute Gebiet "Auf der
Hirtenwies I" an. Im Osten ist die Begrenzung ein vorh. Feldweg,
an den ebenfalls eine vorhandene Bebauung aus einem friiheren
Neubaugebiet anschlieBt.

Im Siden und Sidosten reichen Fichtenforste bis ca. 150 m an das
geplante Gebiet und nach Westen erstreckt sich offenes Grinland.
Das eigentliche Plangebiet wird derzeit iiberwiegend zu Weide-
zwecken genutzt.

Eine Bestandsaufnahme der Vegetation ist Bestandteil des
landespflegerischen Planungsbeitrages.
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4. Planuna, bauliche und sonstige Festsetzungen

BAULICHE NUTZUNG

Da das Gebiet iberwiegend zu Wohnzwecken genutzt werden soll und
auch entsprechend konzipiert und angelegt ist (StraBenfihrung,
Grundstickseinteilung, GrundstiicksgrdBe, etc.) soll es als
"Al1gemeines Wohngebiet" (WA) im Sinne des § 4 BauNVO eingstuft
werden. .

Hier konnen auBer Wohngebduden allerdings auch der Versorgung
des Gebietes dienende Liden, Schank- und Speisegaststiatten sowie
nichtstdrende Handwerksbetriebe ihren Standort finden.

Ebenso zuldssig sind Anlagen fir kirchliche, kulturelle, sozia-
le, gesundheitliche und sport11che Iwecke.

Beherbargungsbetr1ebe werden in dem Baugebiet ebenfalls allge-
mein zugelassen. Damit wird der Funktion der Ortsgemeinde als
Fremdenverkehrsgemeinde Rechnung getragen und es besteht die
Mdglichkeit zu weiteren Investitionen auf dem Fremdenverkehrs-
sektor im Rahmen der Festsetzungen dieses Bebauungsplanes.
AusschlieBen méchte die Ortsgemeinde, daB Tankstellen und
Gartenbaubetriebe angesiedelt werden kdnnen.

Ndheres hierzu regelt die Baunutzungsverordnung BauNVO.

Als MaB der baulichen Nutzung wurde festgelegt :

Grundf ldchenzahl (GRZ) : 0.4
GeschoBfldchenzahl  (GFZ) : 0,8
Zah1 der Vollgeschosse 5l

Um gréBere Fliachenversiegelungen zu unterbinden wird aber die,
nach BauNVO § 13, Abs. 4 zuldssige Uberschreitung der Grund-
flachenzahl (GRZ) auf maximal 30 % begrenzt.

Die Ubrigen Festsetzungen entsprechen der, in der Ortslage
Allenbach vorhandenen, Bebauung.

RAUMLICHER GELTUNGSBEREICH / FLACHENGROSSEN

Der rdumliche Ge1tungsbereich des Bebauungesplanes "Auf der
Hirtenwies II" grenzt im ndrdlichen und 6stlichen Teil an
Bereiche ehemaliger Baugebiete (Otenbruch-Hirtenwies, etc) an.
Im Westen und Siiden ist er durch zur Zeit noch parze111erte,
vorhandene Feld- und Bewirtschaftungswege eingefaBt.

Die GréBe des rdumlichen Geltungsbereiches umfaBt insgesamt

e P P B D S oA S i e = ca. 3,0834 ha.

Davon entfallen auf Baugrundstiicke ‘ ca.20.701 m
6ffent1. Verkehrsflichen ca. 2.210 m2
6ffent1. Griinflichen ca. 6.818 m?
6ffent1. Wasserflichen ca. 1.105 m?

. insgesamt ca. 30.834 m2
HOHENFESTSETZUNG

Das Baugebiet liegt, einsehbar von der B 422, an exponierter
Stelle am Rande der Gemeinde und stellt somit eine visuelle
Arrondierung der Ortslage dar.

J
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Um diesem Umstand Rechnung zu tragen, und um einen entsprechen-
den Wohncharakter zu erzeugen wurde eine Hohenbegrenzung der
Gebdude festgelegt.

Die Zahl der Vollgeschosse wurde auf maximal 2 beschrinkt.
Ebenso wurde eine maximale Traufpunkthéhe von 6,50 m festge-
setzt.

Als Traufpunkthdhe gilt die Schnittlinie von Oberkante Dachhaut
zu AuBenkante AuBenwand.

Un bei entsprechender Planung einen DachgeschoBausbau vorneh-
men zu kdnnen, wurde auch eine maximale Drempelhéhe 0,75 m
festgelegt. v

UBERBAUBARE FLACHEN/FIRSTRICHTUNG

Die dberbaubaren Flichen werden durch eine vordere und hintere
Baugrenze bestimmt. '

Die Abstandsflichen an den Grundstiicksgrenzen regelt die Landes-
bauordnung. ' '

Auf die Festlegung einer Firstrichtung wird verzichtet, um den
Bauwilligen bei der Planung ihrer Bauwerke mdéglichst groRen
Spielraum einzuriumen.

FLACHEN FUR VER- U. ENTSORGUNG

Ver- und Entsorgungsleitungen werden ausschlieBlich in 6ffent-
Tichen Flachen verlegt. Lediglich die HausanschluBkisten des
RWE/OIE sind auf den Privatgrundstiicken zu dulden.

Die notwendigen Flichen fiir die Oberf1§chenwasserbeseitigung
wurden im Plan beriicksichtigt und gem. Planzeichenverordnung
dargestellt.

5. Verwirklichung des Baugebietes

Das geplante Baugebiet wurde so konzipiert, daB eine Untertei-
lung in zwei Bauabschnitte vorgenommen werden kann.
(siehe Eintragung Planurkunde) )

6. ErschlieBung

6.1 Verkehrsflichen

Verkehrstechnisch wird das Plangebiet iber di¢ GemeindestraBe
"Auf dem Bus" erschlossen. Es kann aber auch iber die StraBen
"Auf dem Bus/Kiefernweg" angefahren werden.

J
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Die Breite der innergebietlichen HauptstraBe wurde generell auf
6.00 m festgelegt, wobei die Gesamtbreite als gemischtgenutzte
Verkehrsfldche (Aufteilung in fldchenblndigen Geh- und Fahrbe-
reich) oder in einen hohenmdBig abgesetzen Bereich flr Gehweg
und befahrbare StraBenfldche dienen kann. Ensprechendes kann
spater durch den Gemeinderat beschlossen und durch die Erschlie-
Bungsplanung festgeschrieben werden.

Die beiden T1inks bzw. rechts abgehenden Seitendste sind in einer
Breite von 4,50 m geplant und erhalten an ihren Enden einen
sogenannten Wendehammer (Wendeanlage Typ-1) nach der EAE 85.

Die Radien der Fahrbahnachse (R 45, R 25) wurden so gewdhlt, daB
ein Befahren mittels 3-achsigen LKW’s (Mil1fahrzeuge, Mobelfahr-
zeuge, Heizdlfahrzeuge) problemlos mdéglich ist.

Genaue Festlegungen bzw. technische Erfordernisse regelt eben-
falls die spdtere, detailierte StraBenplanung.

6.2 Wasserversorgung

Eine Wasserversorgungsleitung der ortlichen Wasserversorgung
liegt jeweils in den StraBen "Auf dem Bus" und "Kiefernweg".

An diese wird angeschlossen. Fiir den ersten Bauabschnitt wird
der Versorgungsast innerhalb der StraBe "Auf dem Bus" verldn-
gert. Nach AbschluB des zweiten Bauabschnittes kann die Wasser-
versorgung als Ringleitung ausgebildet werden, was sich auf
die Druckverhdltnisse positiv auswirken wird.

6.3 Abwasserbeseitigung

GemdB den giiltigen Wassergesetzen und den Forderungen des STAWA
(Staatliches Amt fiir Abwasser- und Abfallwirtschaft) Koblenz
wird das Gebiet im Trennverfahren entwdssert. Das anfallende
Schmutzwasser wird dabei iiber das vorhandene Kanalnetz der
Ortsgemeinde einer Abwasserbehandlungsanlage zugefihrt. Das
Regen- und Oberfldchenwasser wird iber separate Rohrleitungen,

Grdben und Mulden zeitversetzt dem Vorfluter "Idarbach" zugelei-
tet.

Regen- bzw. Oberflichenwasser

Grundlage der Oberfldchenwasserbehandlung ist das gednderte
Landeswassergesetz (LWG) Rheinland-Pfalz vom 5. April 1995.

Demnach ist Regenwasser von den einzelnen Grundstlckseigen-
tumern zu verwerten, zu versickern bzw. zuriickzuhalten.

Hierzu sind Dachrinnen, Hofeinldufe und sonstige Oberflichenwas-
serelemente in Brauchwasserzisternen, flache Mulden oder Rigo-
lensysteme innerhalb der privaten Grundsticksfldchen einzulei-
en. :

Zisternen kdnnen den Brauchwasserbedarf fiir die Gartenbewisser-
ung aber auch, mit entsprechenden Filteranlagen versehen,

innerhalb von Gebduden (z.Bsp. als Toiletten-Spilung) gewdhr-
leisten. '
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Ist eine vollstdndige Rickhaltung bzw. Verwertung auf den
Grunsticken nicht méglich (Bodenbeschaffenheit, Starkregenereig-
nis, etc), so kann das dberlaufende Wasser gemdB dem Entwdsser-
ungskonzept in unterschiedliche, dffentliche Transportsysteme
eingeleitet werden.

Bis auf die Grundsticke 1,2,12 sowie 20 bis 23 (s1ehe Entwdsse-
rungskonzept) ist das lberlaufende Wasser in dafiir vorgesehene
Griben oder Mulden, die das Baugebiet umschiieBen bzw. durch-
kreuzen, einzuleiten.

Der 6stliche Graben wird dabei der bestehenden Oberfldchenwas-
serverrohrung in der StraBe "Auf dem Bus" zugefihrt.

Der westliche Graben fihrt zu einer zentralen Versickerungsan-
lage am nordwestlichen Gebietsrand.

Ebenso der von Siidost nach Nordwesten diagonal kreuzende Graben
mit zwei kleineren Versickerungsanlagen.

Die Grdben, Mulden und Versickerungsan]agen sind so herzustel-
len, daB auf den Transportstrecken eine weitere Versickerung,
zumindest eine zeitverzdgerte Einleitung in den Vorfluter
stattfinden kann.

Dies ist durch Gelindemodellierung und Herstellung einer beleb-
ten Bodenzone sicherzustellen.

Weil keine Vorflutmdglichkeit in die Grabensysteme besteht, kann
das Uberlaufwasser aus den dffentlichen Verkehrsflichen und den
oben bezifferten Grundsticken in den niedrig verlegten Regen-
wasserkanal im StraBenkérper eingeleitet werden.

Dieser miindet ebenfalls in die zentrale Versickerungsmulde.

Der Uberlauf der zentralen Versickerunganlage wird dem bestehen-
den Graben am Westrand des Gebietes zugefihrt, welcher auch das
AuBengebietswasser aus dem unter Pkt. 6.4 beschriebenen AuBenge-
biet in den Idarbach transportiert.

Ein entsprechendes Entwdsserungskonzept wurde unter Beriicksich-
tigung der Forderungen der technischen Fachbehdrden erarbeitet
und dem STAWA Koblenz zur Priifung vorgelegt.

Schmutzwasser

Die hduslichen Abwdsser werden in einem dafiir vorgesehenen
Schmutzwasserkanal gesammelt und dem bestehenden Kanal in der
StraBe "Auf dem Bus" zugefiihrt.

Von hier flieBt das Schmutzwasser lber das vorhandene Ortsnetz
und den entsprechenden Verbindungssammiern einer Kliranlage zu.

6.4 AuBengebietsentwdsserung

Im Siden des Plangebietes bringt ein groBen Einzugsgebiet mit
starker Geldndeneigung hohe Wassermengen, die zur Zeit noch an
den dstlichen Graben und die Verrohrung in der StraBe "Auf dem
Bus" angeschlossen sind. Im Zuge der Realisierung des Baugebie-
tes wird dieses AuBengebiet gemdB dem Entadsserungskonzept von
dem vorgenannten Gstlichen Graben abgekoppelt und dem westlichen
Graben, der direkt zum Idarbach fiihrt, zugeordnet.
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Dieses AuBengebiet hat eine GréBe von 115 ha und wird durch
entsprechende BaumaBnahme direkt unterhalb des Fichtenforstes
umgeleitet.

Die beiden kleineren AuBengebiete Al und A2 im sidlichen Ansch-
TuB an das Baugebiet, sind entwdsserungstechnisch unbedeutend
und werden auf die vorhanden Grabensysteme verteilt.

6.5 Stromversorgung

Die Versorgung des geplanten Gebietes mit elektrischer Energie
erfolgt Uber das vorhandene Netz der RWE/QOIE ab der Station

"Auf dem Bus".

Von hier wird ein Versorgungskabel iber die &ffentlichen Ver-
kehrsfldchen in das Plangebiet gefihrt.

Innerhalb des Gebietes findet die Verteilung dann idber Erdverka-
belung in den Gehbereichsfldchen statt.

Das RWE/OIE setzt HausanschluBkiasten, die von allen Grundsticken
problemlos erreicht werden kdénnen.

Diese HausanschluBkdsten haben ihren Standort jeweils zwischen
zwei Grundsticksgrenzen hinter den Gehweg- bzw. StraBenfldchen
und sind auf dem Privatgeldnde zu dulden.

Eine gesonderte Fldche wird in der Planurkunde nicht ausgewie-
sen.

7. Bodenordnung

Die Bodenordnung erfolgt groBtenteils liber einen Grunderwerb
durch die Ortsgemeinde Allenbach bzw. ggfls. durch einver-

nehmliche Grundstiicksregelungen mit den betroffenen Grundstiick-
seigentimern.

Eine férmliche Baulandumlegung soll vermieden werden.
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8.1 Uberschlidgliche ErschlieBungskosten 1. BAUBASCHNITT

1.

Baunebenkosten (anteilmdBig 1. BA)

BBPL komplett = 13.000,-
Ingenieurleistung ErschlieBung = 33.000,-
Vermessung u. Behdrdenkosten komplett = 10.000,-
56.000, -
. StraBen/Geh. u. Fahrwege (1. BA)'
ErschlieBungsstraBen incl. Gehbereiche, Geh- u.
Fahrweg, StraBenbeleuchtung, '
HaupterschlieBungsstr. 200 m x 1050 DM/m = 210.000,-
Seitenarm mit Wendeh. 60 m x 700 DM/m = 42.000,-
252.000, -
. Bepflanzung, Landespflege
Begrinung, Grinfldchenanlegung, Anpflanzung
von Hochstdmmen sowie Geltungsbereich B,
Geltungsbereich A 1.BA........... = 30.000,-
Geltungsbereich B gesamt......... = 20.000,-
50.000, -
. Kanalisation, Trennsystem (1. BA)
SW-Kanal DN 200 incl. HA 240 m x 400 DM/m = 98.000,-
RW-Kanal 200 m x 380 DM/m = 76.000,-
174.000, -
. Naturnahe Regenwasserentsorgung (1. BA)
Muldenausbildung 200 m x 200 DM/m = 40.000,-
Zentrale Versickerungsmulde, pauschal = 10.000,-
50.000, -

. Wasserversorgung (1. BA)

Versorgungsleitungen NW 100 innerhalb der StraRen
incl. Hausanschliisse
260 m x 300,- DM/m = 78.000,-

. AuBengebietsentwasserung (beide Bauabschnitte)

Grabenprofilierung, Neuanlegung, incl. naturnaher
Anlagen, Renaturierung, neuer DurchlaB, etc.

550 m x 60 DM/m = 33.000,-
Bauwerke, pauschal = 15.000,-
| 48.000, -

ERSCHLIESSUNGSKOSTEN GESAMT 1. BAUABSCHITT....... 708.000, -
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8.2 Uberschldgliche ErschlieBungskosten 2. BAUBASCHNITT

1. Baunebenkosten (anteilmaBig 2. BA)

BBPL komplett = 12.000,-
Ingenieurleistung ErschlieBung = 18.000,-
Vermessung u. Behdrdenkosten komplett = 10.000,-
40.000, -
2. StraBen/Geh. u. Fahrwege (2. BA)
ErschlieBungsstraBen incl. Gehbereiche, Geh- u.
Fahrweg, StraBenbeleuchtung,
HaupterschlieBungsstr. -115 m x 1050 DM/m = 120.750,-
Seitenarm mit Wendeh. 50 m x 700 DM/m = 35.000,-
155.750, -
3. Bepflanzung, Landespflege
Begriinung, Grinfldchenanlegung, Anpflanzung
von Hochstdmmen sowie Geltungsbereich B,
Geltungsbereich A 2.BA.................. = 25.000,-
4. Kanalisation, Trennsystem (2. BA)
SW-Kanal DN 200 incl. HA 120 m x 400 DM/m = 48.000,-
RW-Kanal 115 m x 380 DM/m = - 43.700,-
91.700,-
5. Naturnahe Regenwasserentsorgung (2. BA)
Muldenausbildung 150 m x 200 DM/m = - 30.000,-
6. Wasserversorgung (2. BA)
Versorgungsleitungen NW 100 innerhalb der
StraBen incl. Hausanschlisse
165 m x 300,- DM/m = 49.500,-
7. AuBengebietsentwasserung
Wurde in Bauabschnitt 1 bereits beriicksichtigt
ERSCHLTESSUNGSKOSTEN GESAMT 2. BAUABSCHITT....... 391.950,-
GESAMTKOSTEN
1. Bauabschnitt. . sicis sumis i sewes 56 s deiss 5o - 708.000, -
2. Bauabschnitt. ... uu does o som o5 s s o5 somai Zas s 391.950, -
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9. lLandespfleqegerischer Planunasbeitrag

Die Ausweisung eines Wohngebietes in Allenbach entspricht
grundsdtzlich dem Planungsziel des Fldchennutzungsplanes und ist
mit den Aussagen des Landschaftsplanes vereinbar, der hier eine
"unproblematische" Weiterentwicklung konstatierte.

Das Vorhaben zieht zweifelsfrei einen sehr hohen Eingriff in den
Naturhaushalt - insbesondere aus Sicht des Arten und Bio-
topschutzes - nach sich, da die nach . § 24 LPf1G pauschal ge-
schiitzten Sickerquellen und Sumpfdotterblumenwiesen zum griBten
Teil vertorengehen oder zumindest stark beeintrdchtigt werden.
Die mit Schreiben vom 01.04.97 von der oberen Landespflegebehor-
de bei der Bezirksregierung Koblenz erteilte Befreiung nach § 38
LPf1G enthielt insbesondere die Auflage, den Entwdsserungsgra-
ben an der westlichen Grenze des Baugebietes "mit gleichzeitiger
Entwicklung zusdtzlicher Feuchtflichen unter Einbeziehung der
Feuchtwiese an der Nordwestecke des Plangebietes zu renatu-
rieren." '
Diese Feuchtwiese wird laut Entwdsserungskonzept und der im
vorliegenden Planungsbeitrag ergdnzten Anmerkungen erhalten und
geschiitzt. Auch die Revitalisierung des Grabens am Westrand wird
im Bebauungsplan festgesetzt und somit planungsrechtlich ge-
sichert; es bedarf jedoch einer differenzierten landespflege-
rischen Objektplanung fiir diese Vorhaben.

Im naturwissenschaftlichen Sinne nicht ausgleichbar sind zudem
die Auswirkungen der Uberbauung und Versiegelung auf den Boden-
haushalt, denn Boden kann nicht beliebig vermehrt werden.
AuBerdem gehen iliber 3 ha Boden auf Dauer fiir Erzeugung von
Nahrungsmittel verloren. Hier ist lediglich eine Eingriffsminde-
rung zu erreichen, indem die Uberbauung und Versiegelung
beschrdankt wird (durch Reduzierung der nach § 19 Abs. 4 Satz 3
BauNV0 zuldssigen Uberschreitungen auf 30 %).

Die Beeintrdchtigung der ibrigen Landschaftspotentiale Lokalkli-
ma, Landschaftsbild, Wasserhaushalt fallen hingegen eher gering
aus bzw. werden durch minimierende MaBnahmen entscheidend
vermindert oder sogar verbessert (s. Entwdsserungskonzept).

Die mit der Oberen und der Unteren Landespflegebehdrde sowie dem
zustdndigen (und die Realisierung leitenden) Forstamt in Art und
Umfang abgestimmte KompensationsmaBnahme in Form der Umwandlung
eines Nadelforstes in eine standortgemiBe Heidegesellschaft (ber
einen Zeitraum von 10 Jahren bedeutet in jedem Falle die Wieder-
herstellung eines stark gefihrdeten Biotoptyps auf einer Fliche
. von ca. 1,9 ha.

Der ermittelte externe Kompensationsbedarf von ca. 1, 83 ha

(bei einer Aufwertbarkeit der Fliche von 2 Wertpunkten; dies
wird von einer Nadelholzmonokultur zu einer Heidegesellschaft in
Jjedem Falle erfillt, wenngleich die Ausprigung der Heidefliche
nach AbschluB der MaBnahme derzeit nicht pridzise vorhersagbar
ist) kann somit als gedeckt angesehen werden.
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Aufgrund des 6kologischen orientijerten Entwisserungskonzeptes
(einschlieBlich der herzustellenden bzw. zu revitalisierenden
Grdben), der starken Durchgriinung und Eingrinung des Baugebietes
sowie nicht zuletzt der geschilderten ErsatzmaBnahme kann die
verbindliche Bauleitplanung "Auf der Hirtenwies II" aus lan-
despflegerischer Sicht als vertretbar angesehen werden, wenn die

vorgeschlagenen landespflegerischen MaBnahmen umgesetzt und
eingehalten werden.

Angesichts der festgestellten erheblichen Eingriffe in Natur und
Landschaft hat der Gemeinderat die vom Biro Dérhdfer vorgeschla-
genen und mit der Bezirksregierung Koblenz, Obere Landespflege-
behérde sowie Kreisverwaltung Birkenfeld, Untere Landespflege-
behdrde abgestimmten landespflegerischen Vermeidungs,Ausgleichs-
und ErsatzmaBnahmen als notwendig akzeptiert.

Insofern hat die Ortsgemeinde Allenbach die umweltschiitzenden

Belange gemdB § 1 des Baugesetzbuches in der Abwigung aus-
reichend bericksichtigt.

Allenbach, den ..L3.OL.. 1999
Ortsgemeinde Allenbach
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