Anlage 2 der Satzung

Ubersicht

Bebauungsplan der Gemeinde Bruchweiler vom August 1963 fiur das
Baugebiet "WaldstraBe und Lindenstrafie"

Text zur Bebauungsplanurkunde
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Art und MaB3 der baulichen Nutzung

2.)

Im Bebauungsplan "WaldstraBe und LindenstraBe" wird die Nutzungs-
art als "Allgemeines Wohngebiet (WA)" festgesetzt. Zugelassen

sind auBerdem die im Absatz 3, Ziff. 1 u.2 der Baunutzungsverordnung
& 4 aufgefihrten gewerblichen Betriebe des Beherbergungsgewerbes

und nicht stdrender Gewerbebetriebe,

Die Geschosszahl wird mit 2 Vollgeschossen als Hochstgrenze fest-
gelegt. Ausnohmen bis zu 3 Vollgeschossen sind zuldssig (§ 31 Abs.1
BBauges.) bei Betrieben des Beherbergungsgewerbes im Sinne ¢ 4 BNVO.
Das Mafi der baulichen Nutzung darf hiochstens betragen:

Vollgeschosse: Grundfldchenzahl: Geschossfldchenzahl:
1 0,4 o,5
2 0,4 0,8
3 0,4 1,0

Bauweise und Uberbaubare Grundstiicksflidchen
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Bauwelse: offen

Mit Zustimmung der Gemeinde sind Doppelhduser und Hausgruppen bis
zu Bo m Frontlidnge zugelassen.

Die Stellung der baulichen Anlagen ist durch die einegtragene
gedachte Firstlinie im Bebauungsplan kenntlich gemacht und Testgesetzt.
Die im Plan eingezeichneten Gebdiude dienen nur als Hinweis.

Die im Bebauungsplan eingetragenen blauven Linien sind Baugrenzen,
die roten Linien sind Baulinien. Die englischrot angelegten Fldchen
auvBerhalb von Baulinien und Bougrenzen sind nicht Uberboubare Grund-
stucksflédchen.

MindestgroBe der Baugrundstiicke

Die MindestgroBe der Baugrundsticke betridgt oo gm.

Die Sockelhthe betridgt bei 2-geschossigen Bauten bergseitig hochstens
50 cm tber dem Geldnde; Gelindeveriinderungen dirfen nur bis zu einer

Werden Garagen oder sonstige Nebenanlagen ausnahmsweise auf der Grenze
errichtet, so sind diese den vorhandenen Grenzbhauten in der Hohe

4,) tlshenlage der baulichen Anlagen
Hohe von 50 cm vorgenommen werden,
anzugleichen.

5.) Dachneigungen

Die Dachneigungen werden mit o - 30° festgesetzt.
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6.) Fliachen der Stellplétze und Garagen und ihre Einfahrten auf den
Grundsticken
Jedes Grundstick mul Tur jede Wohnung mindestens 1 Stellplatz
oder Garage erhalten.
Garagen sind mind. 5,50 m hinter der StraBenbegrenzungslinie zuy
errichten damit geniUgend Abstellfldche vorhanden ist, es sei denn,
daB der Baulinien/StraBenabstand gréBer als 5,50 m ist.
Garagen mUssen in baulichem Zusammenhang mit den Wohnbauten er-
richtet werden; der Bauwich (seitl. Grenzabstand) bleibt frei;
begrindete Ausnahmen von dieser Bestimmung sind gemdB ¢ 31 BBauges.
zuldssig (z.B. Zweitwagen).

7.) Versorgunosfldchen
In dem Bebauungsplan ist ein Grundstick fur eine Trafostation oder
einen Masttrafo gesondert ausgewiesen.

8.) Fuhrung oberirdischer Versorgungsleitungen
In dem Bebauungsplan ist die Fihrung der Stromversorgungsleitung
eingetragen.

9.) Uffentliche Grunfldchen
In dem Bebauungsplan ist an der LindenstraBie eine unbebaubare
67ftentleiche Grunfldche als Parkanlage mit Sitzhiinken besonders
ausgewiesen.,
An der Nordecke des Baugebietes am Waldrand ist eine Grinfléche
als Reservefliche ausgewiesen (Waldweg).

lo. Offentliche Parkplitze

In dem Bebauungsplan sind an der Lindenstrofie 12 offentliche Park-
pldtze ausgewiesen,
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