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Anhang B

Tabellen

Tabelle BO1

Bebauungsplanentwurf ‘Der lange Acker II°, Stand Marz 2021
Ubersichtsplan

Anlagenlarm, Digitales Simulationsmodell mit Lage und Bezeichnung der Schallquellen,
Betrieb Landmaschinen Brust GmbH (Hauptbereich)

Anlagenlarm, Digitales Simulationsmodell mit Lage und Bezeichnung der Schallquellen,
Betrieb Autohaus Brust

Anlagenlarm, Digitales Simulationsmodell mit Lage und Bezeichnung der Schallquellen,
Betrieb Schneider GmbH

Anlagenlarm, Digitales Simulationsmodell mit Lage und Bezeichnung der Schallquellen,
Betrieb Raiffeisen Genossenschaft und Landmaschinen Brust GmbH (Aul3enbereich)

Anlagenlarm, Isolinienkarte in 9m Ho6he {ber Grund,
Freifeldpunkten, Beurteilungszeitraum Tag (06.00-22.00 Uhr)

Beurteilungspegel an

Anlagenlarm, Isolinienkarte in 9m Ho6he dber Grund, Beurteilungspegel an
Freifeldpunkten, Beurteilungszeitraum Nacht (22.00-06.00 Uhr - INS)

Anlagenlarm, Schallschutzkonzept

StralRenverkehrslarm, Isolinienkarte in 9 m Hohe Uber Grund, Beurteilungszeitraum Tag
(06.00-22.00 Uhr)

StralRenverkehrslarm, Isolinienkarte in 2 m Hohe Uber Grund, Beurteilungszeitraum Tag
(06.00-22.00 Uhr)

StraBenverkehrslarm, Isolinienkarte in 9 m Hohe Gber Grund, Beurteilungszeitraum Nacht
(22.00-06.00 Uhr)

Sportanlagenlarm, Digitales Simulationsmodell mit Lage und Bezeichnung der
Schallquellen, Beurteilungszeitraum Sonntag innerhalb der Ruhezeiten (13.00-15.00 Uhr)

Isolinienkarte
Beurteilungszeitraum Sonntag

Sportanlagenléarm,
Freifeldpunkten,
15.00 Uhr)

in 9m Hohe uber Grund, Beurteilungspegel an
innerhalb der Ruhezeiten (13.00-

Anlagenlarm, Beurteilungszeitraum Tag (06.00-22.00 Uhr), Dokumentation der mittleren
Ausbreitungsberechnung fiir einen ausgewdahlten Immissionsort
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Tabelle B02 Anlagenlarm, Beurteilungszeitraum Nacht (22.00-06.00 Uhr — lauteste Nachtstunde),
Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung fir einen ausgewahlten
Immissionsort

Tabelle BO3 Verkehrslarm, Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

Tabelle BO4 Sportanlagenlarm, Beurteilungszeitraum Sonntag innerhalb der Ruhezeiten (13.00-
15.00 Uhr), Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung fur einen ausgewahlten
Immissionsort
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1 Aufgabenstellung

Die Ortsgemeinde Gdsenroth hat in der Sitzung am 26.08.2019 den Aufstellungsbeschluss fiir den
Bebauungsplan ‘Der lange Acker II' gefasst. Es ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets
geplant, da innerhalb der Gemeinde die Nachfrage nach Bauplatzen hoch ist. Der Geltungsbereich
des Bebauungsplans umfasst eine Flache von rund 1,7 ha mit 12 Bauplatzen. Aufgrund dieser
FlachengroBe kann das Verfahren nach 8§ 13b BauGB (beschleunigtes Verfahren) durchgefihrt
werden.

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens ist die Erarbeitung eines detaillierten schalltechnischen
Gutachtens erforderlich.

Entlang der Hauptstralle befinden sich gewerbliche Betriebe, die hinsichtlich ihrer Betriebsintensitat
schalltechnisch untersuchungsrelevant sind:

e Brust Landmaschinen GmbH

e Autohaus Brust

e Schneider GmbH (Anlage zum Brechen und Sortieren von Bauschutt und
Steinen)

o Raiffeisen Genossenschaft e. V. (Landhandel mit Lager, Dieseltankstelle und
Waage)

Des Weiteren liegen ein Baumaschinenpark (Vermietung von Baumaschinen) und die Firma Sud-
West (Burogebaude und ein Lagerplatz fir Baumaterial) und weitere kleinere Betriebe im Umfeld
zum geplanten Baugebiet. Die zuletzt genannten werden von der Gemeinde als nicht unter-
suchungsrelevant eingestuft. Es werden die Gerauscheinwirkungen aufgrund der néchstgelegenen
gewerblichen Nutzungen ndrdlich bzw. norddstlich des Plangebiets untersucht und bewertet. Die
Einwirkungen des Anlagenlarms werden in Konkretisierung der DIN 18005 nach der ‘Sechsten
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz (Technische Anleitung zum
Schutz gegen Larm, TA Larm)‘ beurteilt. Zur Ermittlung der zu erwartenden Immissionen werden
auf der Basis von Betriebsbefragungen Nutzungsmodelle entwickelt, auf deren Grundlage Emissions-
modelle erarbeitet werden, die alle schalltechnisch relevanten Vorgéange auf den jeweiligen
Betriebsgelanden am Tag (06.00-22.00 Uhr) und in der Nacht (22.00-06.00 Uhr — lauteste
Nachtstunde -) ermitteln und bericksichtigen.

Das Plangebiet befindet sich stidwestlich der Hauptstralie L 182 im westlichen Bereich der Ortslage.
Weitere untersuchungsrelevante Verkehrslarmquellen liegen nicht in der Umgebung des Plangebiets.
Es sind die Gerauscheinwirkungen der Hauptstralie im Plangebiet zu ermitteln und zu beurteilen. Als
maRgebliche Beurteilungsgrundlage fir den Verkehrslarm wird die DIN 18005 ‘Schallschutz im
Stadtebau' vom Juli 2002 i. V. m. dem Beiblatt 1 vom Mai 1987 herangezogen.

Nordostlich des Baugebiets befindet sich der Sportplatz der Gemeinde, dieser wird laut Aussagen
der Gemeinde nicht intensiv genutzt. Es sind die Gerduscheinwirkungen der Sportanlage auf das
Plangebiet zu untersuchen, dazu wird ein 0Uberschlagiges Nutzungsszenario verwendet. Als
maRgebliche Beurteilungsgrundlage fiir den Themenkomplex ‘Sportanlagenlarm’ st in
Konkretisierung der DIN 18005 die ‘Achtzehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immis-
sionsschutzgesetzes (Sportanlagenlarmschutzverordnung -18. BImSchV) heranzuziehen.
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Aufgrund der GroRe des Plangebiets ist keine relevante Zunahme des Verkehrslarms auf den
umgebenden Strallen zu erwarten.

In der Abbildung AO1 im Anhang A wird der Planentwurf des Bebauungsplans ‘Der lange
Acker II' /1/dargestellt. Die Lage des Plangebiets in der raumlichen Gesamtsituation zeigt die Abbil-
dung A02.

2 Immissionsschutz- und planungsrechtliche Grundlagen

Zur Ausweisung eines Baugebiets als Allgemeines Wohngebiet wird der Bebauungsplan ‘Der lange
Acker II' aufgestellt. Die gesetzliche Grundlage fiir Bebauungsplane ist das

e Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017
(BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert am 08. August 2020 (BGBI. I S. 1728, 1793). /2/

Bei der Aufstellung von Bebauungsplanen sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn-
und  Arbeitsverhdltnisse = sowie die  Belange des  Umweltschutzes  entsprechend
§ 1 Abs. 6 Nr. 1 BauGB zu beriicksichtigen.

Die gesetzliche Grundlage fur die Beurteilung der Immissionen stellt das

e Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen,
Gerausche, Erschitterungen und &hnliche Vorgange - Bundes-lmmissionsschutzgesetz —
BImSchG in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. | S. 1274), zuletzt
geandert 19. Juni 2020 (BGBI. I S. 1328, 1340) /3/

dar. GemaR § 50 BImSchG /3/ sind ‘bei raumbedeutsamen Planungen und MaBnahmen die fir eine
bestimmte Nutzung vorgesehenen Flachen einander so zuzuordnen, dass schadliche Umwelteinwir-
kungen ... auf die ausschlieflich oder Gberwiegend dem Wohnen dienenden Gebiete ... so weit wie
moglich vermieden werden'.

Bei stadtebaulichen Aufgabenstellungen, wie der Aufstellung eines Bebauungsplans, ist originar die
e DIN 18005 ‘Schallschutz im Stadtebau‘’ vom Juli 2002 /4/i. V. m. dem

e Beiblatt 1 ‘Schallschutz im Stadtebau - Berechnungsverfahren - Schalltechnische Orien-
tierungswerte fir die stadtebauliche Planung' vom Mai 1987 /5/

heranzuziehen.

Nach DIN 18005, Teil 1, Beiblatt 1 /5/ sind bei der Bauleitplanung in der Regel den verschiedenen
schutzbedurftigen Nutzungen (z. B. Bauflachen, Baugebiete, sonstige Flachen) Orientierungswerte
fur den Beurteilungspegel zuzuordnen. lhre Einhaltung oder Unterschreitung ist winschenswert, um
die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der betreffenden Bauflache verbundene
Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbelastung zu erfullen.

Die Beurteilungspegel der Gerausche verschiedener Arten von Schallquellen (Verkehr, Industrie und
Gewerbe, Sportanlage) sollen jeweils fiir sich allein mit den Orientierungswerten verglichen und
nicht energetisch addiert werden.
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2.1 Anlagenlarm (Gewerbe)

Die Tabelle 1 zeigt in einer Ubersicht die Orientierungswerte fiir verschiedene Gebietsnutzungen fiir
Anlagenlarm.

Tabelle 1 Schalltechnische Orientierungswerte (OW) fiir Anlagenlarm gemaR Beiblatt 1 zu DIN 18005
Teil 1
Gebietsart Orientierungswert in dB(A)
Tags (06.00-22.00)  Nachts (22.00-06.00)
Reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete und Ferien- 50 35
hausgebiete
Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS) und 55 40
Campingplatzgebiete
Friedhofe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55
Besondere Wohngebiete (WB) 60 40
Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 45
Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 50
Sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbedurftig sind, je nach 45 bis 65 35 his 65
Nutzungsart

Uber die Vorgaben der DIN 18005 /4/ hinaus nennt die

e Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionsschutzgesetz ‘Technische
Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm)‘ vom 26. August 1998 /6/

immissionsschutzrechtlich verbindlich fir gewerbliche Anlagen die an schutzwirdigen Nutzungen
einzuhaltenden Immissionsrichtwerte. Die Zahlenwerte der Immissionsrichtwerte entsprechen, bis
auf die Gebietsart Kerngebiete, den Orientierungswerten der DIN 18005, siehe dazu Tabelle 1 und
Tabelle 2. Die TA Larm enthalt seit Juni 2017 zusatzlich die Gebietsart Urbane Gebiete. Da die
DIN 18005 /4/ auf die TA Larm /6/ verweist, wird zur weiteren Beurteilung auf die Vorgaben der
TA Larm /6/ zuruckgegriffen.

Tabelle 2 Immissionsrichtwerte (IRW) flr Anlagenlarm geman TA Larm
Nr. Gebietsart Immissionsrichtwert in dB(A)
Tags (06.00-22.00) Nachts (22.00-
06.00)
1 Kurgebiete, Krankenhauser und Pflegeanstalten 45 35
2 Reine Wohngebiete (WR) 50 35
3 Allgemeine Wohngebiete (WA) und Kleinsiedlungsgebiete 55 40
(WS)
4 Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete 60 45
(M1)
5 Urbane Gebiete (MU) 63 45
6 Gewerbegebiete (GE) 65 50
7 Industriegebiete (GI) 70 70

Fur ein Allgemeines Wohngebiet sind die Immissionsrichtwerte von 55 dB(A) am Tag und 40 dB(A)
in der Nacht mal3geblich zur Beurteilung der Anlagenlarmsituation.

Ortsgemeinde Gosenroth, Bebauungsplan ‘Der lange Acker 11
Schalltechnisches Gutachten
Bericht-Nr. 20-082_gut01 Seite 3



GSB GbR 25.03.2021

Die Immissionsrichtwerte der TA Larm /6/ sind dabei, wie auch die Orientierungswerte des
Beiblatts 1 der DIN 18005 /5/, auf die Gesamtbelastung durch Anlagenlarm anzuwenden. Unter der
Gesamtbelastung ist die Belastung an einer schutzwirdigen Nutzung zu verstehen, die von allen
Anlagen, fir die die TA Larm gilt, hervorgerufen wird. Wirken also auf den malgeblichen
Immissionsort mehrere Anlagen oder Betriebe ein, so ist sicherzustellen, dass in der Summe die
Immissionsrichtwerte eingehalten werden.

Durch die Beriicksichtigung der Brust Landmaschinen GmbH, des Autohauses Brust, der Schnei-
der GmbH und der Raiffeisen-Genossenschaft e. V. wird die Gesamtbelastung durch Anlagenlarm im
Plangebiet abgebildet. Relevante Gerduscheinwirkungen durch Anlagenlarm weiterer Betriebe sind
nach Aussagen der Ortsgemeinde Gdsenroth aufgrund der geringen Betriebsvorgange dieser Firmen
bzw. der Anordnung von Gebauden und Betriebsflachen nicht zu erwarten.

Mit den o. g. Immissionsrichtwerten muss der fir den Immissionsort ermittelte Beurteilungspegel
verglichen werden. Zur Ermittlung des Beurteilungspegels wird entsprechend den Vorschriften der
TA Larm /6/ aus den wahrend der Einwirkungszeit am Immissionsort vorhandenen, meist
schwankenden Gerduschen durch energetische Mittelung Uber die Zeit ein Mittelungspegel
(&quivalenter Dauerschallpegel) gebildet. Durch die Umrechnung auf den Bezugszeitraum von
16 Stunden tagsuber und auf eine Stunde nachts, - lauteste Nachtstunde - und unter Bertcksichti-
gung von Zuschlagen fur Impuls-, Ton- oder Informationshaltigkeit ergibt sich daraus der Beurtei-
lungspegel, der mit den Immissionsrichtwerten zu vergleichen ist. Bei der Ermittlung des
Beurteilungspegels an Immissionsorten in einem Gebiet nach Tabelle 2, Nr. 1 bis 3 muss zusatzlich
ein Zuschlag von 6 dB(A) fur Gerauscheinwirkungen in den Tageszeiten mit erhéhter Empfindlichkeit
(werktags 06.00-07.00 Uhr und 20.00-22.00 Uhr, sonn- und feiertags 06.00-09.00 Uhr, 13.00-
15.00 Uhr und 20.00-22.00 Uhr) erteilt werden. Der Zuschlag ist aufgrund der Entwicklungsabsicht
eines Allgemeinen Wohngebiets zu bertcksichtigen. Der Immissionsrichtwert ist Uberschritten, wenn
der Beurteilungspegel hdéher liegt als der Richtwert oder wenn kurzzeitige Gerauschspitzen den
Immissionsrichtwert tagsiber um mehr als 30 dB(A) oder nachts um mehr als 20 dB(A) Uber-
schreiten (Spitzenpegelkriterium).

2.2 Verkehrslarm

Die Tabelle 3 zeigt in einer Ubersicht die Orientierungswerte fiir verschiedene Gebietsnutzungen
far Verkehrslarm.
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Tabelle 3 Schalltechnische Orientierungswerte (OW) fir Verkehrslarm gemaR Beiblatt 1 zu DIN 18005
Teil 1
Gebietsart Orientierungswert in dB(A)
Tags (06.00-22.00)  Nachts (22.00-06.00)
Reine Wohngebiete (WR), Wochenendhausgebiete und Ferien- 50 40
hausgebiete
Allgemeine Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgebiete (WS) 55 45
und Campingplatzgebiete
Friedhofe, Kleingartenanlagen und Parkanlagen 55 55
Besondere Wohngebiete (WB) 60 45
Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 60 50
Kerngebiete (MK) und Gewerbegebiete (GE) 65 55
Sonstige Sondergebiete, soweit sie schutzbedirftig sind, je 45 bis 65 35 bis 65
nach Nutzungsart

Fur ein Allgemeines Wohngebiet sind die Orientierungswerte von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in
der Nacht mafRgeblich zur Beurteilung der Verkehrslarmsituation. Die Tageswerte beziehen sich auf
einen Beurteilungspegel fur die Zeit von 06.00 bis 22.00 Uhr. FUr die Nachtwerte gilt der Zeitraum
von 22.00 bis 06.00 Uhr. Der Beurteilungspegel beinhaltet eine energetische Mittelung der Immis-
sionspegel innerhalb der genannten Zeitintervalle.

Die Orientierungswerte haben keine bindende Wirkung, sondern sind ein Malistab des
winschenswerten Schallschutzes. Nach Beiblatt 1 der DIN 18005 /5/ stellen sie eine sachver-
standige Konkretisierung der Anforderungen an den Schallschutz im Stadtebau dar. Im Rahmen der
stadtebaulichen Planung sind sie zumindest hinsichtlich des Verkehrslarms abwagungsfahig.

Bei Verkehrslarm wird der Abwagungsspielraum, den die DIN 18005 mit dem Begriff des ‘Orien-
tierungswertes' bietet, durch die Immissionsgrenzwerte der

e 16. Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Verkehrslarm-
schutzverordnung - 16. BImSchV) /7/

eingeengt. Die Immissionsgrenzwerte sind in der nachfolgenden Tabelle 4 aufgefihrt.

Tabelle 4 Immissionsgrenzwerte (IGW) fur Verkehrslarm gemaR 16. BImSchV
Gebietsart Immissionsgrenzwert in dB(A)
Tags (06.00-22.00)  Nachts (22.00-06.00)

Krankenhauser, Schulen, Kurheime und Altenheime 57 47

Reine (WR) und Allgemeine Wohngebiete  (WA), 59 49
Kleinsiedlungsgebiete (WS)

Kerngebiete (MK), Dorfgebiete (MD) und Mischgebiete (MI) 64 54
Gewerbegebiete (GE) 69 59

Sie gilt fur den Bau oder die wesentliche Anderung von 6ffentlichen StraRen sowie von Schienen-
wegen. Des Weiteren sieht der Gesetzgeber vor, dass erst bei einer Uberschreitung der in § 2 der
16. BImSchV aufgefihrten Immissionsgrenzwerte ein Anspruch auf SchallschutzmaRnahmen
entsteht. Dabei kommen vorrangig aktive SchallschutzmaBnahmen in Betracht, wie z.B.
Larmschutzwande und Larmschutzwalle. Ist dies nicht mdglich oder stehen ~die Kosten der Schutz-
malRnahmen aufer Verhdltnis zu dem angestrebten Schutzzweck™ (vgl. § 41 Abs. 2 BImSchG),
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missen passive LarmschutzmalBnahmen (z. B. Schallschutzfenster) an den betroffenen Gebauden
durchgefihrt werden.

2.3 Sportanlagenlarm

Die Orientierungswerte der DIN 18.005 fiur verschiedene Gebietsnutzungen fiir Sportanlagenlarm
entsprechen den Werten des Anlagenlarms aus Tabelle 1.

In Konkretisierung der DIN 18005 /4/ nennt die

e Achtzehnte Verordnung zur Durchfihrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes — Sport-
anlagenlarmschutzverordnung — 18. BImSchV, zuletzt gedndert am 01. Juni 2017 (BGBI. |
S. 1468) /8/

fir Sportanlagen immissionsschutzrechtlich verbindlich die an schutzwirdigen Nutzungen einzuhal-
tenden Immissionsrichtwerte. Die Sportanlagenlarmschutzverordnung ist bei der Errichtung und dem
Betrieb von nicht genehmigungsbedirftigen Sportanlagen die maligebliche Berechnungs- und
Beurteilungsgrundlage. Nach den Vorgaben der 18. BImSchV /8/ sind der Sportanlage folgende, bei
bestimmungsgemaRer Nutzung auftretende, Gerdusche zuzurechnen:

e Gerausche der technischen Einrichtungen und Gerate

e Gerausche durch die Sporttreibenden

e Geradusche durch die Zuschauer und die sonstigen Nutzer

e Gerausche, die von den Parkplatzen auf dem Anlagengeléande ausgehen.

GemaR der Sportanlagenlarmschutzverordnung /8/ sind die Sportanlagen so zu errichten und zu
betreiben, dass die in der nachfolgenden Tabelle 5 aufgefiihrten Immissionsrichtwerte unter Ein-
rechnung der Gerauschimmissionen aller Sportanlagen nicht tberschritten werden (Gesamtlarmbe-
trachtung).

Tabelle 5 Immissionsrichtwerte (IRW) gemaf 18. BImSchV
Nr. | Gebietsart Immissionsrichtwert in dB(A)
tags auBBerhalb | tags innerhalb nachts
der Ruhezeiten der
und im Ubrigen | morgendlichen
Ruhezeit
1 Kurgebiete, Krankenhduser, Pflegeanstalten 45 45 35
2 Reine Wohngebiete (vgl. 8§ 3 BauNVO) 50 45 35
3 Allgemeine Wohngebiete und Kleinsiedlungsgebiete (vgl. 55 50 40
§ 4 BauNVO, § 2 BauNVO)
4 Mischgebiete, Dorfgebiete und Kerngebiete (88 5, 6 und 60 55 45
7 BauNVO)
5 Urbanes Gebiet (§ 6a BauNVO) 63 58 45
6 Gewerbegebiete (vgl. § 8 BauNVO) 65 60 50

Mit diesen Immissionsrichtwerten muss der fir den Immissionsort ermittelte Beurteilungspegel
verglichen werden. Zur Ermittlung des Beurteilungspegels wird durch energetische Mittelung Uber
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die Zeit ein Mittelungspegel (Aquivalenter Dauerschallpegel) aus den wahrend der Beurteilungszeit
am Immissionsort vorhandenen, meist schwankenden Gerdauschen gebildet.

Bei Sportanlagen, die vor Inkrafttreten der 18. BImSchV (18.07.1991) errichtet und danach nicht
wesentlich geandert wurden, gilt, dass fir hervorgerufene Gerauschimmissionen mit Impulsen
und/oder auffalligen Pegeldnderungen fir die betreffende Teilzeit ein Abschlag von 3 dB(A) zu
berlcksichtigen ist. Fur diese Sportanlagen gilt ferner der in 8 5 Abs. 4 genannte ‘Altanlagenbonus':
Hiernach soll die zustéandige Behorde von Festsetzungen von Betriebszeiten absehen, wenn die
Immissionsrichtwerte an den schutzwirdigen Wohnnutzungen um weniger als 5 dB(A) Uberschritten
werden. Dies gilt nicht fr Kurgebiete, Krankenhauser und Pflegeanstalten.

Der ‘Altanlagenbonus’ dient der Entwicklung einer Sportanlage. Bei der Planung von Wohngebieten
bzw. dem Heranrticken von Wohnbebauung an eine bestehende Sportanlage findet der ‘Altanlagen-
bonus' keine Anwendung, ebenso wenig wie die Vornahme von Abschlagen beziiglich der
Impulshaltigkeit.

Die fur die Beurteilung von Sportlarm relevanten Beurteilungszeiten sind in der Tabelle 6 aufgefuhrt.

Tabelle 6 Beurteilungszeiten gemaR 18. BImSchV
| Beurteilungszeiten
Werktag
tags aullerhalb der Ruhezeiten (08.00-20.00 Uhr) 12 Stunden
tags wahrend den Ruhezeiten (06.00-8.00 Uhr und 20.00-22.00 Uhr) jeweils 2 Stunden
nachts (22.00-06.00 Uhr) 1 Stunde (ungiinstigste volle Stunde)
Sonn- und Feiertag
tags auBerhalb der Ruhezeiten (09.00-13.00 Uhr und 15.00- 9 Stunden
20.00 Uhr)
tags wahrend den Ruhezeiten (07.00-9.00 Uhr, 13.00-15.00 Uhr und jeweils 2 Stunden
20.00-22.00 Uhr)
Nachts (00.00-07.00 Uhr und 22.00-24.00 Uhr) 1 Stunde (ungiinstigste volle Stunde)

Dient eine Sportanlage sowohl dem Schulsport als auch der allgemeinen Sportausiibung, sind bei
der Ermittlung der Gerduschimmissionen die dem Schulsport zuzurechnenden Teilzeiten aufler Acht
zu lassen. Die Beurteilungszeit wird dann um die dem Schulsport zuzurechnende Teilzeit verringert.
Die Sportanlage wird nicht schulisch genutzt, eine Verkirzung der Beurteilungszeiten wird nicht
vorgenommen.

Die Ruhezeit von 13.00-15.00 Uhr an Sonn- und Feiertagen ist nur zu beriicksichtigen, wenn die
Nutzungsdauer der Sportanlage oder der Sportanlagen an Sonn- und Feiertagen in der Zeit von
09.00-20.00 Uhr 4 Stunden oder mehr betragt. Ist die Nutzungszeit zusammenhéangend kirzer als
4 Stunden und fallen mehr als 30 Minuten in die Zeit von 13.00-15.00 Uhr, gilt als Beurteilungspegel
ein Zeitabschnitt von 4 Stunden, der die volle Nutzungszeit umfasst.

Unter Berlicksichtigung von Zuschlagen fir Impuls-, Ton- und Informationshaltigkeit ergibt sich aus
dem Mittelungspegel im Beurteilungszeitraum der Beurteilungspegel, der mit den Immissions-
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richtwerten zu vergleichen ist. Der Immissionsrichtwert ist Uberschritten, wenn der Beurteilungs-
pegel hoher liegt als der Richtwert. Einzelne, kurzzeitige Gerduschspitzen sollen die Immissionsricht-
werte tagsUber um nicht mehr als 30 dB oder nachts um nicht mehr als 20 dB Uberschreiten
(‘Spitzenpegelkriterium®).

Nordostlich des Plangebiets liegt zwischen der Haupt- und Industriestralle der Sportplatz der
Gemeinde. In der vorliegenden Aufgabenstellung sind die Gerauscheinwirkungen auf die
schutzwirdigen Wohnnutzungen im Plangebiet zu ermitteln und zu beurteilen. Dabei sind nach
§ 2 Absatz 1 der 18. BImSchV /8/ die Gerauscheinwirkungen anderer Sportanlagen einzurechnen.
Im Einwirkungsbereich der Sportanlage befinden sich keine weiteren Sportanlagen.

3 Digitales Simulationsmodell

Es wurde zunéchst ein digitales Simulationsmodell (DSM) erstellt, um die fir die Schallausbreitung
bedeutsamen topografischen und baulichen Gegebenheiten lage- und hthenmafig zu erfassen und
in ein abstraktes Computermodell umzusetzen.

Die Lage der vorhandenen Gebaude wurde den von der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-
Rhaunen zur Verfiigung gestellten Katasterdaten /9/ entnommen. Die Gebdudehdhen der umliegen-

den Bestandsgebauden wurden aus frei nutzbaren Geodaten /10/ bezogen.

Das Hohenmodell /9/ wurde seitens der Nationalparkverbandsgemeinde Herrstein-Rhaunen
Ubermittelt. Das Gelande ist weitestgehend eben.

Das DSM berucksichtigt alle entsprechend der Aufgabenstellung relevanten Schallquellen nach Lage
und Hohe mit den fur sie ermittelten Emissionen.

4 Schallberechnungsprogramm und gewahlte Einstellungen

Der Aufbau des Digitalen Simulationsmodells und die Durchfiihrung aller schalltechnischen Berech-
nungen erfolgten mit dem Schallberechnungsprogramm SoundPLAN 8.2 der Fa. SoundPLAN GmbH,

Update vom 19.02.2021.

Fur die Ausbreitungsberechnungen wurden folgende Rechenlaufparameter gewahilt:

Reflexionsordnung: 3 (Gewerbe, Sport), 1 (StraRe)

Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger: 200 m

Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle: 50 m

Suchradius: 5.000 m
Filter: dB(A)
Toleranz: 0,1 dB
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e Zulassige Toleranz gilt fur jeden Quell-Teilpegel (Anlagen), fur das Gesamtergebnis (Verkehr)
e Richtlinie DIN 1SO 9613-2 (Anlagen):

0 Begrenzung des Beugungsverlusts einfach / mehrfach: 20,0 dB / 25,0 dB

0 Berechnung mit Seitenbeugung: ja

o0 Verwende Glg. (Abar = Dz - Max(Agr,0) statt Glg. 12 (Abar = Dz - Agr) fir die
Einfugedampfung; (empfohlen)

0 Mehrweg in der vertikalen Ebene berechnen, die Quelle und Immissionsort enthalt
0 Umgebung: Luftdruck 1.013,3 mbar, relative Feuchte 70 %, Temperatur 10 °C

0 Meteorologische Korrektur Co = 0 dB

o0 Bodeneffekt: berechnet

o Richtlinie RLS-90 (StralRe)

5 Anlagenlarm (Gewerbe)
5.1 Betriebsbeschreibungen

Zu Erfassung der Betriebstéatigkeiten und der schalltechnisch relevanten baulichen und technischen
Gegebenheiten wurde an die Betriebsinhaber der untersuchungsrelevanten Firmen (Brust
Landmaschinen GmbH, Autohauses Brust, Schneider GmbH und Raiffeisen Genossenschaft e.V.) am
20. November 2020 jeweils ein auf den Betrieb abgestimmter Betriebsfragebogen zugesendet. Die
in den nachfolgenden Kapiteln beschriebenen Betriebstatigkeiten sind somit mit den einzelnen
Gewerbetreibenden abgestimmt.

5.1.1 Betriebsbeschreibung Brust Landmaschinen GmbH

Der Standort der Brust Landmaschinen GmbH liegt in der Ortsmitte in der Hauptstralie 28. Die Firma
verkauft Landmaschinen und verfugt tber eine Werkstatt, Lagerhallen sowie Buroraume. Es sind
rund 20 Mitarbeiter dort beschaftigt. Die iiblichen Offnungszeiten sind montags bis samstags von
08.00 bis 17.00 Uhr. Innerhalb der landwirtschaftlichen Saison (bspw. Erntezeit) kdnnen die
Offnungszeiten aufgrund der vermehrt anfallenden Arbeiten im Werkstattbereich auch iber diesen
Zeitraum hinaus gehen, bspw. ist ein Beginn um 07.00 Uhr bzw. Mehrarbeiten bis in die Nachtstun-
den, bis 23.00 Uhr, erforderlich.

Der Umfang des Verkaufs und Servicebedarfs schwankt abhangig von der Jahreszeit. Um die
Betriebsvorgange ausreichend zu bertcksichtigen, wurde ein hoch frequentierter Tag angenommen.
In den Offnungszeiten werden 120 Pkw Fahrzeugbewegungen auf den Kunden- und Mitarbeiter-
stellplatzen beriicksichtigt. Laut Aussagen des Betriebsinhabers wird die Firma von bis zu 30 Lkw am
Tag beliefert. Die Be- und Entladevorgdnge erfolgen i. W. mittels eines dieselbetriebenen
Gabelstaplers. Zusatzlich erfolgen bis zu 15 Fahrten mittels Lieferwagen. Bei den andienenden
Lieferwagen handelt es sich meist um Paketdienste, die Einzelteile oder Werkzeug liefern. Die
eigenen Lieferwagen werden tberwiegend manuell be- bzw. entladen.
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Die Werkstatt wird am Tag von 15 Traktoren angefahren. Innerhalb der Werkstatt finden
gerauschintensive Reparaturarbeiten mit einem Arbeitsumfang von 8 bis 12 Stunden am Tag statt.
Auf dem Betriebsgrundstiick finden unterschiedliche Arbeitsvorgange wie bspw. Waschvorgange von
Fahrzeugen, Metall- und S&gearbeiten, Betrieb des Gabelstaplers und der Einsatz eines Druckluft-
kompressors statt, die in dem schalltechnischen Modell durch die besonders gerauschintensiven
Vorgénge zusammengefasst werden.

Die Brust Landmaschinen GmbH nutzt zuséatzlich noch Flachen sudostlich des Muahlenwegs als
Lagerflachen.

Folgende Annahmen werden im schalltechnischen Modell berticksichtigt *:

Betriebstétigkeiten am Tag (06.00-22.00 Uhr)

e Zu- und Abfahrten inklusive Bericksichtigung von Rangiertatigkeiten von 30 Lkw zwischen
07.00 und 20.00 Uhr (1-ZA01|1-ZA01R)

e Impulsvorgange 2 der zuvor genannten Lkw zwischen 07.00 und 20.00 Uhr (1-101)
e Zu- und Abfahrten von 15 Kleintransportern zwischen 07.00 und 20.00 Uhr (1-ZA02)

e Be- und Entladevorgange durch Gabelstapler auf der gesamten Betriebsflaiche zwischen
06.00 und 22.00 Uhr (1-BEO01), davon 30 Minuten zwischen 06.00 und 07.00 Uhr,
300 Minuten zwischen 07.00 und 20.00 Uhr und 60 Minuten zwischen 20.00 bis 22.00 Uhr

e Zu- und Abfahrt von 30 Traktoren (inklusive Testfahrten) zwischen 07.00 und 20.00 Uhr (1-
ZA03)

e Waschvorgang von Fahrzeugen mit einer Einwirkdauer von 5 Stunden zwischen 07.00-
22.00 Uhr (1-A01)

e Betrieb eines Druckluftkompressors mit einer Einwirkdauer von 2 Stunden zwischen 07.00
und 20.00 Uhr (1-A02)

e Schallabstrahlung Uber das geotffnete Tor der Werkstatt mit einer Einwirkdauer von
12 Stunden 2 in dem Zeitraum zwischen 07.00 und 20.00 Uhr (1-TO1)

e Betrieb eines Gabelstaplers auf der Lagerflache siddstlich des Muhlenwegs mit einer
Einwirkdauer von 30 Minuten zwischen 07.00 und 20.00 Uhr (1-BE02)

e Zu- und Abfahrten von 60 Pkw zwischen 07.00 und 20.00 Uhr (1-ZA04)
e 120 Pkw-Parkbewegungen zwischen 07.00 und 20.00 Uhr (1-P01)

1 In der Auflistung werden in Klammern die Bezeichnungen der Schallquellen, die im schalltechnischen Modell
verwendet wurden, genannt.

2 Motoranlassen, Turenschlagen, Bremsluftsystem und Rickfahrwarner

3 Davon 66 % laute Vorgange innerhalb der Werkstatt, die tbrigen 33 % sind leisere Arbeiten, die vernachlassigbar
sind.
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Betriebstétigkeiten in der Nacht (22.00-06.00 Uhr - INS)

e 2 Zu- bzw. Abfahrten von Traktoren (1-ZA03)

e Schallabstrahlung Uber das geschlossene Tor der Werkstatt mit einer Einwirkdauer von
30 Minuten (1-T01)

e 2 Zu- bzw. Abfahrten von Pkw (1-ZA04)
o 2 Pkw-Parkbewegungen (1-P01)

Die Lage und Bezeichnung der Schallguellen kénnen den Abbildungen A0O3 (Hauptbereich) und
Abbildung A06 (AuRenbereich sudostlich des Mihlenweges) im Anhang A entnommen werden.

5.1.2 Betriebsbeschreibung Autohaus Brust

Das Autohaus Brust (Hauptstrale 30) ist Uber die K 72 erschlossen. Neben dem Verkauf von
Fahrzeugen steht auch der Service im Vordergrund. Die Firma verfiigt Uber eine Werkstatt, eine
Ausstellungshalle, eine Waschanlage, Lagerhalle und Biiroraume. Die Offnungszeiten sind montags
bis freitags von 07.30 bis 17.15 Uhr und samstags von 08.00 bis 16.00 Uhr.

An einem durchschnittlichen Tag finden 60 Fahrzeugbewegungen von Kunden und Mitarbeitern
statt. Das Autohaus wird von 7 Lieferwagen und 2 Lkw angedient. Bei den andienenden Lieferwagen
handelt es sich meist um Paketdienste, die Einzelteile oder Werkzeug liefern. Die Lkw dienen gréiiere
Ersatzteile an und werden mit einem Palettenhubwagen entladen.

Am Tag finden durchschnittlich 15 Waschvorgange innerhalb der Autowaschanlage statt. Im Freien
werden des Weiteren 10 Fahrzeuge mit einem Hochdruckreiniger gereinigt. Zusétzlich werden

5 Fahrzeuge mittels eines Staubsaugers von innen gesaubert.

Innerhalb der Werkstatt finden gerduschintensive Reparaturarbeiten statt, die Gerduschabstrahlung
findet Uiber ein gedffnetes Tor statt.

In Ausnahmefallen kann auch ein Lkw nachts die Werkstatt andienen. Aufwende Be- und Entladevor-
gange werden hierbei nicht bericksichtigt.

Folgende Annahmen werden im schalltechnischen Modell bericksichtigt:

Betriebstétigkeiten am Tag innerhalb der Offnungszeiten (07.30 bis 17.15 Uhr):

e Zu- und Abfahrten von 2 Lkw (2-ZA01)

e Impulsvorgange * der zuvor genannten Lkw (2-101)

4 Motoranlassen, Turenschlagen, Bremsluftsystem und Rickfahrwarner
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e Be- und Entladung der Lkw mittels Palettenhubwagen, 2 Vorgange je Lkw (2-BEO1)
e Zu- und Abfahrten von 7 Lieferwagen (2-ZA02)

e Schallabstrahlung Tor der Waschanlage, Einwirkdauer 120 Minuten (2-T01)

e Betrieb eines Hochdruckreinigers, Einwirkdauer 200 Minuten (2-A01)

e Betrieb eines Staubsaugers, Einwirkdauer 100 Minuten (2-A02)

e 60 Parkbewegungen von Kunden und Mitarbeitern (2-P01)

e 8 Stunden und 45 Minuten Schallabstrahlung aus dem Hallinneren der Werkstatt tber ein
geoffnetes Tor (2-T02)

Betriebstétigkeiten in der Nacht (22.00-06.00 Uhr - INS)
e 1 Zu- bzw. Abfahrt von Lkw (2-ZA01)

e Impulsvorgange ° des zuvor genannten Lkw (2-101)

Die Lage und Bezeichnung der Schallquellen konnen der Abbildung A04 im Anhang A entnommen
werden.

5.1.3 Betriebsbeschreibung Schneider GmbH

Die Schneider GmbH ist eine Firma fir Baustoffrecycling zur Gewinnung von Recyclingschotter und
-sand aus Bauschutt und StraBenaufbruch und vermietet Baumaschinen. Das Betriebsgelande
befindet sich westlich der Industriestrae. Die Kernéffnungszeiten sind werktags von 07.30 bis
17.00 Uhr, in Ausnahmeféllen beginnen die Betriebstatigkeiten auch bereits ab 06.00 Uhr. Die
Betriebsintensitaten sind sehr schwankend, in der vorliegenden Untersuchung wird ein eher hohes
Aufkommen von Maschineneinsatz bertcksichtigt.

Im Einsatz sind je nach Material ein Backenbrecher oder eine Prallmihle. Diese mobilen Maschinen
werden je Auftrag gesondert bei einer anderen Firma ausgeliehen, so dass je Arbeitseinsatz
unterschiedliche Maschinen zum Einsatz kommen. Das Material wird mittels eines Radladers in den
Aufgabetrichter des Backenbrechers bzw. der Prallmihle beférdert. Die Firma verfiigt Gber eine
eigens gebaute Siebanlage, die nach dem Brechen des Materials zum Einsatz kommt. Der Betreiber
hat zwei mdgliche Standorte fur diese Siebanlage genannt; in der schalltechnischen Untersuchung
wird der zum Plangebiet nachstgelegene Standort bertcksichtigt.

Sofern das zu recycelnde Material eine zu groRe Grofle aufweist, um in einem Backenbrecher
gebrochen zu werden, wird es mittels eines Hydraulikhammers zerkleinert. Diese Arbeit findet jedoch
eher selten statt und kann zahlenmafig durch den Betreiber nicht genau beziffert werden. In der

5 Motoranlassen, Turenschlagen, Bremsluftsystem und Rickfahrwarner
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schalltechnischen Untersuchung werden diese Arbeiten nicht zu einem durchschnittlichen Tag
hinzugerechnet. °

Weitere wesentliche Betriebstatigkeiten sind die Verladung der aufbereiteten Fertigprodukte (bspw.
Sand, Kies) auf Lkw und der Betrieb von zwei Radladern zum Aufhalden und Verschieben von
Materialien. Des Weiteren ist ein Stromaggregat im Einsatz.

Auf dem Betriebsgeldande finden auch Fahrzeugbewegungen von Pkw statt. Diese spielen im
Vergleich zu den lauten Maschinen schalltechnisch nur eine untergeordnete Rolle und werden
deshalb nicht explizit bertcksichtigt. Ebenso sind Gerdusche der Forderbander schalltechnisch
unrelevant.

Derzeit finden keine Betriebstéatigkeiten im Beurteilungszeitraum Nacht (22.00-06.00 Uhr) statt. Der
Betreiber gibt an, dass langfristig eine Vermietung einer Halle an einen Logistiker flr mdglich
erachtet wird. Es werden in der lautesten Nachtstunde beispielhaft die Abfahrt von 6 Lkw schall-
technisch untersucht.

Folgende Annahmen werden im schalltechnischen Modell berticksichtigt:

Betriebstétigkeiten am Tag (06.00-20.00 Uhr)

e Zu- und Abfahrten von 30 Lkw, davon 10 Lkw zwischen 06.00 und 07.00 Uhr und 20 Lkw
zwischen 07.00 und 20.00 Uhr (3-ZA01)

e Impulsvorgéange ’ der zuvor genannten 30 Lkw (3-101)

e Be- und Entladung der Lkw mittels Radlader im Bereich der Brechanlage, Einwirkdauer 540
Minuten, davon 60 Minuten zwischen 06.00-07.00 Uhr und 480 Minuten zwischen 07.00 und
20.00 Uhr (3-BEO1)

e Be- und Entladung der Lkw mittels Radlader (Paletten), Einwirkdauer 120 Minuten zwischen
07.00-20.00 Uhr (3-BE02)

e Zu- und Abfahrten von 16 Lieferwagen, davon 10 zwischen 06.00 und 07.00 Uhr und 6
zwischen 07.00-20.00 Uhr (3-ZA02)

e Einsatz Brecheranlage, Einwirkdauer unter Volllast von 6 Stunden zwischen 07.00 und
20.00 Uhr (3-A01)

¢ Einsatz Siebanlage, Einwirkdauer unter Volllast von 6 Stunden zwischen 07.00 und 20.00 Uhr
(3-A02)

e Betrieb eines Stromaggregates, Einwirkdauer von 8 Stunden zwischen 07.00 und 20.00 Uhr
(3-A03)

6 Solche Arbeiten treten eher selten auf und werden im Sinne der TA Larm Nr. 7.2 als Seltenes Ereignis eingestuft.
Es ist sicher davon auszugehen, dass der gebietsunabhéngige Wert von 70 dB(A) am Tag im Plangebiet eingehalten
wird.

7 Motoranlassen, Turenschlagen, Bremsluftsystem und Rickfahrwarner
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Betriebstétigkeiten in der Nacht (22.00-06.00 Uhr - INS) wahrend der Weinlese

e Zu- bzw. Abfahrten von 6 Lkw (3-ZA01)
e Impulsvorgange 8 der zuvor genannten 6 Lkw, (3-101)

e Be- und Entladung der Lkw mittels Radlader (Paletten) im Bereich zwischen den Hallen,
Einwirkdauer 30 Minuten (3-BE02)

Die Lage und Bezeichnung der Schallquellen konnen der Abbildung AO5 im Anhang A entnommen
werden.

5.1.4 Betriebsbeschreibung Raiffeisen Genossenschaft e. V.

Die Raiffeisen Genossenschaft e.V. betreibt auf dem Betriebsgelande Hauptstralie 25 eine offene
Tankstelle und vermarktet Getreide, Duinger, Pflanzenschutzmittel, Tierfutter und Gartenbedarf. Der
Umfang der Vorgange auf dem Geldande schwankt stark abhangig von der Jahreszeit. In der
vorliegenden schalltechnischen Situation werden Annahmen getroffen, die die schalltechnische
Situation eher Uberschéatzen, da unterschiedliche Vorgange wie bspw. die Getreideanlieferung durch
Landwirte im Herbst mit dem hohen Pkw-Aufkommen von Kunden im Frihjahr (Kauf von Saatgut)
Uberlagert betrachtet werden.

Die Offnungszeiten sind montags bis freitags von 08.00 bis 17.30 und samstags von 08.00 bis
12.00 Uhr. Die SB Tankstelle ist von 06.00 bis 22.00 Uhr gedffnet. Um eine etwaige Verlangerung
der Offnungszeiten zur beriicksichtigen, werden auch Tankvorgénge in der lautesten Nachtstunde
schalltechnisch betrachtet.

Der Betrieb wird von 16 Lkw angedient. Diese werden entweder mittels eines Palettenhubwagens
oder eines Radladers entladen. In den Herbstmonaten wird die Raiffeisen Genossenschaft e. V. von
bis zu 25 Traktoren angefahren und mit Getreide beliefert, vereinzelt kénnen auch Anlieferungen im
Nachtzeitraum stattfinden.

Die SB-Tankstelle wird von 30 Fahrzeugen am Tag angefahren. Des Weiteren werden 76 Pkw-
Parkbewegungen von Kunden und Mitarbeitern bertcksichtigt.

Folgende Annahmen werden im schalltechnischen Modell beriicksichtigt:

Betriebstétigkeiten am Tag (06.00-20.00 Uhr)

e Zu-und Abfahrten von 16 Lkw, davon 2 Lkw zwischen 06.00 und 07.00 Uhr, 10 Lkw zwischen
07.00 und 20.00 Uhr und 4 Lkw zwischen 20.00 und 22.00 Uhr (4-ZA01)

e Impulsvorgange ° der zuvor genannten Lkw (4-101)

8 Motoranlassen, Tlrenschlagen, Bremsluftsystem und Riickfahrwarner

9 Motoranlassen, Turenschlagen, Bremsluftsystem und Rickfahrwarner
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Be- und Entladung der Lkw mittels Gabelstapler, Einwirkdauer 240 Minuten zwischen 07.00
und 22.00 Uhr (4-BE01)

Be- und Entladung der Lkw mittels Palettenhubwagen, davon 4 Paletten zwischen 06.00 und
07.00 Uhr, 10 zwischen 07.00 und 20.00 Uhr und 10 zwischen 20.00 und 22.00 Uhr (4-BE02)

Zu- und Abfahrten von 25 Traktoren, davon 2 zwischen 06.00-07.00 Uhr, 20 zwischen 07.00
und 22.00 Uhr und 3 zwischen 20.00 und 22.00 Uhr (4-ZA02)

Abladevorgang von Getreide (15 Minuten pro Vorgang) sowie Impulsgerausche *° der zuvor
genannten Traktoren (4-A01)

30 Zu- und Abfahrten von Traktoren zur Tankstelle (4-ZA03)
30 Tankvorgénge im Bereich der Zapfsaule (4-A02)
Impulsvorgange ! der zuvor genannten Traktoren (4-102)

76 Parkbewegungen von Kunden und Mitarbeiter, davon 12 zwischen 06.00 und 07.00 Uhr,
50 zwischen 07.00 und 20.00 Uhr und 14 zwischen 20.00 und 22.00 Uhr (4-P01)

Betriebstétigkeiten in der Nacht (22.00-06.00 Uhr — INS1): Getreideanlieferung

Zu- und Abfahrten von 1 Traktor (4-ZA02)
Abladevorgang von Getreide, Einwirkdauer 15 Minuten (4-A01)

Betriebstétigkeiten in der Nacht (22.00-06.00 Uhr — INS2): Tankvorgang

Zu- und Abfahrten von 2 Traktoren (4-ZA03)
Impulsvorgange 2 der zuvor genannten Traktoren (4-102)

2 Tankvorgange im Bereich der Zapfsaule (4-A02)

Die Lage und Bezeichnung der Schallquellen kénnen der Abbildung AO6 im Anhang A entnommen

werden.

10 Das Motoranlassen, Tiuirenschlagen der Traktoren ist im Ansatz ‘Arbeitseinsatz‘ enthalten.
u Motoranlassen, Turenschlagen

12 Motoranlassen, Turenschlagen
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5.2 Emissionsdaten

Fahrbewegungen von Lkw

Fur die Berechnungen werden die Gerdusche der Fahrbewegungen der andienenden Lkw als
Linienschallquelle in einer H6he von 1,0 m Uber Grund gesetzt.

Als Grundlage fur den Emissionsansatz dienen vorliegende technische Berichte /11/, /12/. Danach

sind in Abhangigkeit von der Leistungsklasse der Lkw folgende langenbezogene Schallleistungspegel
anzusetzen:

o Lkw < 105 KW: L'wa=62 dB(A)/(m-h)
e Lkw > 105 KW: L'wa =63 dB(A)/(m-h).

In der Studie wird empfohlen, als Emissionsansatz einen Wert von 63 dB(A)/(m-h) heranzuziehen.
FUr einzelne Rangierbewegungen wird dieser Emissionspegel nach /12/ mit einem Zuschlag von

5 dB(A) versehen. Fir die weiteren Berechnungen wird daher in Bereichen, in denen Lkw rangieren
missen, mit folgendem langenbezogenen Schallleistungspegel gerechnet:

e Lkw Rangierbewegungen: L'wa=68 dB(A)/(m-h).

Fur jeden Lkw wird eine An- und Abfahrt sowie ein Rangiervorgang bertcksichtigt.

Fahrbewegungen von Traktoren

Fur die Berechnungen werden die Gerdusche von Fahrbewegungen der Traktoren als Linien-
schallquellen in einer Hohe von 1,0 m Uber Grund angesetzt.

Als Grundlage fir den Emissionsansatz dient ein Praxisleitfaden /13/. Danach ist folgender
lAngenbezogener Schallleistungspegel anzusetzen:

o L'wa=62 dB(A)/(m-h).

Fahrvorgange von Kleintransportern

Fur die Berechnungen werden die Gerausche von Fahrbewegungen der andienenden Kleintrans-
porter als Linienschallquellen in einer Hohe von 0,5 m Uber Grund angesetzt. Als Grundlage fir den
Emissionsansatz dient der Bericht /12/. Danach ist flir Kleintransporter bis 7,5t folgender
lAngenbezogene Emissionsansatz L'wa zu treffen:

e Leichte Lkw < 7,5t 56,1 dB(A)/(m-h).
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Einzelgerausche der Lkw und Traktoren

Fur eine Betrachtung der einzelnen Spitzenpegel besonders lauter Einzelgerausche der Lkw und
Traktoren und zur angemessenen Beriicksichtigung von Rangiergerduschen wurden folgende
Schallleistungspegel Lwa aus /12/ angesetzt:

e Motorstarten (1 Vorgang/Lkw bzw. Traktor) 100 dB(A)
e Turenschlagen (2 Vorgange/Lkw bzw. Traktor) 100 dB(A)
¢ Bremsluftsystem (1 Vorgang/Lkw) 108 dB(A)
e Rickfahrwarner (20 Vorgange/Lkw) 103 dB(A)

Diese Gerdusche werden energetisch aufsummiert und ein Schallleistungspegel von
Lwa=116,9 dB(A) fur die Einwirkzeit von 5 Sekunden je Vorgang fir Lkw bzw. Lwa=104,8 dB(A) flr
Traktoren berticksichtigt. Die Objekthéhe wird mit 1,0 m tber Grund angenommen.

Parkvorgange von Pkw

Nach der Parkplatzlarmstudie /14/ werden die Stellplatze der Pkw als Flachenschallquelle modelliert.
Fur die Stellplatzflache wird gemaR /14/ ein Ausgangsschallleistungspegel von Lwo von 63,0 dB(A)
je Stellplatz und Stunde zzgl. Korrekturen und Zuschlagen fur Bewegungshaufigkeiten, Parkplatzart,
Impulshaltigkeit, Durchfahranteil sowie Fahrbahnoberflachen angesetzt. Die Objekthdhe wird fir alle
Parkplatze mit 0,5 m tber Grund angenommen.

Fahrzeugbewegungen von Pkw
Fur die Pkw-Fahrten wird ein langenbezogener Schallleistungspegel je Pkw-Fahrt aus dem

Schallemissionspegel Lme gemal den Richtlinien fur den Larmschutz an Straflen RLS-90 /15/ von
Lw' = 47,5 dB(A)/m angesetzt. Die Objekthdéhe wird mit 0,5 m Gber Grund angenommen.

Be- und Entladevorgange durch Gabelstapler

Fur den Betrieb des Gabelstaplers wird die Angabe aus dem Technischen Bericht /16/ mit folgendem
Schallleistungspegel herangezogen:

o Gabelstapler Lwa = 99,0 dB(A).

Zur Berlcksichtigung von impulshaltigen Gerduschen wird ein Zuschlag von 3,0 dB(A) in Ansatz
gebracht. Die Objekththe wird mit 1,0 m Gber Grund angenommen.
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Be- und Entladevorgange mittels Palettenhubwagen

Fur die Be- und Entladung von Paletten wird der Emissionsansatz ‘Palettenhubwagen Uber fahrzeug-
eigene Ladebordwand’ aus /11/ mit folgendem Schallleistungspegel Lwa, 1n je Vorgang, bezogen auf
eine Stunde, herangezogen:

o Palettenhubwagen tber Ladebordwand Lwa, 1n = 88,0 dB(A) pro h.

Die Objekththe wird jeweils mit 1,0 m tber Grund angenommen.

Be- und Entladevorgange durch Radlader

Fur den Betrieb eines Radladers, der auf dem Firmengelande der Schneider GmbH im Bereich des
Backenbrechers Material befordert, wird die Angabe aus dem Technischen Bericht /18/ mit folgen-
dem Schallleistungspegel herangezogen:

¢ Radlader (Beladung Rollkies) Lwa = 106,8 dB(A).

Zur Berucksichtigung von impulshaltigen Gerauschen wird ein Zuschlag von 6,8 dB(A) in Ansatz
gebracht. Die Objekthéhe wird mit 1,0 m tber Grund angenommen.

Fur weitere Verladetatigkeiten (bspw. Aufnehmen und Absetzen von Steinpaletten) auf dem

Firmengelande der Schneider GmbH wird die Angabe aus dem Technischen Bericht /18/ mit
folgendem Schallleistungspegel herangezogen:

o Radlader (Beladung Steinpaletten) Lwa = 92,7 dB(A).

Zur Berlcksichtigung von impulshaltigen Gerduschen wird ein Zuschlag von 5,1 dB(A) in Ansatz
gebracht. Die Objekththe wird mit 1,0 m Gber Grund angenommen.

Betrieb Brechanlage

FUr den Betrieb einer Brechanlage inklusive Beschickung der Anlage mit einem Greifbagger und

Radlader wird die Angabe aus dem Technischen Bericht /18/ mit folgendem Schallleistungspegel
herangezogen:

e Mobile Bauschuttrecyclinganlage ** Lwa = 112,8 dB(A).

13 Es erfolgte ein Abgleich mit vom Betreiber zur Verfiigung gestellten Unterlagen. Die Angaben aus einem Datenblatt
und einer Messung deuten auf hdhere Schallleistungspegel hin. Allerdings sind die Angaben nicht valide und kénnen
in der vorliegenden Form nicht verwendet werden.
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Zur Berlcksichtigung von impulshaltigen Gerduschen wird ein Zuschlag von 1,6 dB(A) in Ansatz
gebracht.

Die Objekthéhe wird mit 1,5 m Gber Grund angenommen.

Betrieb Siebanlage

Fur den Betrieb einer Siebanlage wird die Angabe aus dem Technischen Bericht /18/ mit folgendem
Schallleistungspegel herangezogen:

e Kompaktsiebanlage Lwa = 111,9 dB(A).

Zur Berucksichtigung von impulshaltigen Gerauschen wird ein Zuschlag von 2,3 dB(A) in Ansatz
gebracht.

Die Objekthéhe wird mit 1,5 m Gber Grund angenommen.

Betrieb Stromaggregat

Fur den Betrieb eines Stromaggregates wird die Angabe aus dem Technischen Bericht /18/ mit fol-
gendem Schallleistungspegel herangezogen:

e Stromaggregat Lwa = 95,0 dB(A).

Zur Berlcksichtigung von impulshaltigen Gerduschen wird ein Zuschlag von 0,8 dB(A) in Ansatz
gebracht.

Die Objekthdhe wird mit 1,5 m Gber Grund angenommen.

Waschvorgange

Fur Waschvorgange einer Portalwaschanlage wird entsprechend der Tankstellenstudie /17/
folgender Schallleistungspegel herangezogen:

¢ Waschvorgang 95,9 dB(A).

Das Tor wird dauerhaft ge6ffnet angenommen.

Dieser Schallleistungspegel wurde vereinfacht auch fur Waschvorgange im Freien bei der Brust
Landmaschinen GmbH mit einer Héhe von 1,0 m Gber Grund angenommen.
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Betrieb Druckluftkompressor

Fur den Betrieb eines Druckluftkompressors wird der Emissionsansatz aus /18/ entnommen. Dort
wird ein Schallleistungspegel Lwa genannt von:

e Hochdruckreiniger - Spritzen 94,1 dB(A).

Zur Berucksichtigung von impulshaltigen Gerduschen wird ein Zuschlag von 0,5 dB(A) nach /18/ in
Ansatz gebracht. Die Objekthéhe wird mit 1,0 m tber Grund angenommen.

Betrieb Hochdruckreiniger

Fur den Betrieb eines Hochdruckreiniger wird der Emissionsansatz aus /17/ entnommen. Dort wird
ein Schallleistungspegel Lwa genannt von:

e Hochdruckreiniger 93,6 dB(A).

Die Objekthéhe wird mit 1,0 m Gber Grund angenommen.

Betrieb Staubsauger

Fur den Betrieb eines Staubsaugers wird der Emissionsansatz aus /17/ entnommen. Dort wird ein
Schallleistungspegel Lwa genannt von:

e Mdinzstaubsauer 82,7 dB(A).

Die Objekthéhe wird mit 1,0 m Gber Grund angenommen.

Schallabstrahlung tUber gedffnete Tore Werkstatt

Fur die Schallabstrahlung Uber das getffnete Hallentor der Werkstatt des Autohauses Brust werden
Angaben aus einem Bericht Uber Handwerksbetriebe /19/ herangezogen. Dabei wird auf typische
Grundpegel von Autowerkstatten zurickgegriffen.

¢ Innenpegel Autowerkstatt 80,0 dB(A)

Es wird auf den hoheren Wert aus der Studie zuriickgegriffen. Das Tor wird dauerhaft gedffnet
angenommen.

Die Schallabstrahlung tUber das getffnete Tor wird durch den flachenbezogenen Schallleistungspegel
der Torflache, der sich gemal der nachfolgenden Gleichung berechnet,

L= Li+Cy—R'
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ermittelt. Cq ist der Diffusitatsterm nach DIN EN ISO 12354-4 /20/. Es wird ein Diffusitatsterm Cq
von -3 dB fur relativ kleine, gleichférmige RAume (diffuses Feld) vor absorbierender Oberflache in
Ansatz gebracht.

Fur die Schallabstrahlung der Werkstatt der Brust Landmaschinen GmbH liegen keine validen
Aussagen zu der Schallabstrahlung Uber das gedffnete Tor vor. Fir die Werkstattarbeiten im
Halleninneren wird im Sinne eines konservativen Ansatzes von einem flachenbezogenen Schall-
leistungspegel L"“wa von

e Schallabstrahlung tber Tor 90,0 dB(A)/m=2

ausgegangen. Ein Wert fur Cq4 wird nicht bericksichtigt. Das Tor wird als dauerhaft geotffnet
bertcksichtigt.

Arbeitsvorgénge Traktoren

FUr Arbeitseinsatze von Traktoren bspw. die Entladung von landwirtschaftlichen Produkten wird der
Emissionsansatz aus /13/ entnommen. Dort wird ein Schallleistungspegel Lwa genannt von:

e Arbeitseinsatz 99,0 dB(A).

Die Objekthéhe wird mit 1,0 m Gber Grund angenommen.

Tankvorgange

Fir Tankvorgdnge wird im Bereich der Zapfsaule pro Tankvorgang nach /17/ folgender
Schallleistungspegel pro Vorgang angenommen:

e Bereich Zapfsaule 74,7 dB(A)

bertcksichtigt. Die Objekthéhe wird mit 1,0 m tGber Grund angenommen.

Beriucksichtigung der Einwirkzeiten der Schallguellen

Die angegebenen Schallleistungspegel der Schallquellen beziehen sich auf einen Vorgang je Stunde,
bei Parkbewegungen auf eine Bewegung je Stellplatz und Stunde bzw. bei kontinuierlichen Vorgan-
gen, wie dem Betrieb einer mobilen Anlage, auf eine durchgehende Einwirkzeit. Zur Beriicksichtigung
der tatsachlichen Anzahl der Vorgange bzw. der tatsachlichen Einwirkzeiten erfolgt eine Korrektur
(dLw) fur die Zeitbereiche Tag (06.00-22.00 Uhr) und Nacht (22.00-06.00 Uhr — lauteste
Nachtstunde). Im Anhang B sind in den Tabellen BO1 und BO2 die Korrekturen als Ausdruck aus dem
Berechnungsprogramm dargestellt. Die Korrekturen werden wie folgt ermittelt:
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Beurteilungszeitraum Tag (16 h)

Anzahl der Vorgange bzw. Einwirkzeit gesamt [h
de(LrT)=10*Iog< gang 16 g []>

Beurteilungszeitraum Nacht (1 h)

Anzahl der Vorgange bzw. Einwirkzeit gesamt [h
de(LrN)=10*Iog< gang T g []>

Die Schallguellen wurden mit einem reprasentativen Frequenzspektrum umgesetzt. Die raumliche
Lage und die Bezeichnung der Schallquellen sind den Abbildungen AO3 bis A06 im Anhang zu
entnehmen. Im Anhang sind in den Tabelle BO1 und B02 als Ausdruck aus dem Berechnungs-
programm die der schalltechnischen Berechnungen zugrunde liegenden Schallleistungspegel und die
mittleren Ausbreitungsberechnungen fir einen beispielhaften Immissionsort aufgefihrt.

Spitzenpeqgel

Als mafgebliche Spitzenpegel nachstgelegen zum Plangebiet werden gemaR /11/ und /12/ das
Entliften der Druckluftbremse der Lkw mit einem Schallleistungspegel von 108,0 dB(A) berticksich-
tigt. Bei dem Betrieb des Gabelstaplers kdnnen ebenfalls Spitzenpegel mit einem Schallleistungspegel
von 108,0 dB(A) nach /16/ auftreten. 1* Dabei sucht das Schallberechnungsprogramm automatisiert
fir jeden Immissionsort den nachstgelegenen Bereich aus und ermittelt den Spitzenpegel. Gibt es
mehrere Quellen, die einen Beitrag zum Maximalpegel liefern kénnten, werden deren Teilpegel am
Immissionsort als nicht koinzidierend angesehen; nur die Quelle mit dem hdchsten Maximalpegel ist
ergebnisrelevant.

5.3 Gerauschimmissionen

Zur Durchfuihrung der Ausbreitungsberechnungen wird als Berechnungsvorschrift die DIN 1SO 9613-
2 /21/ herangezogen.

Als Bodenfaktor zur Beschreibung der akustischen Eigenschaften des Bodens wird groRrdumig ein
Wert von 0,5 (weder schallharter noch schallweicher Boden) im Umfeld des Plangebiets bericksich-
tigt.

Zur Ermittlung der Gerauscheinwirkungen im Plangebiet werden flachendeckende Isolinienkarten in
3, 6 und 9 m H6he mit einem Rasterabstand von 1 m berechnet. Dabei stellt 9 m die kritischste
Hohe dar. Zudem werden an Freifeldpunkten Einzelpunktberechnungen durchgefiihrt, um
stockwerksweise die Gerauscheinwirkungen im Plangebiet zu ermitteln. Der unterste Immissionsort,

14 Durch den Einsatz eines Backenbrechers bzw. einer Siebanlage treten bei der Firma Schneider GmbH auch hoéhere
Spitzenpegel auf. Aufgrund der gréReren Entfernung zum Plangebiet verursachen sie jedoch niedrigere Spitzen-
pegel im Plangebiet als die genannten Spitzenpegel. Dies wurde rechnerisch Uberprift. Auf eine Darstellung im
Gutachten wurde verzichtet.
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auf Hohe des Fensters im Erdgeschoss, wird mit 2,4 m Hohe tber der ErdgeschossfuBbodenhdhe
angenommen. Fir die dariber liegenden Aufpunkte addiert sich je Stockwerk eine Hohe von 2,8 m.

Die Gerauscheinwirkungen aller umliegenden Betriebe werden Uberlagert dargestellt. Im
vorliegenden Fall ist nicht davon auszugehen, dass insbesondere die lauteste Nachtstunde bei allen
Betrieben zur gleichen Zeit stattfinden. Unter anderem treten Betriebstatigkeiten bei der Raiffeisen
Genossenschaft (bspw. Anlieferung von Getreide) oder bei der Firma Landmaschinen Brust (bspw.
Werkstattbetrieb) nur saisonal und vereinzelt auf. Die Angaben der Schneider GmbH beruhen auf
mdgliche Entwicklungsabsichten (Vermietung an einen Logistiker).

5.4 Darstellung der Berechnungsergebnisse

Die folgenden Abbildungen im Anhang A zeigen die Berechnungsergebnisse:

Abbildung A07 Anlagenlarm, Isolinienkarte in 9 m Hohe Uber Grund, Beurteilungspegel an
Freifeldpunkten, Beurteilungszeitraum Tag (06.00-22.00 Uhr)

Abbildung A06 Anlagenlarm, Isolinienkarte in 9 m Hohe Uber Grund, Beurteilungspegel an
Freifeldpunkten, Beurteilungszeitraum Nacht (22.00-06.00 Uhr - INS)

In den Abbildungen werden die Beurteilungspegel in den Isolinienkarten in 2,5 dB(A)-Stufen dar-
gestellt. Zur vereinfachten Lesbarkeit ist die Pegelskala so abgestuft, dass auf Flachen, die in Grin-
tonen dargestellt sind, Gerduscheinwirkungen vorliegen, die die Immissionsrichtwerte der TA Larm
fur Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) am Tag und 40 dB(A) in der Nacht einhalten. Uberschrei-
tungen der Immissionsrichtwerte fir Allgemeine Wohngebiete werden durch gelbe, rote und blaue
Farben dargestellt.

Die Darstellung der Berechnungsergebnisse der Einzelpunktberechnungen an den Freifeldpunkten
erfolgt in Form von Pegeltabellen. In der 1. Zeile der Pegeltabelle sind die jeweilige Gebietsart und
der maligebliche Immissionsrichtwert angegeben. In der 1. Spalte wird das jeweilige Geschoss
aufgefuhrt. In der 2. Spalte sind die Beurteilungspegel und in der 3. Spalte die Spitzenpegel
dargestellt. Eine schwarze Schreibweise des Pegels bedeutet, dass der maRgebliche
Immissionsrichtwert eingehalten bzw. unterschritten wird. Eine rote Schreibweise stellt eine
Uberschreitung dar.

5.5 Beurteilung der Berechnungsergebnisse
Beurteilungszeitraum Tag (06.00-22.00 Uhr

Durch die Gerauscheinwirkungen der umliegenden Betriebe werden im Plangebiet Beurteilungspegel
innerhalb der Baugrenzen zwischen 52 im Siden und 56 dB(A) im Norden ermittelt. Der
Immissionsrichtwert fur Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) wird somit weitestgehend
eingehalten. Lediglich im Norden des Plangebiets wird der Immissionsrichtwert auf Hohe des
2. Obergeschosses geringfiigig im 1 dB Uberschritten.
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Pegelbestimmend sind in diesem Bereich die Gerauscheinwirkungen aufgrund der Betriebstatigkeiten
der Schneider GmbH, insbesondere durch den Betrieb des Backenbrechers und der Siebanlage.
Aufgrund der schwankenden Betriebstatigkeiten dieses Betriebes kdnnen schalltechnische Konflikte
somit nicht ausgeschlossen werden. Fir den Bereich, der von Uberschreitung des Immissionsricht-
werts betroffen ist, sind SchallschutzmaRnahmen vorzunehmen.

Beurteilungszeitraum Nacht (22.00-06.00 Uhr — INS)

Es treten im Plangebiet Beurteilungspegel innerhalb der Baugrenzen zwischen 36 dB im Stiden und
43 dB(A) im Nordosten auf. Der Immissionsrichtwert von 40 dB(A) wird somit um 3 dB Uberschritten.
Davon betroffen sind 3 Baufelder. Die Pegelwerte ergeben sich bei der Uberlagerung aller moglichen
Betriebsvorgange. Im vorliegenden Fall ist nicht davon auszugehen, dass bei allen Betrieben zur
gleichen Zeit Betriebsvorgange innerhalb derselben lautesten Nachtstunde stattfinden. Unter
anderem treten Betriebstatigkeiten bei der Raiffeisen Genossenschaft (bspw. Anlieferung von
Getreide) oder bei der Firma Landmaschinen Brust (bspw. Werkstattbetrieb) nur saisonal und
vereinzelt auf. Die Angaben der Schneider GmbH beruhen auf mdgliche Entwicklungsabsichten
(Vermietung an einen Logistiker). Ebenso ist die Tankstelle der Raiffeisengenossenschaft derzeit nur
tagsuber geodffnet.

Die Tabelle in der Abbildung AO8 (oben) zeigt die Beurteilungspegel bezogen auf einzelne
Betriebe/Vorgange. Der Immissionsrichtwert wird bei Betriebstatigkeiten einzelner Betriebe inner-
halb der Baugrenzen eingehalten.

Der hochste Beurteilungspegel am nordwestlich gelegenen Immissionsort wird durch die Vorgéange
bei der Raiffeisen Genossenschaft, die nachtliche Anlieferung von Getreide, ermittelt. Der
Beurteilungspegel betragt 40 dB(A). Der Immissionsrichtwert wird eingehalten.

Der hodchste Beurteilungspegel am nordostlich gelegenen Immissionsort wird durch einen
Tankvorgang bei der Raiffeisen Genossenschaft hervorgerufen. Der Beurteilungspegel betragt
40 dB(A), der Immissionsrichtwert wird eingehalten.

Da die genannten Betriebsvorgédnge nur saisonal und vereinzelt auftreten, ist zudem davon
auszugehen, dass nachts tUberwiegend kein Anlagenlarm auf das Plangebiet einwirkt.

Das schalltechnische Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Gerauscheinwirkungen im
Plangebiet im Nachtzeitraum als vertraglich einzustufen sind.

5.6 Schallschutzkonzept Anlagenlarm

GemaR Nr. A1.3 des Anhangs der TA Larm /6/ liegen die maRgeblichen Immissionsorte 0,5 m
auBerhalb vor der Mitte des gedffneten Fensters. Passive SchallschutzmalRnahmen, die erst ‘dahinter’
ansetzen und etwa durch schalldammende Fenster und Bellftungseinrichtungen auf die Einhaltung
der Pegel innerhalb der Geb&dude abstellen, sind daher im Anwendungsbereich der TA Larm nicht
mdglich. Die TA Larm sichert somit von vornherein fir Wohnnutzungen einen Mindestwohnkomfort,

Ortsgemeinde Gosenroth, Bebauungsplan ‘Der lange Acker 11
Schalltechnisches Gutachten
Bericht-Nr. 20-082_gut01 Seite 24



GSB GbR 25.03.2021

der darin besteht, Fenster trotz der vorhandenen Larmquellen 6ffnen zu kénnen und eine natirliche
Beluftung sowie einen erweiterten Sichtkontakt nach aufen zu ermdglichen, ohne dass die
Kommunikationssituation im Inneren oder das Ruhebedirfnis und der Schlaf nachhaltig gestort
werden kbénnten.

5.6.1 Grundsatzliche Mdglichkeiten des Schallschutzes bei Anlagenlarm

Zur Aufstellung eines Schallschutzkonzeptes bei Anlagenlarm gibt es in der vorliegenden Situation
grundséatzlich folgende Moglichkeiten, die nachstehend aufgefthrt sind:

e Aktive SchallschutzmalRnahmen

e Grundrissorientierung.

5.6.2 Aktive SchallschutzmalRnahmen

Als aktive SchallschutzmaRnamen kdnnen z. B. Schallschutzwéande oder Erdwaélle in unmittelbarer
Nahe der Emissionsquelle oder des Immissionsortes eingesetzt werden, um die Schallausbreitung
zwischen Emissionsquelle und schutzwirdiger Nutzung zu behindern und damit die Geréusch-
immissionen an den schutzwirdigen Nutzungen zu vermindern. Aktive SchallschutzmaRnahmen sind
vor allem pegelmindernd wirksam, wenn sie in der unmittelbaren Néhe der Emissionsquelle oder des
Immissionsorts errichtet werden.

Die Uberschreitungen des Immissionsrichtwerts am Tag treten im Plangebiet nur in einem kleinen
Teilbereich auf Hohe des 2. Obergeschosses auf und sind auf die Betriebsvorgange der
Schneider GmbH zuriickzuftihren. Die Annahmen, die im Modell bertcksichtigt wurden (hoher
Maschineneinsatz von Backenbrecher/Prallmihle und Siebanlage, keine schallmindernde Wirkung
durch Materialanhaufungen) finden nicht taglich statt. In unmittelbarer Nahe zu den eingesetzten
Maschinen ist die Errichtung einer Larmschutzwand nicht maglich. Eine LArmschutzwand entlang der
Grundstiicksgrenze der Schneider GmbH hat aufgrund der Lage der Schallquellen zu dem Plangebiet
keine pegelmindernde Wirkung. Zudem stehen die Kosten zur Realisierung einer solchen Wand aufRer
Verhéltnis zum Schutzziel.

Aktiver Schallschutz scheidet als Losungsmaéglichkeit der schalltechnischen Konfliktsituation aus.

5.6.3 Grundrissorientierung

Eine Moglichkeit des Schallschutzes ist die Grundrissorientierung, d. h. der Ausschluss von
Offenbaren Fenstern und Turen schutzbedurftiger Aufenthaltsraume (bspw. Wohnzimmer, Wohn-
kichen, Schlafrdume, Kinderzimmer, Arbeitszimmer etc.) oder die Orientierung nicht schutzbe-
durftiger Raume (bspw. Bader, Abstellrdume etc.) an Fassaden, an denen unzumutbare Gerausch-
einwirkungen vorliegen. Dies wird in der vorliegenden Aufgabenstellung fir Bereiche erforderlich,
an dem der Immissionsrichtwert der TA Larm am Tag von 55 dB(A) Uberschritten wird. Die
MaRBnahme ist in einem Teilbereich im nordwestlichen Baufeld fir Rdaume im 2. Obergeschoss
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erforderlich. Der Bereich ist in der Abbildung A09 im Anhang A durch eine rot schraffierte Flache
dargestellt.

Die MaRnahme ist verbindlich im Bebauungsplan festzusetzen.

5.7 Aussagen zur Proghose

Alle in den Immissionsprognosen angesetzten Emissionsdaten der im Gutachten bericksichtigten
Schallquellen basieren auf autorisierten Daten, validierten Studien, konservativen Annahmen und
Angaben der Betreiber. Die Schallausbreitung erfolgt fir den Anlagenlarm unter schallausbreitungs-
gunstigen Mitwindbedingungen. Es ist deshalb davon auszugehen, dass die berechneten
Beurteilungspegel die in der Realitat auftretenden Gerauschimmissionen eher Uberschéatzen.

6 Verkehrslarm

Bei der Untersuchung des Verkehrslarms sind die Gerduscheinwirkungen der Hauptstrafle L 182 im
Plangebiet zu untersuchen. Weitere Stral3en wirken nicht in einem relevanten Umfang im Plangebiet
ein. Die Lage der StralRe kann Abbildung A02 im Anhang A entnommen werden.

6.1 Ermittlung der Gerduschemissionen

Der Emissionspegel einer Stral3e ist der Mittelungspegel in einer Entfernung von 25 m zur Achse des
Verkehrsweges. Die Ermittlung der Emissionen getrennt fir die Beurteilungszeitraume Tag (06.00-
22.00 Uhr) und Nacht (22.00-06.00 Uhr) erfolgt nach dem Teilstlickverfahren der RLS-90 /15/.

Die zur Berechnung der StralRenverkehrsemissionen mafgeblichen durchschnittlichen téaglichen
Verkehrsmengen (DTV) fiir die L 182 werden der Verkehrsstarkenkarte RLP aus dem Jahr 2015 /22/
entnommen. Hinsichtlich der Verkehrsprognose verweist der Landesbetrieb Mobilitat (LBM) auf die
demografische Verkehrsprognose mit dem Basisjahr 2011 /23/. Die Verkehrsmengen werden auf
das Jahr 2030 hochgerechnet ** und sind in der Tabelle 7 aufgefuihrt.

Als zuléssige Hochstgeschwindigkeit wird innerorts bis Hohe IndustriestraRe 50 km/h und aulerorts
100 km/h far Pkw und 80 km/h fir Lkw in Ansatz gebracht. Als Fahrbahnbelag wird ein Belag in
Ansatz gebracht fir den keine Zuschlage nach RLS-90 /15/ zu bericksichtigen sind. Die Steigungen
der StralRenabschnitte werden aus dem DGM abgeleitet. Auf den untersuchungsrelevanten
StralRenabschnitten sind keine Neigungen der Fahrbahn tber 5 % zu bericksichtigen.

Ausgehend von den oben genannten schalltechnischen Parametern fand eine Berechnung des
Emissionspegels entsprechend den Vorgaben der RLS-90 /15/ statt.

15 In der Hochrechnung ist eine allgemeine Verkehrszunahme enthalten, somit auch der Mehrverkehr aus dem
Plangebiet.
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In der nachfolgenden Tabelle sind die bericksichtigten Verkehrsmengen, die angenommenen Lkw-
Anteile und die damit berechneten Schallemissionspegel Lm®® aufgelistet.

Tabelle 7 StralRenverkehrsmengen und Emissionspegel
StraBenabschnitt Emissionspegel Lm 2 DTV Stundliche Lkw-Anteile p
|(zahlstellennummer) 2030 |Verkehrsmengen M
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht
[dB(A)] [dB(A)] [[Kfz/24h]| [Kfz/h] | [Kfz/h] [96] [96]
Hauptstrale L 182 (61100209) 61,0 53,3 2.905 166 32 5,0 3,1

Die berlcksichtigten Verkehrsmengen, die angenommenen Lkw-Anteile und weitere Parameter zur
Emissionsberechnung sind in der Tabelle BO3 im Anhang B als Ausdruck aus dem Berechnungs-
programm dokumentiert.

6.2 Ermittlung der Gerauschimmissionen

Zur Ermittlung der Gerauscheinwirkungen im Plangebiet werden flachendeckende Isolinienkarten in
3, 6 und 9m Hohe mit einem Rasterabstand von 1 m berechnet. Dabei stellt 9 m die kritischste H6he
dar. Zuséatzlich werden die Gerduscheinwirkungen in 2 m Héhe ermittelt, diese beschreibt die
Aufenthaltsqualitat auf den Freiflachen (Terrassen, Garten) im Plangebiet.

Das Berechnungsverfahren fir die Ermittlung der StraRenverkehrsimmissionen ist durch die
DIN 18005 /4/ mit Verweisen auf die RLS-90 /15/ festgeschrieben.

6.3 Berechnungsergebnisse

Die Berechnungsergebnisse sind in den Abbildungen A10 bis A12 im Anhang A dargestellt.

Abbildung A10 StraBenverkehrslarm, Isolinienkarte in 9 m Hohe Uber Grund, Beurteilungs-
zeitraum Tag (06.00-22.00 Uhr)

Abbildung A1l StraBenverkehrslarm, Isolinienkarte in 2 m Hohe tGber Grund, Beurteilungs-
zeitraum Tag (06.00-22.00 Uhr)

Abbildung Al12 StraBenverkehrslarm, Isolinienkarte in 9 m Hohe tber Grund, Beurteilungs-

zeitraum Nacht (22.00-06.00 Uhr)

Zur vereinfachten Lesbarkeit ist die Pegelskala so gewdhlt, dass auf Flachen, die in Grintdnen
dargestellt sind, Gerauscheinwirkungen vorliegen, die die Orientierungswerte der DIN 18005 fir
Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) am Tag und 45 dB(A) in der Nacht einhalten. Uberschrei-
tungen der Orientierungswerte werden durch gelbe, orange, rote und blaue Farben dargestellt.
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6.4 Beurteilung der Berechnungsergebnisse

Am Tag (06.00-22.00 Uhr) werden im Plangebiet Beurteilungspegel innerhalb der Baugrenzen von
46 dB(A) im Suden bis 55 dB(A) im Norden ermittelt (Abbildung A10). Der Orientierungswert fir
Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) wird eingehalten.

Zu den AuRenwohnbereichen gehdren neben Terrassen auch Balkone und ahnliche zu
Aufenthaltszwecken nutzbare Aufenanlagen. Der Schutzanspruch fur diese Bereiche gilt nur
tagstber, da sie in der Nacht nicht zum dauernden Aufenthalt von Menschen genutzt werden. Im
Auflenwohnbereich kénnen auch héhere Werte als 55 dB(A) noch als zumutbar gewertet werden,
denn der Aufenthalt im Freien ist nicht im gleichen Male schutzwirdig wie das an eine
Gebaudenutzung gebundene Wohnen. Der Wert von 55 dB(A) wird im Wesentlichen im gesamten
Plangebiet eingehalten bzw. deutlich unterschritten (Abbildung A11). Lediglich in den Randbereichen
der zur StraBe nachstgelegenen AulRenwohnbereiche wird der Immissionsgrenzwert der
16. BImSchV von 59 dB(A) erreicht. Auf Flachen in unmittelbarer Néhe zu den Baugrenzen wird der
Wert von 55 dB(A) eingehalten. Somit kénnen auch hier ruhige Terrassenbereiche entstehen.
Schalltechnische MaRnahmen wie die Errichtung einer Larmschutzwand werden nicht erforderlich.

In der Nacht (22.00-06.00 Uhr) werden durch den Verkehrslarm innerhalb der Baugrenzen
Beurteilungspegel zwischen 38 dB(A) im Siiden und 46 dB(A) im Norden ermittelt (Abbildung A12).
Der Orientierungswert fur Allgemeine Wohngebiete von 45 dB(A) wird im gesamten Plangebiet
weitestgehend eingehalten. Lediglich in einem kleinen Bereich im Norden wird der Wert geringfligig
um 1 dB Uberschritten. Der Immissionsgrenzwert der 16. BImSchV von 49 dB(A) wird sicher einge-
halten.

Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die Gerduscheinwirkungen der
Hauptstralle L 182 im Plangebiet keine schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG
hervorrufen. Die Durchfiihrung von aufwendigen SchallschutzmaRnahmen zum Schutz vor Verkehrs-
larm und die Festsetzung von Schallschutzmafhahmen im Bebauungsplan werden nicht erforderlich.
Die zu einer Sicherung der Mindestqualitét in den Aufenthaltsraumen der schutzwtrdigen Nutzungen
erforderlichen gesamten Bauschall-Ddmmmal R-wges nach DIN 4109 /24/ betragen maximal
30 dB(A). Bauschall-DA&mmmalie R-wges VOn bis zu 35 dB werden bei der heutigen Bauweise durch
die geltende Warmeschutzbestimmungen i. d. R. eingehalten.

7 Sportanlagenlarm
Nordostlich des Baugebiets befindet sich der Sportplatz der Ortsgemeinde. Dieser wird laut Aussagen

der Gemeinde nicht intensiv genutzt. Es sind die Gerduscheinwirkungen der Sportanlage auf das
Plangebiet zu untersuchen, dazu wird ein Uberschlagiges Nutzungsszenario verwendet.
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7.1 Nutzungsszenario

Den kritischsten Beurteilungszeitraum im Zuge der Untersuchung des Sportanlagenlarms stellt der
Sonntag innerhalb der Ruhezeiten zwischen 13.00 und 15.00 Uhr dar. Sofern eine schalltechnische
Vertraglichkeit innerhalb dieses Beurteilungszeitraumes nachgewiesen werden kann, ist dies auch in
den anderen Beurteilungszeiten sichergestellt. Die Beurteilungszeiten sind in der Tabelle 6,
Kapitel 2.3 dargestellt.

Es wird ein Ful3ballspiel mit Zuschauern schalltechnisch untersucht. Dabei werden die Gerauschein-
wirkungen aufgrund der Spieler und des Schiedsrichters, die Kommunikationsgerdusche der
Zuschauer sowie die Parkbewegungen der Besucher berlcksichtigt. Sidlich des Sportplatzes
befindet sich eine Freiflache. Wahrend der Zeit des Fullballspiels wird angenommen, dass dort Kinder
FulRball spielen.

Folgende Annahmen liegen dem schalltechnischen Modell zugrunde:

Sonntag innerhalb der Ruhezeit (13.00-15.00 Uhr)

e FulRballspiel auf dem Hartplatz, Einwirkungszeit 120 Minuten (HP01)

e Schiedsrichterpfiffe auf dem Hartplatz (HP02)

e Kommunikationsgerausche von 50 Zuschauern (Z01)

e Nutzung des Bolzplatzes durch 10 Kinder (B0O1)

e 30 Parkbewegungen auf dem Parkplatz westlich des Sportplatzes (P01)

7.2 Emissionsdaten

Im Folgenden werden die Emissionsdaten, Schallleistungspegel (Lwa), der beriicksichtigten Quellen
aufgefuhrt. Abgesehen von den Parkbewegungen stammen alle Annahmen aus der VDI 3770 /25/.

Kommunikationsgerausche Spieler (FulRballtraining/Punktspiele)

Fur die Kommunikationsgerdusche der Spieler wird der Ansatz ‘Spieler auf das gesamte Spielfeld
verteilt' fir FulRballspiele herangezogen.

Der Schallleistungspegel flr FuRballspieler betragt:

e Spieler: Lwa = 94 dB.

Die Objekthéhe wird mit 1,60 m tber Grund angenommen.
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Schiedsrichterpfiffe

FUr die Schiedsrichterpfiffe wird der Ansatz ‘Schiedsrichterpfiffe auf das gesamte Spielfeld verteilt’
far FuRballspiele herangezogen.

Die nach Zahl (n) der Zuschauer abhangigen Anséatze fir den Schallleistungspegel lauten:

e Gruppengrofle n < 30: Lwa = 73 dB + 20 Ig(1+n) dB
e Gruppengréfe n > 30: Lwa = 98,5 dB + 3 Ig(1+n) dB.

Die Objekththe wird mit 1,60 m angenommen.

Zuschauer

Die Kommunikationsgerausche der Zuschauer werden mit dem Ansatz ‘Zuschauer’ fur Ful3ballspiele
berucksichtigt.

Der Ansatz fur den Schallleistungspegel bei FuBballspielen mit Zuschauerzahlen (n) bis 500 lautet:

e Zuschauer: Lwat = 80 dB + 10 Ig(n) dB.

Die Objekththe wird mit 1,60 m uber Grund angenommen.

Bolzplatz (spielende Kinder)

Die Kommunikationsgerausche der spielenden Kinder auf der Freiflache sidlich des Sportplatzes
werden mit dem Ansatz ‘FuBballspielen mit lautstarker Kommunikation (Kinderschreien)'
bericksichtigt.

Der Ansatz fur den Schallleistungspegel lautet:

e Bolzplatz: Lwa = 87 dB + 10 Ig(n) dB.

Die Objekthohe wird mit 1,60 m tGber Grund angenommen.

Parkvorgange von Pkw

Es wird das sog. zusammengefasste Verfahren nach der Parkplatzlarmstudie /14/ gewahlt. Im
Normalfall wird damit fur alle vom Parkplatzlarm beeinflussten Immissionsorte ein Beurteilungspegel
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‘auf der sicheren Seite' berechnet. Fur die Stellplatzfliche wird gemafR /14/ ein Ausgangs-
schallleistungspegel Lwo von 63 dB(A) je Stellplatz und Stunde zzgl. Zuschlagen fir Bewegungs-
haufigkeit,  Parkplatzart, Impulshaltigkeit und Fahrbahnoberflachen  angesetzt.  Die
Fahrbahnoberflache des Parkplatzes 6stlich der Sportanlage wird als wassergebundene Decke
angenommen. Die Objekthéhe wird mit 0,5 m Gber Grund angenommen.

Beriicksichtigung der Einwirkzeiten der Schallguellen

Die angegebenen Schallleistungspegel der Schallguellen beziehen sich auf einen Vorgang je Stunde
und bei Parkbewegungen auf eine Bewegung je Stellplatz und Stunde. Zur Bertcksichtigung der
tatsachlichen Anzahl der Vorgange bzw. der tatsachlichen Einwirkzeiten erfolgt eine Korrektur (dLw)
fur den maligeblichen Beurteilungszeitraum. Im Anhang B in der Tabelle BO4 sind die Korrekturen
als Ausdruck aus dem Berechnungsprogramm dargestellt. Die Korrektur wird wie folgt ermittelt:

Beurteilungszeitraum am Sonntag innerhalb der Ruhezeit (13.00-15.00 Uhr)

dLw(LrM)=10-log (Anzahl der Vorgange bzw. Einwirkzeit gesamt [h]>

2

Die Schallguellen wurden mit einem reprasentativen Frequenzspektrum umgesetzt. Die raumliche
Lage und die Bezeichnung der Schallquellen sind der Abbildung A13 im Anhang A zu entnehmen. Im
Anhang sind in der Tabelle BO4 als Ausdruck aus dem Berechnungsprogramm u. a. die der
schalltechnischen Berechnung zugrundeliegenden Schallleistungspegel aller Schallquellen und die
Dokumentation der mittleren Ausbreitungsrechnung fir einen ausgewahlten Immissionsort
dargestellt.

Spitzenpegel

Als maRgeblicher Spitzenpegel treten auf der Sportanlage Schiedsrichterpfiffe mit einer
Schallleistung von 118,0 dB(A) auf. Aufgrund der Entfernung des Spielfeldrandes zu den
nachstgelegenen schutzwirdigen Nutzungen innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans
‘Der lange Acker II' wird auf eine detaillierte Untersuchung der Spitzenpegel verzichtet. Die
zuldssigen Spitzenpegel von 85 dB(A) werden allein aufgrund des Abstandsmalies, der Abstand zum
nachsten Baufeld betragt 100 m, sicher eingehalten.

7.3 Ermittlung der Gerauschimmissionen
Zur Durchfihrung der Ausbreitungsberechnungen wird abweichend von den Vorgaben der

18. BImSchV die dem Stand der Technik entsprechende Berechnungsvorschrift DIN 1SO 9613-2 /21/
herangezogen.
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Als Bodenfaktor zur Beschreibung der akustischen Eigenschaften des Bodens wird groRraumig ein
Wert von 0,5 (weder schallharter noch schallweicher Boden) im Umfeld des Plangebiets bertcksich-
tigt.

Zur Ermittlung der Gerauscheinwirkungen im Plangebiet werden flachendeckende Isolinienkarten in
3, 6 und 9m Hohe mit einem Rasterabstand von 1 m berechnet. Dabei stellt 9 m die kritischste Hohe
dar. Zudem werden an Freifeldpunkten Einzelpunktberechnungen durchgefihrt, um stockwerks-
weise die Gerauscheinwirkungen im Plangebiet zu ermitteln

7.4 Berechnungsergebnisse Sportanlagenlarm

Die nachfolgendend aufgefiihrte Abbildung des Anhangs A zeigt die Berechnungsergebnisse:

Abbildung A14 Sportanlagenlarm, Beurteilungszeitraum Sonntag innerhalb der Ruhezeiten
(13.00-15.00 Uhr)

In der Abbildung werden die Beurteilungspegel in den lIsolinienkarten in 2,5 dB(A)-Stufen dar-
gestellt. Zur vereinfachten Lesbarkeit ist die Pegelskala so abgestuft, dass auf Flachen, die in Griin-
tonen dargestellt sind, Gerduscheinwirkungen vorliegen, die den Immissionsrichtwert der
18. BImSchV fur Allgemeine Wohngebiete von 55 dB(A) einhalten. Uberschreitungen der
Immissionsrichtwerte fur Allgemeine Wohngebiete werden durch gelbe, rote und blaue Farben
dargestellt. Die Darstellung der Berechnungsergebnisse der Einzelpunktberechnungen an den
Freifeldpunkten erfolgt wiederum in Form von Pegeltabellen.

7.5 Beurteilung der Berechnungsergebnisse

Trotz der sehr hohen Annahmen, die im Modell getroffen sind, wird der Immissionsrichtwert von
55 dB(A) im Plangebiet sicher eingehalten. Der hiochste Beurteilungspegel betragt 54 dB(A).

Da die schalltechnische Vertraglichkeit fur den kritischen Beurteilungszeitraum sonntags innerhalb
der Ruhezeiten (13.00-15.00 Uhr) mit den geplanten schutzwirdigen Wohnnutzungen nachge-
wiesen wurde, ist davon auszugehen, dass durch eine Nutzung des Sportplatzes in den Ubrigen
Beurteilungszeitraumen auch keine schalltechnischen Probleme auftreten werden.

Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass schadliche Umwelteinwirkungen
im Sinne des BImSchG im Plangebiet nicht zu erwarten sind. Die Erarbeitung eines
Schallschutzkonzeptes hinsichtlich des Sportanlagenlarms wird nicht erforderlich.
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8 Vorschlag zu textlichen Festsetzungen

Der Bebauungsplan ‘Der lange Acker 11 wird als Angebotsbebauungsplan aufgestellt. Eine rechtliche
Sicherung der Baukdrperstruktur ist somit nicht moglich. Deshalb ist fur die Festsetzungen zur
Grundrissorientierung die freie Schallausbreitung heranzuziehen. Zur Umsetzung des Schallschutz-
konzepts in den Bebauungsplan werden hinsichtlich des Schutzes vor Anlagenlarm (Gewerbe)
folgende textliche Festsetzung vorgeschlagen:

Grundrissorientierung

Im Baufeld # nordwestlich gelegenen Baufeld # sind innerhalb der in der Planzeichnung
eingezeichneten Fldche (# vergleiche Abbildung A09, rot schraffierte Fldche) Grundrissorien-
tierungen in der Art vorzunehmen, dass im 2. Obergeschoss keine Gffenbaren Fenster und Tiiren
von schutzwidirdigen Aufenthaltsrdumen angeordnet werden.
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9 Zusammenfassung

Die Ortsgemeinde Goésenroth hat in der Sitzung an 26.08.2019 den Aufstellungsbeschluss des
Bebauungsplans ‘Der lange Acker I1‘ gefasst. Es ist die Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebiets
geplant.

Im Zuge des Bebauungsplanverfahrens ist die Erarbeitung eines detaillierten schalltechnischen
Gutachtens erforderlich.

Entlang der HauptstralRe befinden sich gewerbliche Betriebe, die hinsichtlich ihrer Betriebsintensitat
schalltechnisch untersuchungsrelevant sind:

e Brust Landmaschinen GmbH

e Autohaus Brust

e Schneider GmbH (Anlage zum Brechen und Sortieren von Bauschutt und
Steinen)

o Raiffeisen Genossenschaft e.V. (Landhandel mit Lager, Dieseltankstelle und
Waage)

Des Weiteren liegen weitere kleinere Betriebe im Umfeld zum geplanten Baugebiet. Aufgrund der
geringen gerauschintensiven Vorgange dieser Betriebe werden diese von der Gemeinde als nicht
untersuchungsrelevant eingestuft. Die Einwirkungen des Anlagenlarms werden in Konkretisierung
der DIN 18005 nach der ‘Sechsten Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm, TA Larm)‘ beurteilt. Zur Ermittlung der
zu erwartenden Immissionen werden auf der Basis von Betriebsbefragungen Nutzungsmodelle
entwickelt, auf deren Grundlage Emissionsmodelle erarbeitet werden, die alle schalltechnisch
relevanten Vorgange auf den jeweiligen Betriebsgeldanden am Tag (06.00-22.00 Uhr) und in der
Nacht (22.00-06.00 Uhr — lauteste Nachtstunde -) ermitteln und bertcksichtigen.

Das Plangebiet befindet sich stidwestlich der Hauptstralie L 182 im westlichen Bereich der Ortslage.
Weitere untersuchungsrelevante Verkehrslarmquellen liegen nicht in der Umgebung des Plangebiets.
Es sind die Gerauscheinwirkungen der Hauptstralie im Plangebiet zu ermitteln und zu beurteilen. Als
maRgebliche Beurteilungsgrundlage fir den Verkehrslarm wird die DIN 18005 ‘Schallschutz im
Stadtebau' vom Juli 2002 i. V. m. dem Beiblatt 1 vom Mai 1987 herangezogen.

Nordostlich des Baugebiets befindet sich der Sportplatz der Gemeinde, dieser wird laut Aussagen
der Gemeinde nicht intensiv genutzt. Es sind die Gerduscheinwirkungen der Sportanlage auf das
Plangebiet zu untersuchen, dazu wird ein 0Uberschlagiges Nutzungsszenario verwendet. Als
maRgebliche Beurteilungsgrundlage fiir den Themenkomplex ‘Sportanlagenlarm’ st in
Konkretisierung der DIN 18005 die ‘Achtzehnte Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Sportanlagenlarmschutzverordnung -18. BImSchV) heranzuziehen.

Das schalltechnische Gutachten kommt zu folgenden Ergebnissen:
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Anlagenlarm

Die Gerauscheinwirkungen des Anlagenlarms sind im Beurteilungszeitraum Tag (06.00-22.00 Uhr)
mit dem geplanten Allgemeinen Wohngebiet vertréaglich. Lediglich in einem kleinen Teilbereich wird
der Immissionsrichtwert der TA Larm von 55 dB(A) am Tag im 2. Obergeschoss Uberschritten. Eine
Mdaglichkeit des Schallschutzes ist die Grundrissorientierung, d. h. der Ausschluss von 6ffenbaren
Fenstern und Turen schutzbedurftiger Aufenthaltsraume (bspw. Wohnzimmer, Wohnkichen,
Schlafraume, Kinderzimmer, Arbeitszimmer etc.) oder die Orientierung nicht schutzbedurftiger
Raume (bspw. Bader, Abstellrdume etc.) an Fassaden, an denen unzumutbare Gerauschein-
wirkungen vorliegen. Die Grundrissorientierung ist im Bebauungsplan verbindlich festzusetzen.

Bei Uberlagerung aller moglichen Betriebsvorgiange wird der Immissionsrichtwert von 40 dB(A) in
der Nacht im Nordosten des Plangebiets innerhalb der Baugrenzen um 3 dB Uberschritten. Im
vorliegenden Fall ist nicht davon auszugehen, dass bei allen Betrieben zur gleichen Zeit
Betriebsvorgange innerhalb derselben lautesten Nachtstunde stattfinden. Unter anderem treten
Betriebstéatigkeiten bei der Raiffeisen Genossenschaft (bspw. Anlieferung von Getreide) oder bei der
Firma Landmaschinen Brust (bspw. Werkstattbetrieb) nur saisonal und vereinzelt auf. Die Angaben
der Schneider GmbH beruhen auf mégliche Entwicklungsabsichten (Vermietung an einen Logistiker).
Ebenso ist die Tankstelle der Raiffeisengenossenschaft derzeit nur tagsuber getffnet.

Der Immissionsrichtwert wird bei Betriebstatigkeiten einzelner Betriebe innerhalb der Baugrenzen
eingehalten. Das schalltechnische Gutachten kommt zu dem Ergebnis, dass die Gerauscheinwir-
kungen im Plangebiet im Nachtzeitraum als vertraglich einzustufen sind.

Verkehrslarm

Sowohl am Tag als auch in der Nacht werden die Orientierungswerte der DIN 18005 nahezu im
gesamten Plangebiet eingehalten. Es ergeben sich nachstgelegen zur Hauptstrafle L 182
Uberschreitungen der Orientierungswerte, die Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV werden
weitestgehend eingehalten. Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass die
Gerauscheinwirkungen der Hauptstral’e L 182 im Plangebiet keine schadlichen Umwelteinwirkungen
im Sinne des BImSchG hervorrufen. Die Durchfihrung von aufwendigen SchallschutzmaRhahmen
zum Schutz vor Verkehrslarm und die Festsetzung von SchallschutzmalRnahmen im Bebauungsplan
werden nicht erforderlich.

Sportanlagenlarm

Die schalltechnische Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, dass schadliche Umwelteinwirkungen
im Sinne des BImSchG im Plangebiet nicht zu erwarten sind. Die Erarbeitung eines
Schallschutzkonzeptes hinsichtlich des Sportanlagenlarms wird nicht erforderlich.
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Zunahme Verkehrslarm

Die mit der Entwicklung des Plangebiets verbundene Zunahme des Verkehrslarms auf den
umgebenden StralRenabschnitten wird als nicht wesentlich und somit zumutbar eingeschéatzt.
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Anhang

Anhang A

Abbildungen

Abbildung A01
Abbildung A02
Abbildung A03

Abbildung A04
Abbildung A05
Abbildung A06
Abbildung A07
Abbildung A08

Abbildung A09
Abbildung A10

Abbildung Al11
Abbildung A12
Abbildung A13

Abbildung A14

Bebauungsplanentwurf ‘Der lange Acker II', Stand Marz 2021
Ubersichtsplan

Anlagenlérm, Digitales Simulationsmodell mit Lage und Bezeichnung der Schallquellen,
Betrieb Landmaschinen Brust GmbH (Hauptbereich)

Anlagenlarm, Digitales Simulationsmodell mit Lage und Bezeichnung der Schallquellen,
Betrieb Autohaus Brust

Anlagenlarm, Digitales Simulationsmodell mit Lage und Bezeichnung der Schallquellen,
Betrieb Schneider GmbH

Anlagenlérm, Digitales Simulationsmodell mit Lage und Bezeichnung der Schallquellen,
Betrieb Raiffeisen Genossenschaft und Landmaschinen Brust GmbH (AulRenbereich)

Anlagenléarm, Isolinienkarte in 9m Hohe dber Grund,
Freifeldpunkten, Beurteilungszeitraum Tag (06.00-22.00 Uhr)

Beurteilungspegel an

Anlagenléarm, Isolinienkarte in 9m Hohe dber Grund, Beurteilungspegel an
Freifeldpunkten, Beurteilungszeitraum Nacht (22.00-06.00 Uhr - INS)

Anlagenlérm, Schallschutzkonzept

StralRenverkehrslarm, Isolinienkarte in 9 m Hohe Uber Grund, Beurteilungszeitraum Tag
(06.00-22.00 Uhr)

StralRenverkehrslarm, Isolinienkarte in 2 m Hohe Uber Grund, Beurteilungszeitraum Tag
(06.00-22.00 Uhr)

StralRenverkehrslarm, Isolinienkarte in 9 m Héhe Gber Grund, Beurteilungszeitraum Nacht
(22.00-06.00 Uhr)

Sportanlagenlarm, Digitales Simulationsmodell mit Lage und Bezeichnung der
Schallquellen, Beurteilungszeitraum Sonntag innerhalb der Ruhezeiten (13.00-15.00 Uhr)

Isolinienkarte
Beurteilungszeitraum Sonntag

Sportanlagenlarm,
Freifeldpunkten,
15.00 Uhr)

in 9m Hoéhe Uber Grund, Beurteilungspegel an
innerhalb der Ruhezeiten (13.00-
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Anhang B

Tabellen

Tabelle BO1

Tabelle BO2

Tabelle BO3

Tabelle BO4

Anlagenlarm, Beurteilungszeitraum Tag (06.00-22.00 Uhr), Dokumentation der mittleren
Ausbreitungsberechnung fiir einen ausgewdahlten Immissionsort

Anlagenlarm, Beurteilungszeitraum Nacht (22.00-06.00 Uhr — lauteste Nachtstunde),
Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung fir einen ausgewahlten
Immissionsort

Verkehrslarm, Dokumentation der umgesetzten Emissionspegel

Sportanlagenlarm, Beurteilungszeitraum Sonntag innerhalb der Ruhezeiten (13.00-
15.00 Uhr), Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung fur einen ausgewahlten
Immissionsort
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Wa 1.0G 40 a0 43 33 29 23 35 41 36 e o
WA 2.0G 40 &0 43 53 30 25 36 40 36 Immissionsort
Wa-02 WA EG 40 &0 42 57 28 32 32 33 40 [ Industriehalle
Wa 1.0G 40 a0 43 a7 29 32 32 34 41
WA 2.0G 40 60 43 57 30 2 34 35 40 KX parkplatz
4 O Punktschallquelle
(o
%“'e@e % O — Linienschallquelle
|:| Flachenschallquelle
55 - Schallabstrahlung Hallentor

Pegeltabellen

Pegelwerte LrN
in dB(A)

B <-325
32,5 <M <-=35,0
35,0 <IN <=37,5
37,5 < <=40,0 IRW WA
40,0 < <=42,5
42,5 < <=45,0
45,0 <[00 <=47,5
47,5 <IN <=50,0
50,0 <M <-=52,5
52,5 <M <-55,0
55,0 <M <-57,5
57,5 <

Birken o’

WA | 40 | 60

1.0G| 43 | 53
2.0G| 43 | 53

4
T

‘.
gLy

0'0S

40,0

o

10

WA [ 40 | 60 Abbildung A0S
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Ortsgemeinde Gosenroth

Bebauungsplan 'Der lange Acker II'
Anlagenlarm, Beurteilungszeitraum Tag (06.00-22.00 Uhr)
Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung fir einen ausgewahlten Immissionsort

Schallquelle Gruppe Quelltyp Lw Lw' | oder S KI KT Ko s Adiv Agnd Abar Aatm dLrefl Cmet Ls dLw ZR Lr
dB(A) dB(A) m,m?2 dB dB dB m dB dB dB dB dB dB(A) dB dB
Immissionsort WA-01 SW 2.0G IRW,T 55 dB(A) IRW,T,max 85 dB(A) LrT 56 dB(A) LT,max 63 dB(A)
1-A01 1 - Brust Landmaschinen GmbH Flache 95,9 74,9 124,9 0 0 0 207,38 -57,3 0,7 -20,7 -1,3 0,8 0,0 18,1 -5,1 0,0 13,0
1-A02 1 - Brust Landmaschinen GmbH Punkt 94,6 94,6 0 0 0 180,16 -56,1 0,8 -23,6 -1,9 18,0 0,0 31,7 -9,0 0,0 22,7
1-BEO1 1 - Brust Landmaschinen GmbH Flache 102,0 65,7 4304,6 0 0 0 190,70 -56,6 0,1 -6,8 -1,1 2,3 0,0 40,0 -3,9 2,3 38,4
1-BE02 1 - Brust Landmaschinen GmbH Flache 102,0 72,6 865,0 0 0 0 106,20 -51,5 0,8 -0,4 -1,8 0,3 0,0 49,5 -15,1 0,0 34,4
1-101 1 - Brust Landmaschinen GmbH Flache 116,9 94,2 184,5 0 0 0 179,19 -56,1 0,2 -20,6 -0,5 7,0 0,0 47,0 -25,8 0,0 21,1
1-P01 1 - Brust Landmaschinen GmbH Parkplatz 82,6 57,6 316,6 0 0 0 183,78 -56,3 04 -13,1 -0,2 1,5 0,0 14,9 -4,3 0,0 10,7
1-T01 1 - Brust Landmaschinen GmbH Flache 107,3 90,0 54,1 0 0 6 185,32 -56,4 -3,8 -11,4 -0,4 2,6 0,0 44,0 -3,0 0,0 41,0
1-ZA01 1 - Brust Landmaschinen GmbH Linie 81,9 63,0 77,2 0 0 0 155,30 -54,8 0,3 -5,2 -0,9 2,2 0,0 23,4 2,7 0,0 26,1
1-ZA01 1 - Brust Landmaschinen GmbH Linie 82,7 63,0 93,3 0 0 0 159,35 -55,0 0,3 -5,8 -0,9 2,3 0,0 23,5 2,7 0,0 26,2
1-ZA01R 1 - Brust Landmaschinen GmbH Linie 84,8 68,0 47,6 0 0 0 173,64 -55,8 0,3 -16,9 -0,4 4,1 0,0 16,0 2,7 0,0 18,7
1-ZA02 1 - Brust Landmaschinen GmbH Linie 75,8 56,1 93,3 0 0 0 159,37 -55,0 -0,2 -5,6 -0,9 1,9 0,0 15,8 -0,3 0,0 15,6
1-ZA02 1 - Brust Landmaschinen GmbH Linie 72,9 56,1 47,6 0 0 0 173,66 -55,8 -0,3 -14,9 -0,3 2,5 0,0 4,2 -0,3 0,0 4,0
1-ZA02 1 - Brust Landmaschinen GmbH Linie 75,0 56,1 77,2 0 0 0 155,32 -54,8 -0,2 -5,0 -0,9 1,8 0,0 15,8 -0,3 0,0 15,5
1-ZA03 1 - Brust Landmaschinen GmbH Linie 81,5 62,0 89,0 0 0 0 158,52 -55,0 0,3 -5,6 -0,9 2,3 0,0 22,5 2,7 0,0 25,2
1-ZA03 1 - Brust Landmaschinen GmbH Linie 84,6 62,0 180,8 0 0 0 176,98 -56,0 0,3 -7,4 -0,9 2,1 0,0 22,7 2,7 0,0 25,4
1-ZA04 1 - Brust Landmaschinen GmbH Linie 66,1 47,5 73,2 0 0 0 154,82 -54,8 0,2 -4,9 -0,9 1,8 0,0 7,7 88 0,0 16,4
2-A01 2 - Autohaus Brust Flache 93,6 78,0 36,1 0 0 0 151,80 -54,6 1,2 -8,6 -1,9 1,0 0,0 30,6 -6,8 0,0 23,8
2-A02 2 - Autohaus Brust Punkt 82,7 82,7 0 0 0 155,02 -54,8 0,6 -6,4 -0,9 2,0 0,0 23,1 -9,8 0,0 13,3
2-BEO1 2 - Autohaus Brust Flache 88,0 70,6 55,3 0 0 0 144,95 -54,2 0,7 -14,8 -0,6 1,8 0,0 20,9 -6,0 0,0 14,9
2-101 2 - Autohaus Brust Flache 116,9 96,9 99,8 0 0 0 142,97 -54,1 0,3 -9,2 -0,5 0,5 0,0 53,8 -37,6 0,0 16,2
2-P01 2 - Autohaus Brust Parkplatz 77,0 53,6 216,6 0 0 0 145,08 -54,2 0,5 -6,1 -0,3 0,3 0,0 17,2 -4,3 0,0 12,9
2-T01 2 - Autohaus Brust Flache 107,7 95,9 15,2 0 0 6 154,33 -54,8 -3,6 -1,5 -0,3 0,0 0,0 53,6 -9,0 0,0 44,6
2-T02 2 - Autohaus Brust Flache 93,8 77,0 48,2 0 0 6 144,99 -54,2 -3,5 -9,9 -0,3 0,0 0,0 31,9 -2,6 0,0 29,3
2-ZA01 2 - Autohaus Brust Linie 78,7 63,0 36,7 0 0 0 143,89 -54,2 0,3 -7,6 -0,6 04 0,0 17,0 -9,0 0,0 8,0
2-ZA02 2 - Autohaus Brust Linie 71,8 56,1 36,7 0 0 0 143,89 -54,2 0,2 -6,7 -0,4 0,3 0,0 10,9 -3,6 1,5 8,9
3-A01 3 - Schneider GmbH Flache 1144 82,8 1443,0 0 0 0 290,60 -60,3 0,6 -4,0 -1,5 0,3 0,0 49,5 -4,3 0,0 45,2
3-A02 3 - Schneider GmbH Flache 114,2 89,9 272,1 0 0 0 207,05 -57,3 1,2 -0,3 -3,1 0,6 0,0 55,3 -4,3 0,0 51,1
3-A03 3 - Schneider GmbH Punkt 95,8 95,8 0 0 0 244,42 -58,8 0,7 -11,7 -1,5 0,0 0,0 24,5 -3,0 0,0 21,5
3-BEO1 3 - Schneider GmbH Flache 113,6 74,0 9019,4 0 0 0 279,17 -59,9 0,4 -3,3 -1,6 0,3 0,0 49,5 -2,5 1,2 48,2
3-BE02 3 - Schneider GmbH Flache 97,8 61,5 4302,7 0 0 0 199,92 -57,0 0,5 -3,6 -1,1 1,1 0,0 37,8 -9,0 0,0 28,7
3-101 3 - Schneider GmbH Flache 116,9 87,4 901,5 0 0 0 279,74 -59,9 0,2 -3,3 -1,4 0,5 0,0 53,1 -25,8 3,0 30,2
Ergebnis-Nr.: 16.res - Stand: 20.03.2021 Ta bel Ie Bo 1
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Ortsgemeinde Gosenroth

Bebauungsplan 'Der lange Acker II'
Anlagenlarm, Beurteilungszeitraum Tag (06.00-22.00 Uhr)
Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung fir einen ausgewahlten Immissionsort

Schallquelle Gruppe Quelltyp Lw Lw' | oder S KI KT Ko s Adiv Agnd Abar Aatm dLrefl Cmet Ls dLw ZR Lr
dB(A) dB(A) m,m?2 dB dB dB m dB dB dB dB dB dB(A) dB dB
3-ZA01 3 - Schneider GmbH Linie 89,4 63,0 435,4 0 0 0 218,81 -57,8 0,3 -3,1 -1,1 0,5 0,0 28,1 2,7 3,0 33,8
3-ZA02 3 - Schneider GmbH Linie 82,5 56,1 435,4 0 0 0 218,83 -57,8 -0,3 -2,9 -1,0 04 0,0 20,9 0,0 4,6 25,5
4-A01 4 - Raiffeisen Flache 99,0 77,7 135,0 0 0 0 111,76 | -52,0 0,5 3,3 -1,0 2,6 0,0 45,9 4,1 2,0 43,8
4-A02 4 - Raiffeisen Punkt 74,7 74,7 0 0 0 91,14 -50,2 0,8 0,0 -0,8 34 0,0 27,9 2,7 1,9 32,5
4-BEO1 4 - Raiffeisen Flache 102,0 77,2 305,0 0 0 0 112,08 -52,0 0,2 -1,5 -0,9 1,1 0,0 49,0 -6,0 0,0 42,9
4-BE02 4 - Raiffeisen Flache 88,0 71,4 46,2 0 0 0 108,43 -51,7 0,7 71 -0,9 4,9 0,0 33,9 1,4 4,2 39,5
4-101 4 - Raiffeisen Flache 116,9 96,6 107,1 0 0 0 112,16 -52,0 0,3 -0,5 -0,7 1,1 0,0 65,0 -28,6 33 39,7
4-102 4 - Raiffeisen Flache 104,8 93,5 13,6 0 0 0 91,01 -50,2 0,6 0,0 -0,9 33 0,0 57,7 -25,8 1,9 33,7
4-P01 4 - Raiffeisen Parkplatz 77,0 54,8 165,4 0 0 0 123,39 -52,8 0,5 -3,2 -0,7 1,2 0,0 22,0 -3,2 31 21,8
4-ZA01 4 - Raiffeisen Linie 78,5 63,0 35,3 0 0 0 114,74 -52,2 04 0,0 -0,8 0,9 0,0 26,8 0,0 33 30,0
4-ZA02 4 - Raiffeisen Linie 77,5 62,0 35,3 0 0 0 114,74 -52,2 0,3 0,0 -0,9 0,9 0,0 25,6 2,0 2,2 29,8
4-ZA03 4 - Raiffeisen Linie 76,2 62,0 26,5 0 0 0 88,92 -50,0 0,4 0,0 -0,7 2,9 0,0 28,9 2,7 1,9 33,5
Ergebnis-Nr.: 16.res - Stand: 20.03.2021 Ta bel Ie Bo 1
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Ortsgemeinde Gosenroth

Bebauungsplan 'Der lange Acker II'
Anlagenlarm, Beurteilungszeitraum Nacht (22.00-06.00 Uhr - INS)
Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung fiir einen ausgewahlten Immissionsort

Schallquelle Gruppe Quelltyp Lw Lw' | oder S KI KT Ko s Adiv Agnd Abar Aatm dLrefl Cmet Ls dLw ZR Lr
dB(A) dB(A) m,m?2 dB dB dB m dB dB dB dB dB dB(A) dB dB
Immissionsort WA-01 SW 2.0G IRW,N 40 dB(A) LrN 43 dB(A) IRW,N,max 60 dB(A) LN,max 53 dB(A)
1-PO1 1 - Brust Landmaschinen GmbH Parkplatz 82,6 57,6 316,6 0 0 0 183,82 -56,3 0,4 -8,6 -0,2 1,0 0,0 18,9 3,0 0,0 21,9
1-T01 1 - Brust Landmaschinen GmbH Flache 82,3 65,0 54,1 0 0 6 185,32 -56,4 -3,8 -11,2 -04 2,5 0,0 19,1 -3,0 0,0 16,1
1-ZA03 1 - Brust Landmaschinen GmbH Linie 81,5 62,0 89,0 0 0 0 158,52 -55,0 0,3 -5,5 -0,9 2,2 0,0 22,6 3,0 0,0 25,6
1-ZA03 1 - Brust Landmaschinen GmbH Linie 84,6 62,0 180,8 0 0 0 176,98 -56,0 0,3 -7,0 -0,9 2,0 0,0 23,0 3,0 0,0 26,0
1-ZA04 1 - Brust Landmaschinen GmbH Linie 66,1 47,5 73,2 0 0 0 154,83 -54,8 0,2 -4,7 -0,9 1,7 0,0 7,8 3,0 0,0 10,8
2-101 2 - Autohaus Brust Flache 116,9 96,9 99,8 0 0 0 142,97 -54,1 0,3 -9,2 -0,5 0,0 0,0 53,4 -28,6 0,0 24,8
2-ZA01 2 - Autohaus Brust Linie 78,7 63,0 36,7 0 0 0 143,89 -54,2 0,3 -7,6 -0,6 0,1 0,0 16,8 0,0 0,0 16,8
3-BE02 3 - Schneider GmbH Flache 97,8 67,9 985,1 0 0 0 212,80 -57,6 -0,6 -5,8 -0,9 1,6 0,0 34,5 -3,0 0,0 31,5
3-101 3 - Schneider GmbH Flache 116,9 87,0 985,1 0 0 0 212,80 -57,6 -0,6 -5,8 -0,9 1,6 0,0 53,6 -20,8 0,0 32,8
3-ZA01 3 - Schneider GmbH Linie 83,2 63,0 104,7 0 0 0 186,29 -56,4 -0,5 -3,2 -1,0 0,7 0,0 22,7 7,8 0,0 30,5
4-A01 4 - Raiffeisen (Getreideanlieferung) Flache 99,0 77,7 135,0 0 0 0 111,76 -52,0 0,5 -3,3 -1,0 2,6 0,0 45,9 -6,0 0,0 39,9
4-ZA02 4 - Raiffeisen (Getreideanlieferung) Linie 77,5 62,0 35,3 0 0 0 114,74 -52,2 0,3 0,0 -0,9 09 0,0 25,6 0,0 0,0 25,6
4-A02 4 - Raiffeisen (Tankvorgang) Punkt 74,7 74,7 0 0 0 91,14 -50,2 0,8 0,0 -0,8 3,4 0,0 279 3,0 0,0 30,9
4-102 4 - Raiffeisen (Tankvorgang) Flache 104,8 93,5 13,6 0 0 0 91,01 -50,2 0,6 0,0 -0,9 33 0,0 57,7 -25,6 0,0 32,1
4-ZA03 4 - Raiffeisen (Tankvorgang) Linie 76,2 62,0 26,5 0 0 0 88,92 -50,0 0,4 0,0 -0,7 2,9 0,0 28,8 3,0 0,0 31,8
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Ortsgemeinde Gosenroth

Bebauungsplan 'Der lange Acker II'
Anlagenlarm, Beurteilungszeitraum Nacht (22.00-06.00 Uhr - INS)
Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung fiir einen ausgewahlten Immissionsort

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle

Gruppe Gruppenname

Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Fldche)
Lw dB(A) Anlagenleistung

Lw' dB(A) Leistung pro m, m2

| oder S m,m2 GroBe der Quelle (Lénge oder Fléche)
KI dB Zuschlag fir Impulshaltigkeit

KT dB Zuschlag fiir Tonhaltigkeit

Ko dB Zuschlag fiir gerichtete Abstrahlung

S m Entfernung Schallquelle - Immissionsort
Adiv dB Déampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agnd dB Dampfung aufgrund Bodeneffekt

Abar dB Dampfung aufgrund Abschirmung

Aatm dB Dampfung aufgrund Luftabsorption
dLrefl dB Pegelerhthung durch Reflexionen

Cmet Meteorologische Korrektur

Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm+Afol_site_house+Awind+dLrefl
dLw dB Korrektur Betriebszeiten

ZR dB Ruhezeitenzuschlag (Anteil)

Lr Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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Ortsgemeinde Gosenroth
Bebauungsplan 'Der lange Acker II'

Verkehrslarm

Dokumentation der umgesetzen Emissionspegel

StraBe Abschnittsname DTV M M p p VvPkw vLkw DStrO Lm25 Lm25 D Stg D Refl LmE LmE
Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht Tag Nacht

Kfz/24h Kfz/h Kfz/h % % km/h km/h dB dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) db(A) dB(A)

L 182 61100209 2905 166 32 50 31 100 80 0,0 61,0 53,3 0,0 0,0 60,9 53,2
L 182 61100209 2905 166 32 5,0 3,1 50 50 0,0 61,0 53,3 0,0 0,0 56,1 48,0
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Ortsgemeinde Gosenroth

Bebauungsplan 'Der lange Acker II'
Verkehrslarm
Dokumentation der umgesetzen Emissionspegel

Legende

StraBe StraBenname

Abschnittsname

DTV Kfz/24h Durchschnittlicher Taglicher Verkehr

M Tag Kfz/h durchschnittliche stiindliche Verkehrsstérke Tag

M Nacht Kfz/h durchschnittliche stiindliche Verkehrsstarke Nacht

p Tag % Schwerverkehrsanteil Tag

p Nacht % Schwerverkehrsanteil Nacht

vPkw km/h zul. Geschwindigkeit Pkw Tag

vLkw km/h zul. Geschwindigkeit Schwerverkehr Tag

DStrO dB Korrektur StraBenoberflache

Lm25 Tag dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
Lm25 Nacht dB(A) Basis-Emissionspegel in 25 m Abstand in Zeitbereich
D Stg dB(A) Zuschlag fir Steigung

D Refl dB(A) Zuschlag fiir Mehrfachreflexionen

LmE Tag db(A) Emissionspegel Tag

LmE Nacht dB(A) Emissionspegel Nacht
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Ortsgemeinde Gosenroth

Bebauungsplan 'Der lange Acker II'
Sportanlagenlarm, Beurteilungszeitraum Sonntag innerhalb der Ruhezeiten (13.00-15.00 Uhr)
Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung fir einen ausgewahlten Immissionsort

Schallquelle Quelltyp Lw Lw' | oder S KI KT Ko s Adiv Agnd Abar Aatm dLrefl Cmet Ls dLw Lr
dB(A) dB(A) m,m?2 dB dB dB m dB dB dB dB dB dB(A) dB
Immissionsort WA-01 SW 2.0G IRW,Mi 55 dB(A) LrMi 54 dB(A)
BO1 Flache 87,0 55,6 1373,0 0 0 0,0 76,94 -48,7 1,2 0,0 -0,8 0,2 0,0 38,8 10,0 | 48,8
HPO1 Flache 94,0 64,5 895,0 0 0 0,0 120,27 -52,6 1,1 0,0 -1,2 0,5 0,0 41,8 00| 41,8
HP02 Flache 103,6 74,1 895,0 0 0 0,0 120,27 -52,6 1,1 0,0 -1,2 0,5 0,0 51,4 00| 514
P01 Parkplatz 83,2 55,7 560,7 0 0 0,0 130,76 -53,3 0,5 0,0 -0,9 0,7 0,0 30,2 00| 302
Z01 Flache 80,0 58,3 147,7 0 0 3,0 122,09 -52,7 -3,2 0,0 -0,2 0,0 0,0 26,8 17,0 | 43,8
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Ortsgemeinde Gosenroth

Bebauungsplan 'Der lange Acker II'
Sportanlagenlarm, Beurteilungszeitraum Sonntag innerhalb der Ruhezeiten (13.00-15.00 Uhr)
Dokumentation der mittleren Ausbreitungsberechnung fir einen ausgewahlten Immissionsort

Legende

Schallquelle Name der Schallquelle

Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)

Lw dB(A) Anlagenleistung

Lw' dB(A) Leistung pro m, m2

| oder S m,m2 GroBe der Quelle (Lénge oder Flache)

KI dB Zuschlag fir Impulshaltigkeit

KT dB Zuschlag fir Tonhaltigkeit

Ko dB Zuschlag fiir gerichtete Abstrahlung

s m Entfernung Schallquelle - Immissionsort

Adiv dB Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung
Agnd dB Dampfung aufgrund Bodeneffekt

Abar dB Dampfung aufgrund Abschirmung

Aatm dB Dampfung aufgrund Luftabsorption

dLrefl dB Pegelerhthung durch Reflexionen

Cmet Meteorologische Korrektur

Ls dB(A) Unbewerteter Schalldruck am Immissionsort Ls=Lw+Ko+ADI+Adiv+Agr+Abar+Aatm-+Afol_site_house+Awind-+dLrefl
dLw dB Korrektur Betriebszeiten

Lr Pegel/ Beurteilungspegel Zeitbereich
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