EME-INSTITUT
DR. NIESSEN

Fachinstitut fir
Elektromagnetische
Vertrdglichkeit zur
Umwelt (EMVU)

Dr. Peter Niel3en
Siebengebirgsallee 60
50939 Koln

Tel. 0221/94159 77
Fax0221/94159 76
info@EMF-Institut.de
www.EMF-Institut.de

Mobilfunkstandortkonzept unter dem
Aspekt der Strahlungsminimierung

fur die Gemeinde Kempfeld

Oktober 2010

(aktualisiert September 2012)

Auftraggeber:  Ortsgemeinde Kempfeld
Wildenburger Str. 17
55758 Kempfeld

Institutsleitung: Dipl. Phys. Dr. rer. nat. Peter Niel3en, 6ffentlich bestellter und vereidigter Sachverstandiger fir EMVU



Fachinstitut fur EMVU
Siebengebirgsallee 60, 50939 Kdln, Tel.: 0221/94159-77, Fax: -76

www.EMF-Institut.de
inffo@EMF-Institut.de

Ansprechpartner beim Auftraggeber:

Ortsburgermeister Wolfgang Wannemacher
Wildenburger Str. 17

55758 Kempfeld

Telefon: 06785/7033

Telefax: 06785/7131

E-Mail:  buergermeister@kempfeld.de

Gerd Schneider

Verbandsgemeinde Herrstein
Fachbereich 2, Bauliche Infrastruktur
Bruhlstral3e 16

55756 Herrstein

Telefon: 06785/79357

Telefax: 06785/79120

E-Mail:  g.schneider@vg-herrstein.de

Projektleitung beim Auftragnehmer:

Dr. Peter Niel3en

Institutsleiter

Siebengebirgsallee 60, 50939 Kéln
Telefon: 0221/9415977

Telefax: 0221/9415976

E-Mail:  peter.niessen@emf-Institut.de

Autoren:

Dipl.-Geogr. Monika Bathow, EMF-Institut
Dipl.-Phys. Dr. Peter Nie3en, EMF-Institut
llknur Mutlu, EMF-Institut

Dieses Mobilfunkstandortkonzept darf in vollstandiger Form mit Zustimmung des Auftraggebers belie-
big verdffentlicht und vervielfaltigt werden. Eine auszugsweise Vervielfaltigung oder Veroffentlichung
bedarf der schriftlichen Zustimmung des Auftraggebers und des EMF-Instituts.

Mobilfunkstandortkonzept Gemeinde Kempfeld, Oktober 2010



Fachinstitut fir EMVU www.EMF-Institut.de
Siebengebirgsallee 60, 50939 Kdln, Tel.: 0221/94159-77, Fax: -76 info@EMF-Institut.de

Inhaltsverzeichnis
T ] T (U] o P UUPPPUPPUURRRRRP 6
I = L PP 7
1 Mobilfunk uNd GESUNUNEIL........oeiiiiiii e e e e e ere s 8
R 1= = o o 1SS 8
1.2 Der Schutz vor elektromagnetischer Strahlung...........cccoovviiiiii e 9
1.3 Aktueller Stand der DISKUSSION ........coiiiiiiiiiiiiiiiiie et 10
Y] 4T ] o [P PTT PP 10
2 Mobilfunk und KOMMUNEN .......uueiiieeeee et e e e 12
P20 o 111 o ] = PP 12
2.2 Die freiwillige Ver@iNDArUNG..........uuuuuuueriiieiiieiiieeiieeiererrerrrrerr ... 13
3 Die Ziele der MObIlfuNKVErSOIrQUING .........uueiiiieieeiieiiiiiie et 14
TR S T od 11 7474 1] = 14
3.1.1 Exposition durch Mobiltelefone (HaNAYS) .........ccovviiiiiiiiiiiieeeeccce e 14
3.1.2 Exposition durch BasiSSIatiONEN ............uuiiiiiiiiiiiiiiiiiiceee e 15
3.2 DasS VEerSOrQUNQSZIE ......uueuiieiiiiiiiiiiiiiiiiieieiitieiieieieieeeteee e 15
3.2.1 Versorgungskapazitat fir mobile Kommunikationsdienste ............cccoooeeeivvieviinnnnnn. 15
4 Realisierungsmaoglichkeiten einer strahlungsminimierten Mobilfunkversorgung......... 17
4.1 Inhomogenitaten der Immissionsverteilung bei klassischer Netzstruktur........................ 17
4.2 Mindestversorgungsfeldstarke und Strahlungsintensitaten in realen Mobilfunknetzen...18
vt R [ T =T o1 = Y0 T AV Z=T 0] o | U o 19
4.2.2 Viele parallel betriebene Mobilfunknetze.................ccccc e, 19
4.2.2.1 UMTS- UNA LTE-NELZE ...oiiieieieeeieiiiee ettt e e e e e et a e e e e e e e 21
4.2.3 Immissionsniveau in einem optimierten Mobilfunknetz.................cvviiien e, 22
4.3 Losungsansatz: HOMOGENISIEIUNG .....uuuuueieei e e s aaa e 23
4.4 Versorgung durch Mobilfunkbasisstationen an exponierten Standorten ......................... 25
4.4.1 Optimierung der AuSIEUCHIUNG ........cooiiiiiii e 25
4.5 Site-Sharing: Vor- und NaChteile .........ccooeeiiiiii i, 26
4.5.1 Site-Sharing bei Standorten inmitten der Wohnbebauung ............cccccceeiviiiiinnnee. 26
4.5.2 Site-Sharing an exponierten Standorten.............cooeeviiiii 27
4.5.2.1 Immissionen aus mehreren Netzen sind heute unvermeidlich................ccc..uueee. 27
4.5.2.2 Nur wenige optimal geeignete Standorte verflgbar............cccvvvvvvviiiviiiiiiinniinnnn, 28
4.5.3 Zusammenfassung Site-SNAriNG .........cccuvieiiiiiiiiiiii e 28
4.6 Bedeutung der Antennenneigung (DOWNLIIL) ........oooeiiiiiiiiiiiiii e e e e 29
5 Netzstrukturen fur eine strahlungsarme Mobilfunkversorgung und ihre
RealiSIErDAIKEIL. ... .. 31
5.1 Einordnung der Mobilfunkplanung in die allgemeine Netzplanung der
MODITUNKDEITEIDET ... e e e e 31
5.2 Netzstrukturen der verschiedenen Mobilfunknetze .............oovvveviveiiiiiiiiiiiiieieiiiieiieeeeeeee, 31
B.2.0  ZEIGIOME. ... e 31
5.2.2 Erzielbare REICNWEILE ... 32
5.2.3 Erzielbare Gesprachs- und Datenlbertragungskapazitat.............ccoeeeeeeeeeeeeieeennn. 33
5.3 Versorgungsstrategien in UMTS- bzw. LTE-Netzen unter Beriicksichtigung der
Y= ] (0T To ] 1T L 1= (1T o 34
5.3.1 FunktechniSChe REICNWEILE ..........ooiiiiiiiiiiieeee e 34
5.3.1.1 Reichweitenerh6hung durch Zusatzantennen..............ccccceeeeiiiiiiiiiiiieeee e 35
5.3.2 DatenibertraguUngSKapazitat.......cccooieeeiiieeieee e 36
5.3.3 Beispielszenarien unter Beriicksichtigung der Strahlungsminimierung................. 37
5.3.3.1 Komplette Internetversorgung tber Mobilfunk ... 37
5.3.3.2 Versorgung einzelner abgelegener Siedlungsbereiche.............ccccoovviiiiinninnnee. 38

Mobilfunkstandortkonzept Gemeinde Kempfeld, Oktober 2010 3



Fachinstitut fir EMVU www.EMF-Institut.de
Siebengebirgsallee 60, 50939 Kdln, Tel.: 0221/94159-77, Fax: -76 info@EMF-Institut.de

I = 1 L PP PTPPTPPRPIN 39
6 Mobilfunk in Kempfeld ... 40
G 01 - o T 40
6.2 Kommunale Mitwirkung bei der Standortplanung.................eeveevveeviierieriiiriiie.. 40
6.2.1 Ziele des MobilfunkstandortkONZEPtes ............ouvviiiieeiiiiiiiiiieee e 40

7 Analyse der derzeitigen Mobilfunkversorgung in Kempfeld............cccooooiiiiiiiiiiiennn. 41
% R o] ¢ 01T 0 1 =T ¢ W] o 1T o PR 41
7.2 Derzeitige Mobilfunkversorgung in Kempfeld.............vvviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiiieveeinnn, 42
7.2.1 Betreiber Telekom DeUtSChIANd ..............uuuvuuiiiuiiiiiiiiiiiiniiieiiiei———.- 43

7.2.2 Betreiber Vodafone.............uuuiiiiiiiiiiiiiiii e 43

7.2.3  BetreiDer E-PlUS.......cooiiiiiiiieie ettt 43

A T = 1= 1 (=11 o T=T SO 44

7.25 UMTS-Versorgung in Kempfeld ... 44

7.2.6 Derzeitige Mobilfunkversorgung in Kempfeld: Fazit................cooovvviiieinii e, 44

7.2.7 Bau- und Ausbaupléane der Netzbetreiber in Kempfeld ............cccccvviiiiiiiiiiiiiinnnn, 44

7.3 Derzeitige Immissionssituation in Kempfeld.................eeeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeienes 45
7.3.1 Basisstation BSOL (HAUPLSLraRe 1) ......ccoovviiiiiiiiiie et e e e e e ee e 45

7.3.2 Basisstation BS02 (Telekom, kleiner Mast sudlich des Ortes am Waldrand)......... 45

7.3.3 Basisstation BS03 (Turm Wildenburg).........cccuuuveiiiiieiiiiiieieecee e 46

7.3.4 Basisstation BS03b (Stahlgittermast Wildenburger Kopf)..........ccccociiiiiiiiiiiiinnnnn. 46

7.3.5 Derzeitige Immissionssituation in Kempfeld: Fazit.............cccccvvvvviviviiiniiiiiiiiniinnn, a7

7.4 IMMISSIONSIMESSUNGEN ....ceiiiiiieeeieiitiiteeete e e e e e e astbb et e eee e s s s asbb e e e e et aeeeaaaasnsbereeeaaeeesaannrennes 48
7.4.1 Auswahl der MESSPUNKLE..........uuuueieiiiiiiiiiiiiieiiiieieiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeneeeneeeeeeeneeeneennnes 48

7.4.2 Darstellungsweise der Messergebnisse in Tabellen..............coovviiiii v, 49

7.4.3 Messergebnisse im EiNZEINEN ...........uuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieiieee s 49
Messpunkt MP1, Schaurener Weg 5..........ouiiiiiiiiiiiiiiiiieeeee e 50

Messpunkt MP2, HAUPESTIIARE 4 .......ccooeeeiiei et 50

Messpunkt MP3, AM AIEN WEQ .......uuuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinriissereerrnrrrnnrrnnrennrnn—.. 51

Messpunkt MP4, Am AREN WEG L ... 51

Messpunkt MP5, Ortsrand Bruchweiler, Festplatz................uuveveiiiiiiiiiiiieiiiiiiiiennns 52

Messpunkt MP6, Schaurener Weg / Gemarkungsgrenze .........cccccevveeevveeevvnnnnennnn. 52

Messpunkt MP7, Wildenburgschule Parkplatz ..............cccccooviiiiiiiii i 53

Messpunkt MP8, GringutentSorguNgSpPlatzZ...............eeeeeeeveemieeiiiiiiieeiieiieeeeeeeeeeennens 54

Messpunkt MP9, Alter Katzenlocher WeQ ........ccovvviiiiiiiii i 55

Messpunkt MP10, Stahlgittermast Wildenburg (BSO3D)...........cevvvvvvviiviieiiiiniiininnn. 55

7.4.4 Ergebnisse der MessuNgeN: FAzZit.........ccouiiiiiiiiiiiiieiiiiiee e 56

8 Standortvorschlage fur eine strahlungsminimierte Mobilfunkversorgung.................... 57
8.1 Entwicklung der StandortvorsChIAge ........cooovuiiiiii i e 57
8.1.1 Modellierung der ANteNNENAUSSIALIUNG ... ..ieeeieee i e 58

8.2 Empfohlene StandortberEiChe .............oviiiiiiiiii e 59
8.2.1 Funktechnische Eignung der Standortvorschlage ..., 60

8.2.2 Zu erwartende Immissionen der Standortvorschlage .........cccooeeeeeieeiiiieiie e, 60

9 SChIUSSDEIrACNTUNGEN ...ttt 65
I8 = 1 PPN 66
02 = T T 67
10.1 IMMISSIONSMESSUNGEN ....ceiieiiiiiiiitiette e e e e e et e et e e e e e e s b e e e e e e e e e s e asnbbe e e e e e e e e e e annnbnereeeeens 67
10.1.1 Durchfihrung der MESSUNQJEN ....c..eiiiiiiiiiiiieeieeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeeeeneenneennnennnennnnnnne 67

O 2 A | F= o =T = T £ = ] (1 Lo 68
10.1.3 Messverfahren und Hochrechnung auf Vollauslastung .................eevvvvvvvvvvienviinnnn. 69

10.1.4 Hochrechnung auf Vollauslastung fur die GSM-Basisstationen ....................c...... 69

10.1.5 Berechnung der GesamtimmiSSIONEN..........c.uuuuiiiieeriieeiiiee e e e ee e e e eeeeeaen 70

10.1.6 FehlerabSChAIZUNG .......cooviiiiiiiiiieeiieee e aen e aansnannana 71

Mobilfunkstandortkonzept Gemeinde Kempfeld, Oktober 2010 4



Fachinstitut fir EMVU www.EMF-Institut.de
Siebengebirgsallee 60, 50939 Kdln, Tel.: 0221/94159-77, Fax: -76 info@EMF-Institut.de

10.1.7 Diagramme und Tabellen der MessergebniSSe ..............euveeviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiienns 71

O 2 1 0 g 1T (o T ] o T (=Tod a1V Vo = o I PP 72
10.2.1 Berechnungsverfahren fir die Immissionsberechnungen .............ccccoveeieeinnis 72

10.2.2 Datengrundlage fiur die Berechnung der derzeitigen Immissionen.............c.......... 72

10.2.3 Technische Daten der vorgeschlagenen Basisstationen.............ccccccceeeevieeveeennnnn. 73

10.3 Grenzwerte fur hochfrequente elektromagnetische Strahlung ..........c.oovvvvvvivviiiiiieeeennnnee, 75
10.4 Leistungsflussdichten bei Mobilfunkbasisstationen...............cccccoc, 79
10.5 Tipps des Bundesamts fUr Strahlenschutz zur Handynutzung..........cccccceeeiiieeiiiveeiiinnnnnn. 80
10.6 UMTS-TECNNIK .coeeiieieeeieee ettt e e e e e e e e e e e e e s 81
10.6.1 DatenUbertragUNngSIate ........cooiiuiuiiiiiiieeee ettt e e e e e e 81

10.6.2 ZellengrofRe bzgl. REICNAWEIE ........oviiiiiiiiiiiieee e 81

10.6.3 ZellengroRRe bzgl. Gesprachs- und Datenilibertragungskapazitat .......................... 81

33 ] 0 == 1 TR 82
D I 1T = 1 | ST 86
I = 1 PPN 87
13 Diagramme der UDErsiChtSSPEKITEN ..........cveeieeecieecee e e e e eae e 88
Diagramm 1: UbersichtssSpektrum MeSSPUNKL L...........cveveviiiueiueereeieiesieere st ere e ere e saeeneas 88
Diagramm 2: Ubersichtsspektrum MeSSPUNKE 2 ..........coviiuieiieeiceieeeie e et 89
Diagramm 3: UbersichtsSpektrum MeSSPUNKE 3 ........ccuoiviiieie e ceeeee et ste e ee e ere e 90
Diagramm 4: UbersichtsSpeKtrum MeSSPUNKL 4 ...........coeveiueiueiueireiieieeieere st saa e 91
Diagramm 5: Ubersichtsspektrum MeSSPUNKE 5 ...........ooiiiuiiieeiceieece et 92
Diagramm 6: UbersichtSSpektrum MESSPUNKE 6 ...........ccveirreeriieceeeeieeeee e eteecte e seesae e 93
Diagramm 7: UbersichtSSpektrum MESSPUNKE 7 ........cueiueeoreeeieiieeeeete e eee et eee e ere e 94
Diagramm 8: Ubersichtsspektrum MeSSPUNKL 8 ...........cecveiveiuiiueireiieiecieere et 95
Diagramm 9: Ubersichtsspektrum MeSSPUNKE O .........c.coviiuiiiieiiceieeeeee et 96
Diagramm 10: Ubersichtsspektrum MeSSPUNKL 10 ............ccvevveiirereereeieeeeeereeceeeeeeeeereeereeeeas 97

14 Tabellen der MeSSErgehNISSE. .......uuuiiiiiiiiiiiiiiiiieiieeee ettt 98
Tabelle M1: Absolutwerte der Messergebnisse in den einzelnen Frequenzbereichen............ 98
Tabelle M2: Messergebnisse in Relation zu den gesetzlichen Grenzwerten ............cccccvvveee.. 99
Tabelle M3: Messergebnisse in Relation zu den Schweizer Anlagengrenzwerten ............... 100
Tabelle M4: Messergebnisse in Relation zum Salzburger Vorsorgewert .............ccccvvveeeeenn. 101

Tabelle M5: Messergebnisse aufgeschlisselt nach Mobilfunknetzen (zum Messzeitpunkt).102
Tabelle M6: Messergebnisse aufgeschlisselt nach Mobilfunknetzen (bei Vollauslastung)... 103

15 Karten der ImmissionsbereChnUNgEeN ... e 105

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Berechnung Gesamtimmissionen bei optimierten Mobilfunknetzen............................ 23
Tabelle 2: Farblegende zu den Karten der VersorgungsanalySe ..........cccccovveeeiiieeiiiiiiieeeeceeevinnnnn, 42
Tabelle 3: Mobilfunkbasisstationen in Kempfeld ..., 43
Tabelle 4: Liste der Messpunkte in Kempfeld...........ccoooi i 49
Tabelle 5: Maximale Immissionen in Siedlungsgebieten bei Realisierung von Basisstationen

an den einzelnen StandortvorsChIAgEN ... 61
Tabelle 6: Technische Daten der vorgeschlagenen Basisstationen...............ccccevevvvieiieeeeeeevivnnnn, 73
Tabelle 7: Koordinaten (Gauss-Kriiger 2, Potsdam) und angenommene Masthéhen der

StANAONVOISCRIAGE ... et e e e e e 74
Tabelle 8: Umrechnung zwischen elektrischer Feldstarke und Leistungsflussdichte am

Beispiel von Grenz- und Vorsorgewerten fir das GSM-1800-Netz...........cccccceeeeernnnne 77
Tabelle 9: Leistungsflussdichten im Zusammenhang mit Mobilfunknetzen...............cccocoviiinen.n. 79

Mobilfunkstandortkonzept Gemeinde Kempfeld, Oktober 2010 5



Fachinstitut fir EMVU www.EMF-Institut.de
Siebengebirgsallee 60, 50939 Kdln, Tel.: 0221/94159-77, Fax: -76 info@EMF-Institut.de

Einleitung

Der folgende Bericht gliedert sich in finf Teile.

TEIL | beschreibt die Grundlagen der Mobilfunktechnik, geht auf die diskutierten ge-
sundheitlichen Risiken der neuen Technik ein und beschreibt die Situation der Kom-
munen.

Hauptanliegen des Teils | ist die Beschreibung und Erklarung zur Vorgehensweise
bei der Minimierung der Immissionen, die durch Mobilfunk (Basisstationen und Mobil-
telefone) verursacht werden.

TEIL Il analysiert zunachst die derzeitige Situation der Mobilfunkversorgung in der
Gemeinde Kempfeld und entwickelt darauf aufbauend ein Szenario fir eine strah-
lungsminimierte Mobilfunkversorgung fir die bewohnten Gebiete in der Gemeinde
Kempfeld mit Standorten moglichst au3erhalb der Wohnbebauung.

TEIL 11l enthalt ergdnzende Anhéange: das angewandte Mess- und Berechnungsver-
fahren, die technischen Daten der vorgeschlagenen Mobilfunkbasisstationen, einige
Fachinformationen zum Mobilfunk, ein Glossar mit Erlauterungen zu Schlagworten
und Abkirzungen sowie das Literaturverzeichnis.

TEIL IV enthélt die Tabellen und Diagramme der Messergebnisse

TEIL V enthélt die Karten der Immissionsberechnungen

Mobilfunkstandortkonzept Gemeinde Kempfeld, Oktober 2010 6
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TEIL |

Theorie und Grundlagen

zur Entwicklung des Mobilfunkkonzeptes
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1 Mobilfunk und Gesundheit

1.1 Die Technik

Das grundsétzliche Prinzip der drahtlosen Kommunikation besteht in der Informati-
onstbertragung mittels elektromagnetischer Wellen. Zur Unterscheidung der elek-
tromagnetischen Wellen dienen ihre Frequenz, d.h. die Anzahl ihrer Schwingungen
pro Sekunde und ihre Intensitat. Bekannte Erscheinungsformen elektromagnetischer
Wellen sind:

» Rundfunkwellen (Lang-, Mittel-, Kurzwelle, UKW): 0,2 bis 100 MHz
= Fernsehen und diverse nicht 6ffentliche Funkdienste: 100 bis 800 MHz
=  Mobilfunk: 850 bis 2200 MHz

= Drahtlose Computernetzwerke (WLAN'): ab 2500 MHz

= Mikrowellenherde: 2500 MHz

» Radar, Richtfunk: ab 3 GHz

=  Warmestrahlung

» Sichtbares Licht

= Ultraviolettes Licht (UV)

= R&ntgenstrahlung

=  Gammastrahlung.

Obwohl es sich bei all diesen Strahlungen rein physikalisch gesehen immer um elek-
tromagnetische Strahlung handelt, die sich nur durch die Frequenz unterscheidet,
sind sowohl die technischen Nutzungsmaoglichkeiten als auch die Einflisse auf die
belebte Umwelt extrem unterschiedlich. Im Wesentlichen unterscheidet man zwi-
schen ionisierender Strahlung (ab UV-Licht aufwérts) und nicht ionisierender Strah-
lung (sichtbares Licht und niedriger). Fir ionisierende Strahlung ist die zellschadi-
gende Wirkung seit langem bekannt. Fir nicht ionisierende Strahlung — und dazu
gehort u.a. auch der Mobilfunk — ist der Einfluss auf die belebte Natur (und damit
auch auf den Menschen) weniger eindeutig (vgl. Kap. 1.2).

Die Intensitat einer elektromagnetischen Welle wird im Fernfeld (fir Mobilfunk ab ca.
1 Meter Abstand von der Antenne) durch die sog. Leistungsflussdichte beschrieben.
Die Leistungsflussdichte gibt an, wie viel Energie (pro Zeit und Flache) mit Hilfe e-
lektromagnetischer Wellen durch den Raum transportiert wird. Sie wird in einer Viel-
zahl von Einheiten angegeben von Milliwatt je Quadratzentimeter (mW/cm2) Uber
Watt je Quadratmeter (W/m?2) bis Mikrowatt je Quadratmeter (UW/m2). Fir Interes-
sierte sind die Umrechnungen im Anhang 10.1, S. 67ff. angegeben.

FUr Situationen in unmittelbarer Nahe der Sendeantenne (Handy am Kopf) ist die
Intensitatsangabe durch die Leistungsflussdichte nicht sinnvoll méglich. Stattdessen
wird der sog. SAR-Wert (spezifische Absorptionsrate) benutzt. Die spezifische Ab-
sorptionsrate gibt an, wie viel Energie im Organismus absorbiert und in Warme um-

! Begriffe, die zum ersten Mal kursiv gedruckt auftreten, werden im Glossar erklart.
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gesetzt wird. Der Wert wird zumeist in Watt pro Kilogramm Kdérpergewicht (W/kg),
manchmal auch in Watt pro Gramm (W/g) angegeben und ermittelt sich Gber die
Messung der Temperaturerh6hung in dem bestrahlten Gewebe.

Die verwendeten physikalischen Gré3en und Einheiten fir die Leistungsflussdichte
und den SAR-Wert werden in Veroffentlichungen héufig unkorrekt angegeben. Fur
die Offentlichkeit fiihrt das leicht zu kaum nachvollziehbaren Aussagen (fiir Interes-
sierte hierzu Anhang 10.3: Grenzwerte fir hochfrequente elektromagnetische Strah-
lung, S. 75).

1.2 Der Schutz vor elektromagnetischer Strahlung

Die Absorption hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung erzeugt Warme. Die-
ser Effekt wird in den Mikrowellengeréten zur Erwarmung von Speisen genutzt. Auch
Mobilfunkendgerate (Handys) und Mobilfunkanlagen (Mobilfunkbasisstationen) er-
zeugen wahrend des Sendens hochfrequente elektromagnetische Strahlung. Die
Absorption der Energie dieser in den Kdrper eindringenden Strahlung fuhrt zu einer
Erwarmung des Gewebes (sog. thermische Wirkungen). Es ist wissenschatftlich gesi-
chert, dass gesundheitliche Schadigungen infolge der Warmeerzeugung im Korper
erst bei relativ hohen Intensitaten elektromagnetischer Felder auftreten. Um schadli-
che Warmewirkungen zu verhindern, liegt der von der Internationalen Strahlen-
schutzkommission ICNIRP (International Commission on Non-lonizing Radiation Pro-
tection) empfohlene Grenzwert der Spezifischen Absorptionsrate (SAR-Wert) von
0,08 Watt/kg (gemittelt tber den Gesamtkdorper) deshalb um den Faktor 50 unter die-
ser als gesundheitskritisch angesehenen Schwelle. Deutschland hat diesen Wert in
der 26. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes (26.
BImSchV) ibernommen.

Bei Einhaltung eines Sicherheitsabstandes von ca. 10 bis 20 Metern ist fur alle heu-
tigen Mobilfunkbasisstationen sichergestellt, dass keine thermischen Wirkungen auf-
treten.

Wissenschatftlich nicht geklart ist die Frage, ob elektromagnetische Felder des Mobil-
funks Gber den thermischen Effekt hinausgehend noch weitere Auswirkungen auf
den menschlichen Korper haben. Unter diesen sog. athermischen (nicht thermi-
schen) Effekten sind mogliche Auswirkungen der EMF (Elektromagnetische Felder)
zu verstehen, die zwar keine (relevante) Temperaturerh6hung im Korper hervorrufen,
moglicherweise jedoch andere Auswirkungen haben. So werden u.a. Migréane und
Kopfschmerzen, Schlaf- und Konzentrations- sowie allgemeine Befindlichkeitssto-
rungen haufig in einen Zusammenhang mit den athermischen Effekten der EMF ge-
bracht. Diskutiert werden auch mogliche Auswirkungen auf Krebserkrankungen oder
die Beeinflussung des Zentralnervensystems bzw. der Gehirnaktivitaten.
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1.3 Aktueller Stand der Diskussion
Nach dem Aufbau der GSM-Mobilfunknetze hat der Ausbau weiterer Mobilfunknetze

(UMTS- und LTE-Netze, WiIMAX, BOS-Digitalfunk) und der damit verbundene Auf-
bau vieler neuer Sendeanlagen in der Bevdlkerung zu einer bewussteren Wahrneh-
mung der Antennenanlagen der Mobilfunkbasisstationen gefiihrt. Damit einher geht
eine wesentlich gréRere Sensibilisierung — auch durch die Berichterstattung in den
Medien — hinsichtlich mdglicher gesundheitlicher Beeintrachtigungen oder Schadi-
gungen durch die elektromagnetische Strahlung (popular auch als ,Elektrosmog* be-
zeichnet). Allein in Deutschland ist in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von
Birgerinitiativen entstanden, die sich gegen Mobilfunk-Sendemasten in ihrer unmit-
telbaren Nachbarschaft wehren, weil sie gesundheitliche Gefahren, vor allem auch
der athermischen Wirkungen befiirchten. Die Besorgnis in der Offentlichkeit hinsicht-
lich der Mobilfunkstrahlung ist zum Teil natirlich durch die Verbreitung dieser Tech-
nik begruindet, denn fast jeder ist potenziell betroffen. Sie lasst sich auch darauf zu-
ruckfiihren, dass Telefone normalerweise in unmittelbarer Nahe zu empfindlichen
Korperteilen wie z.B. Gehirn oder Auge benutzt werden und diese Nahe die Expositi-
on erhoht (vgl. Kap. 3.1, S. 14).

Zunehmend diskutiert, aber wissenschaftlich bisher kaum untersucht, ist das Phéa-
nomen ,Elektrosensibilitat”. Entsprechend vermehrter Beobachtungen von Betroffe-
nen und Umweltmedizinern reagiert ein kleiner Teil in der Bevoélkerung sensibler auf
elektromagnetische Strahlung als die Mehrheit der Bevdlkerung. Die Forschungen zu
Elektrosensibilitat befinden sich immer noch im Anfangsstadium. Die Schatzungen
zum Anteil der ,Elektrosensiblen” in der Bevolkerung gehen zwar weit auseinander
und reichen bis zu 10 % der Bevdlkerung, aber zumindest ist in der Wissenschatft
mittlerweile unstrittig, dass das Phanomen ,Elektrosensibilitat* existiert . Da nach
Aussage der Betroffenen die Beschwerden mit Wegfall der Strahlungsquellen nach-
lassen, kommt von diesen Menschen die Forderung an die Politik nach ,elektrosmog-
freien“ Bereichen, was mit zunehmendem Ausbau der Mobilfunknetze immer schwie-
riger zu realisieren ist.

1.4 Vorsorge
Auch wenn es bisher an einem allgemein anerkannten Wirkungsmodell fir nicht-

thermische Effekte fehlt, sollten die heute bekannten wissenschaftlichen Hinweise
bei einzelnen, gesundheitlich relevanten Effekten unter sog. Vorsorgegesichtspunk-
ten nicht ignoriert werden. Vorsorge sollte im Interesse der Bevdlkerung auch mogli-
che, wissenschaftlich noch nicht nachgewiesene Risiken bertcksichtigen. Die Strah-
lenschutzkommission (SSK) empfiehlt in ihrer Stellungnahme vom 13./14. September
2001 u.a. “... MalRnahmen zu ergreifen, um Expositionen durch elektrische, magneti-
sche und elektromagnetische Felder im Rahmen der technischen und wirtschaftlich
sinnvollen Mdglichkeiten zu minimieren. Das gilt insbesondere fur Bereiche, in denen
sich Personen regelmafiig tber l&angere Zeit aufhalten...”. Die Europaische Kommis-
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sion hat im Jahr 2000 eine Mitteilung zur Anwendung des Vorsorgeprinzips veroffent-
licht. Da keine verbindlichen Regelungen hinsichtlich Grenzwerten von EMF fir die
EU existieren, ist es den Mitgliedslandern maéglich, niedrigere Grenzwerte (als in den
Ratsmitteilungen empfohlen) gemaf dem Vorsorgeprinzip festzulegen.

Die 26. BImSchV enthalt keine derartigen Vorsorgeanforderungen an Mobilfunkanla-
gen zur Berucksichtigung athermischer Wirkungen. Im Rahmen der Beratungen zur
26. BImSchV wurde die Existenz von athermischen Wirkungen zwar mit in die Uber-
legungen einbezogen. Da aber auch damals kein wissenschaftlicher Nachweis fir
eine konkrete Gesundheitsgefahrdung vorlag, blieben diese unberucksichtigt. Auf-
grund der unsicheren Datenlage und wegen der fehlenden Reproduzierbarkeit der
Studien werden die dort vereinzelt gefundenen Hinweise auf athermische Effekte
auch heute noch nicht fiir ausreichend gehalten, um die Grenzwerte der 26.
BImSchV zu senken. Im Gegenteil sieht die Bundesregierung ganz aktuell nach
weitgehendem Abschluss des Deutschen Mobilfunk Forschungsprogramms (DMF)
sich in ihrer bisherigen Auffassung bestatigt, dass es keinen Handlungsbedarf im
Hinblick auf die Verscharfung von Grenzwerten gibt [1].

Das Bundesamt fur Strahlenschutz (BfS), auf dessen Bewertung die Bundesregie-
rung verweist, kommt in seiner zusammenfassenden Bewertung des DMF vom Juni
2008 zwar auch zu dem Schluss, dass die derzeit geltenden Grenzwerte aus seiner
Sicht ausreichend sind, legt aber auch weiterhin einen vorsichtigen Umgang mit
drahtlosen Kommunikationstechnologien nahe [2].

Unabhangig von den Diskussionen um Grenz- oder Vorsorgewerte sollte aber nach
Ansicht des EMF-Instituts dennoch der gré3tmoégliche Schutz der Bevolkerung vor
maoglichen gesundheitlichen Risiken durch elektromagnetische Felder oberstes Ziel
beim Ausbau der Mobilfunknetze sein. In vielen Kommunen ist die Immissionsmini-
mierung ebenfalls ein wesentliches Ziel der Kommunalpolitik, und es wird angestrebt,
Mobilfunksendeanlagen auf3erhalb der Wohnbebauung zu platzieren, um die Belas-
tung der Bevolkerung durch die Sendeanlagen so gering wie mdglich zu halten.
Hierauf wird im Kapitel 3.1, S. 14 noch ausfihrlich eingegangen.
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2 Mobilfunk und Kommunen

Von der Entwicklung des Mobilfunks sind in zunehmendem Malf3e auch die Kommu-
nen betroffen. Einerseits muss es im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge ihr
Ziel sein, dass das Gemeindegebiet Uber ein funktionierendes Mobilfunknetz verfugt,
damit die heimische Wirtschaft und die Burger diese Kommunikationstechniken nut-
zen kénnen. Andererseits missen sie die Bevolkerung vor maglicherweise mit der
Mobilfunktechnik verbundenen Gesundheitsgefahren schitzen und sind zugleich
aufgefordert, den Charakter des Ortsbildes zu wahren. Aus diesen sehr unterschied-
lichen Zielen ergibt sich ein nicht unerhebliches Spannungsfeld.

Die wachsende Sorge in der Bevolkerung tber mogliche Gesundheitsgefahren durch
die von Mobilfunkanlagen ausgehende hochfrequente elektromagnetische Strahlung
fuhrt zu einem weiteren Aspekt, der zunehmend an Bedeutung gewinnt:

Immer haufiger ist zu beobachten, dass Grundstiicke im unmittelbaren Umfeld von
Mobilfunkanlagen auf dem Immobilienmarkt teilweise nicht unerhebliche Wertminde-
rungen erleiden, weil Mieter und Kéaufer immer weniger gewillt sind, eine Mobilfunk-
antenne auf dem Objekt oder in der Nachbarschaft zu akzeptieren.

Die Kommunen sind daher gezwungen, sich in zunehmendem Maf3e sowohl mit der
Technik des Mobilfunks, mit den gesundheitlichen Auswirkungen, den Auswirkungen
auf das Ortsbild sowie daraus resultierend, mit rechtlichen Fragen und Steuerungs-
moglichkeiten bei der Entwicklung neuer Mobilfunkanlagen auseinander zu setzen.
Von zentraler Bedeutung ist dabei die Frage der Standortbestimmung neuer Anla-
gen.

2.1 Historie

In den Anfangsphasen des Aufbaus der heutigen Mobilfunknetze hatten die Kommu-
nen keine rechtliche oder anderweitige Mdglichkeit, beim Aufbau der Netz-
Infrastruktur respektive bei der Entwicklung neuer Mobilfunkanlagen mitzuwirken.
Der Bund regelt Uber die Bundesimmissionsschutzverordnung, welche Sendeanla-
gen grundsatzlich erlaubt sind und die Bundesnetzagentur (ehemals Regulierungs-
behorde fir Telekommunikation und Post) Uberwacht die Einhaltung der Grenzwerte
in Zusammenhang mit den notwendigen Sicherheitsabstanden. Auch tber das (bun-
desgesetzliche) Bauplanungs- und Bauordnungsrecht konnen die Kommunen nicht
unmittelbar eingreifen, da die Sendeanlagen bei einer Héhe von bis zu 10 Metern
und einem Bauvolumen von bis zu zehn Kubikmetern generell genehmigungsfrei
sind. Diese Situation hat in der Vergangenheit dazu gefihrt, dass die Kommunen
Uber die Errichtung neuer Sendeanlagen nicht informiert wurden. Anwohner erfuhren
so eher von neuen Sendemasten als die jeweiligen Gemeinde- oder Gemeindever-
waltungen.

Mobilfunkstandortkonzept Gemeinde Kempfeld, Oktober 2010 12



Fachinstitut fir EMVU www.EMF-Institut.de
Siebengebirgsallee 60, 50939 Kdln, Tel.: 0221/94159-77, Fax: -76 info@EMF-Institut.de

2.2 Die freiwillige Vereinbarung

Um die Kommunikation zwischen den Mobilfunkanbietern und den Kommunen zu
verbessern, haben die Mobilfunkbetreiber im Juli 2001 mit den kommunalen Spitzen-
verbanden eine ,Vereinbarung Uber den Informationsaustausch und die Beteiligung
der Kommunen beim Ausbau des Mobilfunknetzes” geschlossen [3]. Dazu beigetra-
gen hat ohne Zweifel aber auch der 6ffentliche Druck durch die Blrgerinnen und
Birger, die in Burgerinitiativen immer starker gegen Anlagen in ihrer Nachbarschaft
mobil machen (vgl. Kapitel 1.3, S. 10).

Mit dieser Selbstverpflichtung der Mobilfunkbetreiber wird den Kommunen ein weit-
gehendes Mitspracherecht bei der Auswahl von Mobilfunkstandorten im Gemeinde-
/Stadtgebiet eingeraumt. So haben sich die Betreiber verpflichtet, die Kommunen
Uber ihre Plane zum Netzausbau detailliert zu unterrichten und alle in Frage kom-
menden Standorte zu benennen. Diese Information soll so rechtzeitig (vor einer
Standortentscheidung) erfolgen, dass der Kommune ein angemessener Zeitraum zur
Stellungnahme verbleibt und sie ihrerseits eigene, alternative Standortvorschlage
unterbreiten kann. Die Mobilfunkbetreiber sind verpflichtet, diese Vorschlage zu pri-
fen und vorrangig zu bertcksichtigen, sofern sie funktechnisch und unter zumutbaren
wirtschaftlichen Bedingungen moéglich sind. Ist ein von der Kommune vorgeschlage-
ner Standort nicht geeignet, sind die Mobilfunkbetreiber verpflichtet, ihre ablehnende
Haltung zu begriinden und gemeinsam mit der Kommune einen anderen Standort zu
finden. Die Vereinbarung sieht vor, dass die Abstimmungsverfahren innerhalb von 8
Wochen abgeschlossen werden sollten. Zusatzlich werden die Betreiber die Kom-
munen auch Uber die tatsachliche Inbetriebnahme der jeweiligen Sendeanlage in-
formieren.
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3 Die Ziele der Mobilfunkversorgung

In den folgenden Unterkapiteln wird dargestellt, welche Gesichtspunkte zu beachten
sind, wenn in Kommunen uber die Festlegung von Schutz- und Versorgungszielen
entschieden werden soll.

3.1 Schutzziele

Durch den (nahezu flachendeckenden) Ausbau der Mobilfunknetze entsteht eine Ex-
position (Ausgesetztsein) gegeniber hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung
sowohl bei den Handynutzern als auch bei den Anwohnern durch die installierten
Basisstationen, wobei es sich weitgehend — aber durchaus nicht vollstandig — um die
gleiche Personengruppe handelt.

3.1.1 Exposition durch Mobiltelefone (Handys)

Fur die personliche Belastung der Handynutzer selber und der Personen in ihrer un-
mittelbaren Umgebung? spielt wahrend der Mobilfunkgesprache die von den Handys
ausgehende Strahlung eine wesentlich grol3ere Rolle als die Strahlung der Basissta-
tionen.

Hierbei handelt sich im Allgemeinen um eine relativ kurzfristige hohe Belastung, die
fast ausschlief3lich wahrend des Telefonierens auftritt. Die Hohe dieser Belastung
richtet sich zum einen nach den Strahlungseigenschaften des eigenen Handys (SAR-
Wert) und ganz entscheidend auch nach der Qualitat der Verbindung zur nachsten
Basisstation.

Alle heutigen Handys sind so konzipiert, dass sie mit einem moglichst geringen E-
nergieeinsatz mit der nachstgelegenen Basisstation in Kontakt bleiben kbnnen, um
die begrenzte Energie des Akkus so effektiv wie mdglich zu nutzen. Diese sogenann-
te Leistungsregelung der Handys kommt ebenso der Strahlungsminimierung zugute,
denn sie hat zur Folge, dass ein Handy seine Strahlungsleistung herunterregelt,
wenn es von der Basisstation gut empfangen werden kann. Allgemein gilt: Je schwa-
cher die Verbindung (das Signal des Senders bzw. der Empfang) ist, desto gréf3er ist
die Sendeleistung, die das Handy fur die Verbindung mit der Basisstation braucht.

Umgekehrt bedeutet dies, dass mit guter Erreichbarkeit der Basisstationen die vom
Handy aufzubringende Sendeleistung abnimmt und somit auch das elektromagneti-
sche Feld im Umfeld des Handys schwacher wird

Fir die Handynutzer selbst handelt es sich bei dieser Exposition um eine individuell
steuerbare Belastung. Die Personen in der unmittelbaren Nahe der Telefonierenden
kénnen sich nur sehr begrenzt diesem Ausgesetztsein entziehen, z. B. in 6ffentlichen
Verkehrsmitteln, o0.4. (vgl. auch Kap. 4.4.1, S. 25)

? vergleichbar dem ,Passivrauchen® bei Zigaretten
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3.1.2 Exposition durch Basisstationen

Die Belastung, die von einer Basisstation ausgeht, ist von der Intensitat her — im
Vergleich mit der Belastung durch ein Handy wahrend des Telefonierens — als eher
niedrig einzustufen. Die Basisstation sendet aber permanent, und die Bewohner im
Umkreis einer Sendeanlage haben keine Mdglichkeit, sich dieser Exposition zu ent-
ziehen bzw. diese individuell zu steuern®. Dies kann insbesondere fiir die Personen-
gruppe der Elektrosensiblen zu einem Problem werden (vgl. Kap. 1.3, S. 10).

Naturgemal? haben Kommunen auf das individuelle Telefonierverhalten keinen Ein-
fluss. Gleichwohl sei auf die Empfehlungen des Bundesamtes fur Strahlenschutz
(BfS) zum Umgang mit Mobiltelefonen im Anhang 10.5, S. 80, hingewiesen.

Das vorliegende Konzept widmet sich daher in erster Linie der nicht individuell steu-
erbaren Dauerbelastung, die durch die Basisstationen hervorgerufen wird. Ziel die-

ses Konzeptes ist es daher, die Exposition durch Mobilfunkbasisstationen so gering
wie moglich zu halten und gleichzeitig die im nachfolgenden Kapitel beschriebenen

Mobilfunkversorgungsziele gewahrleisten zu kbnnen.

Parallel dazu wird versucht, auch fur die Handynutzer eine moglichst geringe Strah-
lungsbelastung zu erreichen (vgl. Kap. 4.4.1, S. 25).

3.2 Das Versorgungsziel

Im Rahmen dieses Konzeptes wird herausgearbeitet, wie bei Einhaltung der im vori-
gen Kapitel 3.1 genannten Schutzziele eine gute Mobilfunkversorgung erreicht wer-
den kann. Das bedeutet, dass mobile Kommunikation im Stadt-/Gemeindegebiet
maglich ist.

Man unterscheidet folgende zu versorgenden Bereiche:

e Outdoor-Versorgung: Gebiete aul3erhalb von Geb&uden, Fahrzeuge mit Aul3en-
antenne

¢ Indoor-Normalbereich: Oberirdische Innenraume ,normaler* Gebaude, Fahrzeuge
ohne Aul3enantenne

¢ Indoor-Tiefbereich: Bereiche, die unterhalb der Erdoberflache liegen, z.B. Keller
von Wohnhausern, Tiefgaragen, besonders abgeschirmte Raume.

3.2.1 Versorgungskapazitat fur mobile Kommunikationsdienste

In letzter Zeit sind zunehmend Bestrebungen der Netzbetreiber zu beobachten, die
vollstdndige Versorgung von Wohn- und Biroh&ausern mit Telefon- und Datendiens-
ten mittels Mobilfunkanbindung zu realisieren, unabhangig davon, ob in diesen Ge-
bauden eine leitungsgebundene Versorgung mit Telefon- und Datendiensten (Fest-

® Welche der beiden Belastungen groRere gesundheitliche Relevanz besitzt, kann bisher wissen-
schaftlich nicht eindeutig beantwortet werden. Hinweise gehen in die Richtung, dass durch die hohen
(aber: kurzzeitigen) Belastungen eher Tumorerkrankungen und degenerative Gehirnerkrankungen
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netz) vorliegt. Ein derartiger Ersatz des Festnetzes durch funkgestiutzte Kommunika-
tionsanbindungen erfordert natirlich erheblich héhere Ubertragungskapagzitaten als

es die ureigene Aufgabe eines Mobilfunknetzes — namlich die Versorgung mobiler
Nutzer — erfordert.

gefordert werden und durch die (niedrige) Dauerbelastung eher neurologische Effekte (Konzentrati-
ons- und Schlafstérungen) auftreten.
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4 Realisierungsmaoglichkeiten einer strahlungsminimierten Mobil-
funkversorgung
Bevor in Kap. 5 auf Besonderheiten eingegangen wird, die eine strahlungsarme Mo-
bilfunkversorgung ermoglichen, werden im Folgenden zunachst praxisrelevante Mog-
lichkeiten dargestellt, mit denen sich mit heute verfiigbarer Technologie eine fla-
chendeckende, strahlungsminimierte Mobilfunkversorgung verwirklichen lasst*: An-
schlieBend werden die jeweiligen Vor- und Nachteile diskutiert, um im Teil 2 dieser
Studie die passende Losung fur das Stadt-/Gemeindegebiet herauszuarbeiten.

4.1 Inhomogenitaten der Immissionsverteilung bei klassischer Netzstruktur
Die Problematik der optimalen Gestaltung eines Mobilfunknetzes liegt zum grol3en
Teil in den klein- und grof3raumigen Strukturen sowohl der Gelandeformen als auch
der Bebauung. Eine optimale Situation — und zwar sowohl bezlglich der Mobilfunk-
versorgungsqualitat als auch beziglich der Immissionsminimierung — liegt dann vor,
wenn es gelingt, das gesamte zu versorgende Gebiet mit einer moglichst gleichma-
Bigen Einstrahlung zu versehen. In diesem Fall gentgt es, die Leistungsflussdichte
so zu wahlen, dass sie gerade flr eine Mobilfunkverbindung guter Qualitéat ausreicht.
Liegen hingegen Abweichungen von dieser Optimalsituation der vollig homogenen
Versorgung vor, so orientieren sich die Mobilfunkbetreiber bei ihrem Netzausbau na-
turgeman an dem Punkt des Versorgungsgebietes mit der schlechtesten Funkver-
bindung und wahlen die Sendeleistung so, dass dort noch eine hinreichend gute Ge-
sprachsqualitat moglich ist. Zwangslaufig entsteht so in den tbrigen Gebieten mit
besserer Funkverbindung eine mehr oder weniger ausgepragte "Uberversorgung".
Diese — sich zwangslaufig aus den Inhomogenitaten des Netzes ergebende — Uber-
versorgung ist der Hauptgrund fir die in der néheren Umgebung von Basisstationen
auftretenden erhdhten Immissionen.

Auch die ,Alltagserfahrung” vieler Mobilfunknutzer und kritisch eingestellter Burger
zeigt, dass mobiles Telefonieren annahernd tberall méglich ist und insbesondere
auch an solchen Orten, an denen sich bei Messungen nur sehr geringe Leistungs-
flussdichten zeigen. Zunachst einmal durchaus verstandlich folgert der ,gesunde
Menschenverstand“ daraus, dass mehr Strahlung dann auch fur einen funktionieren-
den Mobilfunk nicht nétig sei.

Der Grundgedanke ,nur soviel Strahlung wie zum Telefonieren erforderlich” bildet
zwar die Basis eines strahlungsminimierten Mobilfunkversorgungskonzeptes, reicht
allein aber fur ein funktionierendes Mobilfunknetz nicht aus. In den folgenden Unter-
kapiteln wird dargelegt, welche weiteren Randbedingungen fur praxisgerechte Mobil-
funknetze berucksichtigt werden mussen. Dazu wird im folgenden Kapitel 4.2 zu-

* auf die Darstellung denkbarer Alternativtechnologien, wie zum Beispiel die Auftrennung der Basissta-
tionen in ,nur sendende” und ,nur empfangende” Basisstationen, wird hier bewusst verzichtet, da dies
jenseits der kommunalen Einflussmdglichkeiten liegt.
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nachst dargestellt, welche Einfliisse die Immissionen in einem heute Ublichen Mobil-
funknetz bestimmen.

4.2 Mindestversorgungsfeldstarke und Strahlungsintensitaten in realen Mobil-
funknetzen

Grundsatzlich gilt die hier dargestellte Problematik fir alle heutigen Mobilfunknetze,
wird hier aber exemplarisch an den in Deutschland bisher am weitesten verbreiteten
GSM-900-Mobilfunknetzen (klassisch D-Netze) geschildert. Auf Besonderheiten an-
derer Mobilfunkstandards (UMTS, LTE usw.) wird — soweit erforderlich — eingegan-

gen.

Im Anhang (Kap. 10.4, S. 79) ist der sehr grof3e Bereich von Leistungsflussdichten
dargestellt, der sowohl in der Grenz- und Vorsorgewertdiskussion als auch im Be-
reich der technischen Erfordernisse eines Mobilfunknetzes eine Rolle spielt. Am obe-
ren Ende der extrem grof3en Spannweite von Leistungsflussdichten steht der in
Deutschland und den meisten westeuropaischen Landern gultige Grenzwert von

4,6 Watt pro Quadratmeter, der sich auf die — ausschlief3lich auf thermischen Wir-
kungen basierende — Empfehlung der internationalen Strahlenschutzkommission
(ICNIRP) stiitzt®>. Am unteren Ende der Skala steht mit ca. 0,1 Nanowatt pro Quad-
ratmeter (= 0,000.000.1 mW/mz2 = 0,000.1 pW/mz, s. letzte Zeile der Tabelle 9, S. 79)
der Mindestversorgungspegel, den das Schweizer Bundesamt fir Kommunikation
(BAKOM) ansetzt®. Ebenso wie in Deutschland ist auch in der Schweiz die Konzes-
sionsvergabe fur Mobilfunknetze an die Versorgung eines bestimmten Bevoélkerungs-
oder Gebietsanteils mit diesem Mobilfunknetz verbunden. Das Schweizer BAKOM
definiert den genannten Mindestpegel von ca. einem Zehnmillionstel Milliwatt pro
Quadratmeter als Mindestwert, um ein (einzelnes) Mobilfunkgespréach zu ermégli-
chen.

Wenn nun aber unbestritten solch geringe Leistungsflussdichten von weniger als
0,001 pwW/mz2 fir ein problemloses Mobilfunkgesprach ausreichen, erscheint es zu-
nachst einmal sehr schwer verstandlich, warum die Netzbetreiber es fur den unge-
storten Ausbau ihrer Mobilfunknetze fir erforderlich halten, den gesetzlichen Grenz-
wert gegebenenfalls ausschopfen zu konnen, obwohl dieser mit 4,6 W/m2 um we-
sentlich mehr als den Faktor eine Milliarde hoher liegt als die mindestens fur ein Mo-
bilfunkgespréach erforderliche Leistungsflussdichte. Relativ ahnlich ist auch die Situa-
tion in der Schweiz, wo der vom Bundesamt fiir Umwelt (BAFU)’ erlassene Anlagen-
grenzwert von ca. 42 mW/m?2 ca. 400 Millionen-fach hoher liegt als der BAKOM-

® In neuerer Zeit gibt die ICNIRP zwar an, in ihren Empfehlungen auch nicht-thermische Wirkungen zu
bertcksichtigen. Diese Berlicksichtigung beschrankt sich allerdings auf einen einzigen nicht-
thermischen Effekt, das sogenannte Mikrowellenhéren, bei dem es sich um einen Spontaneffekt mit
einem hoheren Grenzwert handelt als fiir die bekannten thermischen Effekte. Nicht-thermische Lang-
zeiteffekte bleiben hingegen bei der ICNIRP weiterhin unberiicksichtigt.

® Auf die weiterhin genannten Grenz- und Vorsorgewerte kann hier nicht im Detail eingegangen wer-
den.

" ehemals Bundesamt fiir Umwelt, Wald und Landschaft (BUWAL)
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definierte Mindestversorgungspegel.

Die wesentlichen Ursachen fir diese Diskrepanz sind im Folgenden naher dargestellt.

4.2.1 Innenraumversorgung

Bei den klassischen drahtlosen Kommunikationstechniken (Rundfunk, Fernsehen)
wird Ublicherweise eine Antenne an einem funktechnisch ginstigen Standort mon-
tiert, z.B. flr den Fernsehempfang eine Dachantenne. Sofern Rundfunkgeréte ohne
externe Antenne betrieben werden, hat man sich daran gewohnt, sie zumindest an
einer — funkversorgungsmalfiig — gunstig gelegenen Stelle des Raumes aufzustellen
(z.B. in der N&he eines Fensters) und die Antenne geeignet auszurichten.

Ganz anders sind — zumindest nach Ansicht der Netzbetreiber und auch vieler Nut-
zer — die Anforderungen bei der Mobilfunkversorgung. Ein Handy soll nattrlich in je-
dem Raum der Wohnung oder des Birogebaudes funktionieren und natirlich auch
unabhangig davon, wo es sich gerade in diesem Raum befindet (z.B. in der Aktenta-
sche auf dem Boden oder in der abgelegenen Ecke des Konferenzraums).

In der (meist englischen) Fachsprache der Mobilfunktechnologie bezeichnet man
diese beiden Effekte mit:
1. indoor loss: Die Dampfung (Intensitatsverlust), den die elektromagnetische

Welle beim Durchgang durch die Hauswénde erfahrt, wird in der Mobilfunkpla-
nung typischerweise abgeschatzt mit 18 dB:

Dezibel Dampfungsfaktor
Indoor loss 18 63
2. fast fading: Die sehr kleinrAumigen Intensitatsunterschiede, die sich innerhalb

typischer Innenraume durch die komplizierten Reflexions- und Beugungsverhalt-
nisse einstellen, werden als Minimum abgeschatzt mit 10 dB:

Dezibel Dampfungsfaktor
Fast fading 10 10

Das bedeutet: Mochte man in der ungtinstigen Raumecke eine Versorgung in Quali-
tat des Mindestversorgungspegels erreichen, so ist dafiir aul3en vor dem Gebaude
schon ca. die 600-fache Leistungsflussdichte erforderlich.

4.2.2 Viele parallel betriebene Mobilfunknetze

Die bisherige Betrachtung bezieht sich auf ein einzelnes Mobilfunknetz, also z.B. ei-
nes der GSM-900- oder GSM-1800-Netze in Deutschland. Nun sind aber bereits in
den klassischen GSM-Netzen vier Mobilfunknetzbetreiber tatig (Telekom/D1, Voda-
fone/D2, E-Plus und Telefonica O, (Germany) und jedes Netz bendtigt seine eigenen
Basisstationen, die jeweils entsprechende Immissionen verursachen. Hinzu kommt,
dass mittlerweile alle vier Netzbetreiber eine Lizenz fir beide GSM-Netze haben
(GSM-900, das klassische ,D-Netz* und GSM-1800, das klassische ,E-Netz“, s. auch
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Glossar GSM-Netze) und somit in Deutschland bis zu 8 GSM-Netze parallel betrie-
ben werden kdnnen. Die zur Zeit weiterhin im Aufbau befindlichen UMTS-Netze so-
wie die seit 2011 hinzukommenden LTE-Netze sollen zumindest auf absehbare Zeit
parallel zu den existierenden GSM-Netzen betrieben werden und strahlen somit zu-
satzliche Sendeleistung ab. Fur die UMTS-Netze waren urspringlich sechs separate
Netzbetreiber mit jeweils einem eigenstadndigen Sendernetz vorgesehen. Mittlerweile
hat sich die Anzahl der UMTS-Netzbetreiber auf die gleichen vier Betreiber wie bei
den GSM-Netzen verringert. Auch fur die ab 2011 in Betrieb gehenden LTE-Netze
haben alle vier in Deutschland tatigen Netzbetreiber Lizenzen ersteigert, wobei aber
anzumerken ist, dass fur den — wegen der grol3eren Reichweite als interessanter gel-
tenden — Frequenzbereich um 800 MHz nur drei Betreiber (Telekom, Vodafone und
Telefénica O,) Frequenzen erworben haben. In dem derzeit zu erwartenden Endaus-
bau sind somit in Deutschland vier Netzbetreiber mit jeweils zwei bis finf unabhéangi-
gen Mobilfunknetzen zu erwarten (Maximalausbau: GSM-900, GSM-1800, UMTS,
LTE-800 und LTE-2600). Der Maximalausbau mit finf separaten Mobilfunknetzen
eines Betreibers ist dabei aber eher eine theoretische Mdéglichkeit, da die 5 genann-
ten Mobilfunkstandards unterschiedliche Eignung zum Beispiel fur dichter bzw. din-
ner besiedelte Gebiete aufweisen. Aus diesem Grund ist bereits beim bisherigen
Netzaufbau in l&andlicheren Siedlungsgebieten eine Konzentration auf die GSM-900-
Netze zu beobachten, da diese die gré3ten Reichweiten ermdéglichen, ggf. erganzt
durch das UMTS-Netz, das bisher als einziges Netz schnelle Datenverbindungen
erméglicht. Abgesehen von den ,Bestandsnetzen“® der Betreiber E-Plus und Tele-
fénica O findet im Gegenzug ein weiterer Ausbau der GSM-1800-Netze durch alle
Betreiber vor allem in den dicht besiedelten stadtischen Siedlungsrdumen statt, um
dort zusatzliche Netzkapazitat bereitzustellen. Dies bedeutet fir die LTE-Netze, die
ebenfalls fur schnelle Datentibertragung vorgesehen sind, dass mit einer Nutzung
des LTE-2600-Frequenzbereichs vor allem im stadtischen Raum zu rechnen ist, und
der LTE-800-Frequenzbereich hauptsachlich in landlicheren Gebieten fiir die grof3-
raumige Versorgung genutzt wird. Auch ist nicht unbedingt davon auszugehen, dass
in Gebieten, die bisher nicht mit UMTS versorgt sind, ein paralleler Ausbau der
UMTS- und LTE-Netze erfolgt.

Weiterhin ist zu beriicksichtigen, dass in jedem Mobilfunknetz viele Nutzer gleichzei-
tig telefonieren wollen/sollen. In den GSM-Netzen existiert jeweils ein Basiskanal
(Broadcast Control CHannel BCCH), der bis zu 7 gleichzeitige Gesprache abwickeln
kann und unabhangig von der vorliegenden Gesprachsauslastung immer auf Sen-
dung ist. Kommen in der gleichen Funkzelle weitere gleichzeitige Nutzer des glei-
chen Netzbetreibers hinzu, so wird ein weiterer Sendekanal, ein sogenannter Ver-
kehrskanal (Traffic CHannel TCH) hinzugeschaltet, der zusatzlich acht Gesprache
bewaltigen kann. Eine typische GSM-Basisstation eines grol3eren Netzbetreibers ist

® Bis 2006 waren die GSM-1800-Netze die einzigen GSM-Netze von E-Plus und Telefénica O,.
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mit vier Sendekandalen ausgestattet und kann somit maximal 31 gleichzeitige Ge-
spréache pro Sektor abwickeln. Kleinere GSM-Basisstationen verfiigen Uber 2 Kanéle
und kdnnen somit maximal 15 gleichzeitige Gesprache pro Sektor abwickeln. Bezlg-
lich der Immissionssituation bedeutet dies, dass bei Volllastbetrieb pro Netzbetreiber
die doppelte bzw. vierfache Immission bezogen auf die Schwachlastzeiten (z.B.
nachts) auftritt. Fir die folgende Betrachtung wird von einem Mittelwert von 3 Kana-
len pro Basisstationssektor ausgegangen.

4.2.2.1 UMTS- und LTE-Netze

Etwas anders ist die Situation in den UMTS- und LTE-Netzen, da hier andere Mehr-
benutzerzugangsverfahren angewandt werden. Pro Netzbetreiber gibt es hier — ver-
glichen mit den GSM-Kanéalen — wesentlich breitere Frequenzblécke (5 MHz bei
UMTS, 10 bis 20 MHz bei LTE), die je nach Netzbetreiber unterschiedlich ausgenutzt
werden. Rein funktechnisch gesehen handelt es sich auch bei diesen Frequenzblo-
cken um weitere Frequenzkandle, die — aus Sicht des Immissionsschutzes — jeweils
zusatzliche Immissionen beisteuern. Diese Betrachtung gilt bereits dann, wenn die
UMTS/LTE-Netze (nur) fur Sprachibertragung genutzt werden.

Weiterhin verkompliziert wird die Situation dadurch, dass bei Datentbertragungen in
den UMTS/LTE-Netzen (woflr die Netze hauptsachlich gedacht sind) hohere Daten-
Ubertragungsraten auch héhere Feldstarken erfordern, d.h. nochmals héhere Immis-
sionen verursachen. Auf der anderen Seite verfiigen UMTS- und LTE-Netze Uber
technische Vorteile, die die Datentibertragungsraten auch bei geringen Feldstarken
optimieren (vgl. FulB3note 9, S. 23).

Um die Betrachtung nicht weiter zu verkomplizieren, werden fir die folgende Be-
rechnung diejenigen Faktoren verwendet, die im vorigen Kapitel 4.2.2 fir die GSM-
Netze beschrieben wurden.

Somit ergeben sich insgesamt durch die parallel betriebenen Netze mit vielen gleich-
zeitigen Nutzern die in der nachstehenden Tabelle genannten Multiplikationsfaktoren.
Da nicht an allen Orten alle Mobilfunknetze angeboten werden, wird hier von 2 bis 3
typischerweise vorhandenen Mobilfunknetzen ausgegangen:

Faktor
3 Frequenzkanale 3
2 bis 3 Mobilfunknetze pro Betreiber 2,5
(GSM-900 / GSM-1800 / UMTS / LTE)
4 Netzbetreiber 4
gesamt 30

Die Ho6he der Immissionen wird dabei keineswegs nur durch den Abstand von der
Sendeanlage bestimmt, da im Nahbereich die Nebenkeulen der Sendeantennen die
auftretenden Leistungsflussdichten bestimmen und erst in gré3erem Abstand (ab 50
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bis 500 Metern) die Leistungsflussdichten mit dem Quadrat des Abstands fallen.
Grob abgeschatzt ergibt sich:

Inhomogenitéten der Netze Dezibel Faktor
typisches Netz 25 300
optimiertes Netz 5 3

Dazu kommen unterschiedliche Verluste je nach Standort des Mobilfunknutzers. Soll
ein Mobilfunkgespréach auch in einer innerstadtischen Stral3enschlucht funktionieren,
so fuhrt dies naturgemal} dazu, dass an einer benachbarten Stelle in etwa gleicher
Entfernung zur Basisstation, aber freier Sicht zu den Sendeantennen eine erheblich
hohere Leistungsflussdichte auftritt:

Dezibel Dampfungsfaktor
Pfadverluste 15 30
20 100

4.2.3 Immissionsniveau in einem optimierten Mobilfunknetz

Die in vorstehenden Unterkapiteln dargestellten Uberlegungen zum erforderlichen
Versorgungspegel und den daraus resultierenden Immissionen zeigen den sehr gro-
Ben Intensitatsunterschied zwischen den fir ein einzelnes Mobilfunkgespréach erfor-
derlichen Immissionen und den im realen Betrieb vieler Mobilfunknetze tatséchlich zu
erwartenden Immissionen.

Akzeptiert man die Rahmenbedingungen der heutigen Mobilfunkversorgung (Indoor-
Versorgung durch viele parallel betriebene Netze mit erdgebundenen Basisstatio-
nen), so ergeben sich bei den vorstehend aufgefiihrten (immissionserhéhenden) Ef-
fekten nur an wenigen Stellen Ansatzmdoglichkeiten, diesen Effekt geringer ausfallen
zu lassen und somit eine Verringerung der Gesamtimmissionen zu bewirken.

Der einzige Punkt, an dem eine entscheidende Einflussnahme ohne Technologiean-
derungen maoglich ist, ist die Reduzierung der Inhomogenitaten der Immissionsvertei-
lung. Dies wird im folgenden Unterkapitel 4.3 weiter ausgefuhrt.

Als Zusammenfassung der in den vorstehenden Kapiteln aufgefiihrten Einflussfakto-
ren wird in der folgenden Tabelle noch einmal aufgefiihrt, welche dieser Einflussfak-
toren auch bei einer optimierten Mobilfunkversorgung verbleiben und welche Ge-
samtimmissionen in der optimierten Situation zu erwarten sind.

Dabei wird davon ausgegangen, dass von jedem der vier Netzbetreiber zwei bis drei
unabhangige Mobilfunknetze betrieben werden, in denen jeweils eine Versorgungs-
qualitat entsprechend den Anforderungen der Mobilfunknetzbetreiber bereitgestellt
wird. Die Berechnung ful3t auf dem erforderlichen Mindestpegel, der fir ein einzelnes
Mobilfunkgespréach erforderlich ist. Dieser Mindestpegel wird hier mit 0,0005 pW/m2
angesetzt und liegt damit sogar noch héher als der Mindestversorgungspegel ent-
sprechend der BAKOM-Definition fur GSM-1800-Netze (vgl. Tabelle 9, S. 79 im An-
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hang). Zumindest in GSM-900-Netzen (den ,klassischen D-Netzen®) reichen noch
wesentlich geringere Pegel aus. Trotzdem wird dieser Wert hier als Mittelwert ber
alle Mobilfunknetze angesetzt, um somit auf der anderen Seite noch ,Reserven” fir
UMTS- bzw. LTE-Verbindungen® mit hohen Datenraten zu haben.

Tabelle 1: Berechnung Gesamtimmissionen bei optimierten Mobilfunknetzen

Leistungs-
Dezibel | Faktor | flussdichte
(HW/m2)
Erforderlicher Pegel fir ein 0,0005
einzelnes Mobilfunkgesprach
Fast fading* 10 10 0,005
Indoor Loss* 18 63 0,315
Pfadverluste* 15 30 9,45
Netzinhomogenitaten 5 3 28,35
3 Frequenzkanale (Mittelwert) 3 85,05
2 bis 3 Mobilfunknetze pro Betreiber 2,5 212,6
(GSM-900 / GSM-1800 / UMTS / LTE)
4 Netzbetreiber 4 850,5

*) Zu den Begriffen siehe Kapitel 4.2, S. 18.

Dies bedeutet:

Damit Uberall in einem schlecht versorgten Innenraum in einem Randbereich des
Versorgungsgebietes auch an einer unginstigen Stelle die fir ein einzelnes Mobil-
funkgesprach erforderliche Leistungsflussdichte von 0,0005 pW/mz2 zur Verfiigung
steht, mussen an einem Aul3enstandort in gunstiger Lage im bestversorgten Bereich
mit direkter Sicht zu einer Mobilfunkbasisstation ca. 28 pW/mz2 bereitgestellt werden.
Erfolgt dies fur viele Benutzer (3 Frequenzkanéle) in 10 verschiedenen Mobilfunknet-
zen gleichzeitig (2 bis 3 Netze pro Betreiber), so ergibt sich daraus eine Gesamtim-
mission von ca. 850 pW/m2,

Es sei angemerkt, dass die Beschrankung auf 850 pW/mz2 nur dann gelingt, wenn auf
eine besonders homogene Immissionsverteilung geachtet wird (vgl. nur Faktor 3 fur
Netzinhomogenitaten in obiger Tabelle 1).

4.3 Losungsansatz: Homogenisierung

Der Grundgedanke einer strahlungsminimierten Mobilfunkversorgung liegt genau in
der zuvor genannten Uberlegung ,hicht mehr Strahlung als nétig“, d.h. mdglichst nur
genau so viel, wie fur storungsfreies mobiles Telefonieren erforderlich ist. Diese For-
derung fur eine grél3ere zu versorgende Flache insgesamt zu realisieren, ist aller-

® Dariiber hinaus stehen fir UMTS- und LTE-Verbindungen mit hohen Anforderungen an die Datenra-
te weitere Reserven in der Berechnung bereit, da solche Verbindungen eher stationar genutzt werden
und daher weit weniger vom Effekt des ,fast fading“ betroffen sind. Dies gilt ebenfalls fir Mobilgeréate,
die unter Verwendung mehrerer eingebauter Antennen mittels der MIMO-Technik (Multiple Input —
Multiple Output) jeweils die besten Komponenten des Funkkanals auswéhlen und damit das ,fast fa-
ding“-Problem umgehen.

Mobilfunkstandortkonzept Gemeinde Kempfeld, Oktober 2010 23



Fachinstitut fir EMVU www.EMF-Institut.de
Siebengebirgsallee 60, 50939 Kdln, Tel.: 0221/94159-77, Fax: -76 info@EMF-Institut.de

dings weniger leicht als es zunachst den Anschein hat. Als Grundansatz der strah-
lungsminimierten Mobilfunkversorgung bleibt das Ziel der mdglichst gleichméaligen
(homogenen) Belegung der zu versorgenden Flache mit einem Strahlungspegel, der
fur mobiles Telefonieren gerade ausreicht.

Nun argumentieren auch die Mobilfunkbetreiber haufig, Ziel ihres Netzaufbaus sei
die gleichméaRige (homogene) Versorgung der Flache mit einem gleichmalligen wa-
benférmigen Netz von Basisstationen. Woher entsteht dann Gberhaupt ein Konflikt?

Das Problem entsteht daraus, dass die Mobilfunkbetreiber mit einem homogenen
Netz etwas ganz anderes meinen als ein Netz mit einer homogenen Immissionsbele-
qung. Zur Klarstellung sollen hier die beiden Sichtweisen eines "homogenen Netzes"
noch einmal erlautert werden:

In der Sprechweise der Mobilfunknetzbetreiber handelt es sich bei einem "homoge-
nen Netz" immer um ein Netz mit einer Vielzahl von gleichméafig (homogen) Uber die
Flache verteilten Basisstationen, die sich in relativ einheitlichem Abstand voneinan-
der befinden und jeweils ein Gebiet in ihrer unmittelbaren Umgebung versorgen. Die
Immissionsverteilung ist bei einem derartigen Netz im Allgemeinen auf3erst un-
gleichméanig (inhomogen): hohe Immissionen im Nahbereich in bis zu wenigen hun-
dert Metern Abstand und sehr geringe Immissionen am Zellrand.

Im Sinne einer strahlungsminimierten Mobilfunkversorgung hingegen handelt es sich
bei einem "homogenen Netz" um ein Netz mit einer moglichst homogenen Immissi-

onsverteilung. Eine solche moglichst gleichmallige Immissionsverteilung tber die
gesamte zu versorgende Flache ist mit den heute tblichen Mobilfunknetzen, bei de-
nen die Versorgung "von innen”, d.h. von einem (meist niedrig gelegenen) Basissta-
tionsstandort im Inneren des zu versorgenden Bereichs erfolgt, nur in Ausnahmefal-
len zu erreichen. Man bendtigt flir eine homogene Immissionsverteilung vielmehr ei-
ne Versorgung "von aul3en", also mit Basisstationsstandorten auf3erhalb des zu ver-
sorgenden Gebietes und/oder ,von oben herab“. Aus Sicht der Immissionsminimie-
rung ist das Optimum besonders einfach zu erreichen, wenn alle Bereiche des Ver-
sorgungsgebietes in etwa gleich weit von der Basisstation entfernt sind. Da dies al-
lerdings nur in Ausnahmefallen moglich ist, werden nachfolgend mit heutiger Mobil-
funktechnologie realisierbare Mdglichkeiten zur strahlungsminimierten Mobilfunkver-
sorgung vorgestellt, die u.a. die Strahlungscharakteristik der Sendeantennen zur
Vergleichmaligung der Immissionen ausnutzen.

Unabhangig von der Verteilung der Basisstationen beinhalten diese immer den Ge-
danken der Versorgung ,von oben herab“, da meist nur dadurch verhindert werden
kann, dass in Wohngebieten in unmittelbarer Nahe der Basisstationen erhdhte Im-

missionen auftreten.
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4.4 Versorgung durch Mobilfunkbasisstationen an exponierten Standorten

Bei dieser Variante befinden sich die Antennen der Mobilfunkbasisstationen an Mon-
tagepositionen, die wesentlich hoher liegen als die Dachhdhe der typischen Bebau-
ung. Die Lage des Standortes in Bezug zur Wohnbebauung ist hierbei aus Sicht der
Strahlungsminimierung nicht das allein entscheidende Kriterium. Wichtig ist vielmehr,
dass hohe, exponiert gelegene Standorte verwendet werden, so dass der Haupt-
strahl der Sendeantennen erst in mehreren Hundert Metern Entfernung die Bebau-
ung erreicht.

Der Grundansatz der Strahlungsminimierung beruht (wie bereits in Kap. 4.2.3 darge-
stellt) darauf, eine homogene Belegung der zu versorgenden Flache mit einer relativ
geringen Leistungsflussdichte zu erreichen. Eine solche homogene Flachenbelegung
ist mit niedrig gelegenen Basisstationen praktisch nicht mdglich.

Bei der von exponierten Standorten erfolgenden Mobilfunkversorgung handelt es
sich also um eine Versorgung ,von oben herab“, wobei dieser Versorgung ,von oben
herab” grol3e Bedeutung bei der Erzielung der erforderlichen Reichweite zukommt
(vgl. Kap. 5.2.2, S. 32).

4.4.1 Optimierung der Ausleuchtung

Zusatzlich zu der Vermeidung der hohen Immissionen in unmittelbarer Nahe bieten
exponierte Basisstationen deutliche Vorteile bei der Ausleuchtung des Versorgungs-
gebietes, die direkt mit der zuvor angesprochenen Versorgung "von oben herab" zu-
sammenhangen. Dies sei an einem Beispiel verdeutlicht:

Bei flachem Strahlungseinfall in eine quer zur Einfallsrichtung verlaufende StralRen-
schlucht (zum Beispiel durch eine innerstadtische Basisstation knapp oberhalb der
Dachhohe der typischen Bebauung) sind mehr Reflexions- und Beugungsvorgange
erforderlich als bei steilerem Strahlungseinfall durch eine hochgelegene Basisstation
im Auf3enbereich.

Hieraus ergibt sich beztglich der Strahlungsminimierung, dass die Sendeleistung
einer Basisstation erheblich reduziert werden kann, ohne dass sich dadurch die
Empfangsverhéltnisse fir die Handys verschlechtern.

Ebenso gilt dies natirlich fir die Gegenrichtung: Eine exponiert gelegene Basisstati-
on ist fur die Handys besser erreichbar und erméglicht es der Leistungsregelung der
Handys dadurch haufiger, die Sendeleistung des Handys herunter zu regeln und so-
mit die Strahlungsbelastung des Handynutzers zu reduzieren. Modellrechnungen
zeigen, dass durch Basisstationen an exponierten Standorten besonders schlecht
versorgte Gebiete (“Funklocher”) vermieden werden und daher trotz der erheblichen
gro3eren Entfernung des Handynutzers zur exponiert gelegenen Basisstation seine
maximale Strahlungsbelastung geringer ausfallt als bei typischen innerértlichen Ba-
sisstationen [4].
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4.5 Site-Sharing: Vor- und Nachteile

Meist wird unter Site-Sharing die gemeinsame Nutzung eines Standortes durch Mo-
bilfunkbasisstationen mehrerer Netzbetreiber verstanden. Im Zeitalter der parallel
betriebenen GSM- und UMTS-/LTE-Mobilfunknetze ist aber auch die gemeinsame
Nutzung eines Standortes durch eine GSM- und eine UMTS- oder LTE-Basisstation
des gleichen Netzbetreibers als Site-Sharing anzusehen.

Eine solche gemeinsame Nutzung eines Standortes durch mehrere Basisstationen
kann unterschiedlich gestaltet werden:

e Auf einem Geb&ude befinden sich mehrere Antennenmasten, die jeweils fur die
Antennen einer einzelnen Basisstation genutzt werden.

e An einem groReren Mast — freistehend oder auf einem Gebaude — befinden sich
die Antennen mehrerer Basisstationen (und evtl. auch weiterer Funkanlagen).

e Mehrere Basisstationen benutzen die selben Antennen, d.h. auf dem Gebaude
bzw. an dem Antennenmast befinden sich nicht mehr Antennen als bei einer ein-
zelnen Basisstation, aber diese Antennen werden gemeinsam von mehreren Ba-
sisstationen benutzt. Diese gemeinsame Antennennutzung ist von der Bundes-
netzagentur durchaus auch fir Basisstationen verschiedener Netzbetreiber zuge-
lassen, wird von den Netzbetreibern im Normalfall aber nur sehr selten genutzt.
Haufiger zur Anwendung kommt die gemeinsame Antennennutzung inzwischen
bei parallelem Betrieb einer GSM- und einer UMTS-Basisstation des gleichen
Netzbetreibers am gleichen Standort — und ist ebenso auch fir Kombinationen
mit LTE-Basisstationen mdglich. Fur solche gemeinsamen Antennennutzungen
sind mittlerweile Kombinationsantennen erhaltlich, die mehrere Frequenzbereiche
abdecken.

Wichtig ist: Unabh&ngig von der konkreten Ausgestaltung bedeutet Site-Sharing be-
ziglich der Strahlungsimmission immer, dass von einem solchen Standort mit meh-
reren Basisstationen mehr Strahlung ausgeht als von einer einzelnen Basisstation
beim Verzicht auf Site-Sharing. Dies bedeutet allerdings nicht, dass Site-Sharing fur
eine strahlungsminimierte Mobilfunkversorgung ungeeignet sei, sondern bei der Be-
urteilung von Site-Sharing-Standorten muss unterschieden werden nach der Besied-
lungssituation in der Umgebung des betreffenden Basisstationsstandortes.

45.1 Site-Sharing bei Standorten inmitten der Wohnbebauung

Sehr haufig befinden sich die Sendeantennen typischer heutiger Mobilfunkbasisstati-
onen nur wenige Meter oberhalb der Dachhéhe der typischen Bebauung in der Um-
gebung. Liegt eine solche Basisstation inmitten der Wohnbebauung, so kommt es
haufig vor, dass benachbarte Hauser in geringem Abstand von den Nebenkeulen der
Sendeantennen getroffen werden, wodurch sich dort bereits durch eine einzelne Ba-
sisstation erhdhte Immissionen ergeben. Kommen an einer solchen Stelle die Immis-
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sionen mehrerer Basisstationen zusammen, wie dies ja auch beim Site-Sharing der
Fall ist, so erh6hen sich die Immissionen an diesem Punkt entsprechend.

FUr eine strahlungsminimierte Mobilfunkversorgung wird daher ein Site-Sharing fur
niedrig gelegene innerdrtliche Basisstationen abgelehnt. Diese Meinung wird nicht
nur vom EMF-Institut vertreten, sondern auch von weiteren Institutionen empfohle-
nen, die sich mit der Strahlungsimmission von Mobilfunkanlagen ebenfalls wissen-
schaftlich beschaftigt haben, so zum Beispiel das Institut fir Mobil- und Satelliten-

funktechnik GmbH, Kamp-Lintfort [5].

4.5.2 Site-Sharing an exponierten Standorten

Deutlich anders stellt sich die Situation dar, wenn es sich um Basisstationen an ex-
ponierten Standorten handelt, also z.B. um Standorte auf besonders hohen Gebéau-
den sowie auf entsprechend hohen Masten.

Ein solcher Standort zeichnet sich immer dadurch aus, dass er so hoch oberhalb von
benachbarter Wohnbebauung liegt, dass die Nebenkeulenstrahlung nicht mehr zu
unerwinscht hohen Immissionen fuhrt und der Hauptstrahl erst in so grol3er Entfer-
nung auf die Wohnbebauung trifft, dass auch dort die Immissionen niedrig bleiben.

Natdrlich ist es auch bei exponiert gelegenen Standorten ebenso wie bei den zuvor
beschriebenen ,normalen” Standorten inmitten der Wohnbebauung so, dass mehrere
Basisstationen am selben Standort zu einer dementsprechenden Erhéhung der Im-
missionen fiihren. Es gibt allerdings einen entscheidenden Unterschied, der aus
Grinden der Immissionsminimierung Site-Sharing bei exponierten Standorten sinn-
voll macht:

4.5.2.1 Immissionen aus mehreren Netzen sind heute unvermeidlich

Akzeptiert man den Grundgedanken heutiger Mobilfunkversorgung, der darin be-
steht, dass viele Mobilfunknetze parallel betrieben werden (z. Zt. 4 bis 8 GSM-Netze,
4 UMTS-Netze sowie von 3 bis 4 Netzbetreibern hinzukommende LTE-Netze), so ist
es zwangslaufig so, dass jedes Gebiet mit einer vollstandigen Mobilfunkversorgung
mit den Immissionen von bis zu 16 separaten Mobilfunknetzen belastet wird. Be-
trachtet man nun einen typischen Immissionspunkt innerhalb eines solchen Versor-
gungsgebietes, so trifft dort auf jeden Fall die Strahlung der Basisstationen aller am
Ort vertretenen Netze ein. Es ist fir die Summe der eintreffenden Strahlung weitge-
hend unerheblich, ob diese Strahlung von einem einzelnen Site-Sharing-Standort
oder von mehreren Standorten ohne Site-Sharing ausgeht. Sofern es durch die Plat-
zierung der Basisstationen an exponierten Standorten also gelingt, die lokalen Im-
missionserhéhungen in der Nahe einer Basisstation zu vermeiden, so spielt es fur
alle Punkte innerhalb eines homogen versorgten Gebietes keine Rolle, ob die Immis-
sionen durch einen gemeinsamen Basisstationsstandort (Site-Sharing) oder durch
mehrere umliegende Basisstationen verursacht werden, die alle zusammen auf die-
sen Immissionspunkt einwirken.
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Bei gut gewéhlten exponiert gelegenen Standorten — d.h. es gibt keine lokalen Im-
missionserhdéhungen in der unmittelbaren Umgebung — ist eine gemeinsame Nut-
zung des Standortes durch mehrere Basisstationen daher zunachst einmal ohne we-
sentlichen Einfluss auf die Gesamtimmission.

4.5.2.2 Nur wenige optimal geeignete Standorte verfugbar

Es muss allerdings beachtet werden, dass exponiert gelegene und fir eine strah-
lungsminimierte Mobilfunkversorgung gut geeignete Standorte im Allgemeinen nur in
geringer Zahl zur Verfiigung stehen bzw. erst errichtet werden mussen (Mastbau).
Daher ist es sinnvoll, dass ein wirklich gut geeigneter Standort von den Basisstatio-
nen maoglichst vieler Netze und Betreiber genutzt wird. Andernfalls ist damit zu rech-
nen, dass andere Betreiber weniger guinstig gelegene Standorte auswéahlen und da-
her die Immissionssituation insgesamt verschlechtert wird.

Unabhé&ngig von den vorstehenden Uberlegungen zur Immissionsminimierung ist zu
beachten, dass es sich bei exponierten Standorten meist um hochgelegene und
weithin sichtbare Standorte handelt, so dass es auch zum Schutz- des Orts- und
Landschaftsbildes anzustreben ist, die Anzahl solcher Basisstationsstandorte so ge-
ring wie moglich zu halten und daher ein Site-Sharing zu befiirworten ist.

4.5.3 Zusammenfassung Site-Sharing

e Klassische Standorte inmitten der Wohnbebauung:
Hier gibt es lokale Immissionserhéhungen in der unmittelbaren Umgebung der
Basisstationen und daher macht es Sinn, diese lokalen Erh6hungen auf moéglichst
viele kleine, Uber die Flache verstreute, Basisstationen zu verteilen, da die ein-
zelnen lokalen Erh6hungen dadurch geringer ausfallen. Daher ist in solchen Situ-
ationen Site-Sharing abzulehnen.

e Exponierte Standorte:
Gelingt es hingegen, durch exponierte Standorte lokale Immissionserhéhungen in
der unmittelbaren Umgebung der Standorte zu vermeiden, so ergibt sich durch
Site-Sharing zunachst keine Verbesserung oder Verschlechterung der Immissi-
onssituation. Da aber meist nur wenige im Sinne der Strahlungsminimierung wirk-
lich gut geeignete Standorte zur Verfiigung stehen, ist in dieser Situation Site-
Sharing sowohl aus pragmatischen Griinden (die Anzahl geeigneter Standorte ist
begrenzt) als auch 6konomischen Grinden (ein Mastbau ist teurer als eine Ba-
sisstation auf einem Hausdach) zu befurworten. Es ware zudem fatal, wenn auf
einem geeigneten hohen Standort die Netzbetreiber sich nicht auf Site-Sharing
einigen kénnten und stattdessen nur ein Betreiber zum Beispiel das Nutzungs-
recht hat und andere Betreiber auf unglnstigere Standorte ausweichen missen.
In solchen Fallen ist es besonders wichtig, dass zum Beispiel die Kommunen von
ihrer Planungshoheit Gebrauch machen.
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4.6 Bedeutung der Antennenneigung (Downtilt)

Die Einstellung der Abwartsneigung (Downtilt) einer Mobilfunkantenne hat entschei-
denden Einfluss sowohl auf den funktechnischen Betrieb eines Mobilfunknetzes als
auch auf die Immissionssituation in der Umgebung einer Mobilfunkbasisstation.
Funktechnisch dient die Downtilt-Einstellung neben der Ausrichtung auf das ange-
strebte Versorgungsgebiet vor allem der Einstellung der Reichweite einer Mobilfunk-
basisstation und der Abgrenzung zu Nachbarzellen. Die Downtilt-Einstellung richtet
sich u.a. nach den topographischen Verhaltnissen und der Siedlungsstruktur des
Versorgungsgebietes.

Grundsatzlich muss unterschieden werden zwischen:

e Technisch moglichem Downtilt-Einstellbereich eines bestimmten Antennentyps:
Moderne Mobilfunkantennen ermoglichen typischerweise einen Downtilt-
Einstellbereich von 0° bis 8° oder 0° bis 10°. Die Downtilt-Einstellung kann vom
Netzbetreiber optional ferngesteuert vorgenommen werden.

e Bei der Bundesnetzagentur beantragtem Downtilt-Einstellbereich fir eine be-
stimmte Mobilfunkantenne:
Mit dem Antrag zur Standortbescheinigung reicht der Netzbetreiber den maximal
fur eine bestimmte Antenne vorgesehenen Downtilt-Einstellbereich bei der Auf-
sichtsbehdrde (Bundesnetzagentur, BNetzA) ein. Darauf basierend wird von der
BNetzA der vertikale Sicherheitsabstand berechnet.
Es entspricht der Ublichen Praxis der Netzbetreiber, bei der BNetzA fiir den
Downtilt den gesamten Einstellbereich zu beantragen, der bei der verwendeten
Sektorantenne technisch maoglich ist. Hierdurch wird sichergestellt, dass fir alle
technisch méglichen Einstellungen des Downtilts eine Betriebserlaubnis vorliegt.

e Im realen Betrieb tatsachlich eingestelltem Downtilt einer Mobilfunkantenne:
Die tatsachlich benutzte Downtilt-Einstellung hat entscheidenden Einfluss auf die
Immissionssituation in der Umgebung einer Mobilfunkbasisstation und muss im
Allgemeinen beim Netzbetreiber erfragt werden. Bei modernen Antennen mit
fernsteuerbarer Downtilt-Einstellung unterliegt der tatséchliche Downtilt ggf. sogar
haufigen Anderungen, da der Downtilt einzelner Antennen eines Mobilfunknetzes
im Betrieb den aktuellen Erfordernissen angepasst wird. Die Mdglichkeit zur
Downtilt-Anderung wahrend des laufenden Betriebs wird von den Netzbetreibern
insbesondere in den UMTS-Netzen dazu genutzt, die geeignete Downtilt-
Einstellung fur optimale Zellabgrenzung und Interferenzverhaltnisse experimentell
wahrend des laufenden Betriebs zu ermitteln.

Im Allgemeinen ist der bei der Bundesnetzagentur beantragte (und dann von der
Bundesnetzagentur genehmigte) Downtilt-Einstellbereich gleich dem technisch mog-
lichen Einstellbereich der jeweiligen Antenne (bei modernen Mobilfunkantennen z.B.
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0 bis 10 Grad) und lasst dem Netzbetreiber viel Spielraum fur nachtragliche Einstel-
lungen der Antennenanlage.

Die Downtilt-Einstellung einer Mobilfunkantenne hat allerdings erheblichen — haufig
sogar den entscheidenden — Einfluss auf die Immissionssituation in der Umgebung
einer Mobilfunkbasisstation. Die Ausnutzung des vollen technisch mdglichen Down-
tilt-Einstellbereichs ist daher auch mit erheblich hdheren Immissionen verbunden als
Varianten mit geringerer Antennenneigung.

Im tatséchlichen Betrieb kommt es allerdings nur in Ausnahmefallen vor, dass der
gesamte technisch mdgliche Downtilt-Einstellbereich auch vollstandig ausgenutzt
wird, insbesondere bei modernen Antennen mit einem grof3en Einstellbereich von bis
zu 10 Grad. Ublicherweise wird dieser Einstellbereich in normal besiedelten Gebieten
nicht ausgeschopft, sondern es wird meist ein geringerer Downtilt verwendet.

Es kann allerdings nicht immer davon ausgegangen werden, dass an tblichen Mobil-
funkbasisstationen (nur) ein solcher Downtilt eingestellt ist, der den Erfordernissen
der lokalen topographischen Situation entspricht. Es kommt haufig vor, dass z.B.
zum Zweck der Funkzellenabgrenzung vorsorglich h6here Downtilts als unbedingt
erforderlich eingestellt werden, auch wenn dies zu einer erheblichen Verschlechte-
rung der Immissionssituation in der ndheren Umgebung der Basisstation fuhrt.
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5 Netzstrukturen fur eine strahlungsarme Mobilfunkversorgung
und ihre Realisierbarkeit

5.1 Einordnung der Mobilfunkplanung in die allgemeine Netzplanung der Mo-
bilfunkbetreiber

Damit ein Standortkonzept zur Mobilfunkversorgung auch in der Praxis umsetzbar
ist, sei es nun fur eine Kommune allein oder fir eine definierte Region, darf es sich
nicht auf die Entwicklung eines ,6rtlichen* Funknetzes beschranken. Um eine koope-
rative Basis fur die Abstimmungsgesprache im Rahmen der kommunalen Vereinba-
rung (vgl. Kapitel 2.2, S. 13) zu finden, ist es vielmehr erforderlich, dabei insbesonde-
re auch die betriebswirtschatftlichen Interessen und die technischen Belange der Mo-
bilfunkbetreiber zu beriicksichtigen. Denn deren Funknetzplanung muss auch eine
Versorgung der umliegenden Gebiete sicherstellen. In diesem Zusammenhang wer-
den haufig folgende beiden Argumente gegen das Konzept einer Versorgung von
exponierten Standorten am Rande oder auf3erhalb der Wohnbebauung vorgebracht:

o fehlende Reichweite:
Basisstationen auf3erhalb der Wohnbebauung oder auch am Rande des Besied-
lungsgebietes befinden sich zu weit vom Nutzer entfernt und kdnnen daher die er-
forderlichen Versorgungsfeldstarken nicht gewahrleisten.

e zu geringe Datenubertragungskapazitat:
Durch Basisstationen auf3erhalb bzw. am Rande der Wohnbebauung kann das
Versorgungsgebiet nicht in hinreichend kleine Funkzellen aufgeteilt werden, wo-
durch sich insgesamt eine zu geringe Kapazitat des Netzes ergibt.

Zur Berucksichtigung dieser beiden Gesichtspunkte wurde in Kap. 4.4, S. 25 darge-
stellt, wie diese Probleme vermieden werden kdénnen.

5.2 Netzstrukturen der verschiedenen Mobilfunknetze

GSM-Netze (die bekannten D- und E-Netze) benutzen ein vollig anderes Mehrbenut-
zerzugangverfahren als die in den letzten Jahren in Betrieb gegangenen UMTS-
Netze. Die ab 2011 hinzukommenden LTE-Netze benutzen wiederum ein anderes
Verfahren, das allerdings mehr Ahnlichkeiten zu GSM als zu UMTS aufweist. Aus der
bei den verschiedenen Netztechniken voéllig verschiedenen Organisation der Auftei-
lung der Netzkapazitat auf die einzelnen Benutzer ergeben sich unterschiedliche An-
forderungen an die Struktur der Netze, die in den folgenden Kapiteln diskutiert wer-
den. Zunachst wird auf gemeinsame technische Anforderungen beider Netze einge-
gangen.

5.2.1 ZellgroRRe

Gemeinsames Merkmal aller Mobilfunknetze ist, dass in einer Funkzelle nur eine be-
grenzte Anzahl von Nutzern die Mobilfunkdienste gleichzeitig nutzen kann. Bei den
GSM- und UMTS-Netzen hangt es von den topographischen Verhéaltnissen und der
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Nutzungsart ab, welche Netztechnologie (GSM oder UMTS) die flexiblere Aufteilung
der Gesamtkapazitat des Netzes auf die einzelnen Nutzer ermdglicht (s. die folgen-
den Unterkapitel sowie Anhang 10.6, S. 81). Entsprechend ihrer Konzeption ermdgli-
chen LTE-Netze die flexibelste Aufteilung der Netzkapazitat auf die einzelnen Nutzer.

In jedem Fall ist die Zellgro3e ein wesentliches Merkmal bei der Beurteilung der Leis-
tungsfahigkeit eines Mobilfunknetzes.

5.2.2 Erzielbare Reichweite

Die Reichweite einer Basisstation betragt durchaus einige Kilometer (im D-Netz bis
zu 25 km). Sie wird aber nur dann erreicht, wenn zwischen Basisstation und Handy
nicht allzu viel stérendes Absorptionsmaterial (vornehmlich Bebauung oder Berge)
liegt. In sehr typischer Weise tritt dieses Problem bei mehrstockiger stadtischer
Wohnbebauung in ebener Lage auf (hdufige Grol3stadtsituation). Die Sendeantennen
der Basisstation befinden sich meist nur wenige Meter oberhalb der h6heren Dacher.
Zu den Handynutzern, die sich z.B. ebenerdig in benachbarten Stral3enziigen befin-
den, besteht im Allgemeinen keine direkte Sichtverbindung. Die Funkverbindung
kommt zustande durch mehrfache Reflexion und Beugung der Funkwellen an Fas-
saden, Gebaude- und Stralenoberflachen. Dies fuhrt dazu, dass das physikalische
Gesetz der Abnahme der Strahlungsintensitat mit dem Quadrat des Abstandes™ kei-
ne Anwendung mehr finden kann und stattdessen in stadtischer Umgebung das Mo-
dell realistischer Wellenausbreitung** herangezogen werden muss.

Das bedeutet in der Praxis eine erhebliche Reduzierung der erzielbaren Reichweite.
Zur Umgehung dieser Beschrankung muss dafir gesorgt werden, dass die Funkver-
bindung wieder auf direkterem Wege — d.h. ohne viele Reflexionen — zustande
kommt, was in der Praxis erfordert, die Basisstationsantennen deutlich héher als die
Hausdéacher zu montieren.

Kernaussage: Bei Wohnbebauung in ebenem stadtischen Gelande ist die Reichweite
einer Mobilfunkbasisstation, die sich nur wenige Meter oberhalb der Hausdacher be-
findet, beschrankt. Durch Platzierung der Basisstation an hochgelegenen Standorten
wird diese Beschrankung umgangen und die Funkverbindung kann auf direkterem
Wege hergestellt werden.

1% Das bedeutet, bei Verdoppelung des Abstandes sinkt die Strahlungsintensitat auf ein Viertel, bei
Verdreifachung des Abstandes auf ein Neuntel.

! In dieses Modell gehen einige stadtebauliche Parameter wie typische Breite von StraBenfluchten
und mittlere Gebaudehdhe ein. Damit wird das ,Dampfungsverhalten” stadtischer Bausubstanz be-
rechnet, wobei sich immer eine stérkere Dampfung als unter Freiraumbedingungen ergibt.
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5.2.3 Erzielbare Gesprachs- und DatenUbertragungskapazitat

Die gesamte Ubertragungskapazitét eines digitalen Mobilfunknetzes wird — zwar
nicht ausschlief3lich, aber entscheidend — bestimmt durch die fir das gesamte Netz
von der Bundesnetzagentur zur Verfugung gestellte Hochfrequenz-Bandbreite.

Diese Hochfrequenz-Bandbreite ist zwar nicht bei allen Netzen gleich, liegt aber bei
allen (GSM-900, GSM-1800, UMTS, LTE-800 und LTE-2600) im Bereich von 30 bis
70 MHz und somit in einer vergleichbaren GréRenordnung®.

Die im Folgenden diskutierte Beschrankung der Ubertragungskapazitat (d.h. wie vie-
le Mobilfunkgespréache und Datentbertragungen gleichzeitig méglich sind) gilt also in
weitgehend gleicher Weise fir alle Netzarten, auch wenn die technische Realisierung
der Kapazitatszuteilung zu den einzelnen Handys bei den verschiedenen Netzen
sehr unterschiedlich gel6st ist. Das Problem wird hier am Beispiel GSM dargestellt,
da das Verfahren bei GSM wesentlich besser verstandlich ist. Die technischen De-
tails der Unterschiede werden im Anhang 10.6, S. 81, UMTS-Technik, beschrieben.

Jedes Mobilfunknetz besteht aus einzelnen Funkzellen. Von den fur das gesamte
Netz zur Verfigung stehenden Frequenzkanélen kann i. Allg. in jeder Funkzelle nur
ein kleiner Anteil genutzt werden. Die Ursache hierfir liegt darin, dass die in einer
bestimmten Zelle verwendeten Frequenzkanale in allen Nachbarzellen nicht verwen-
det werden kénnen, um sog. Gleichkanalstérungen zu vermeiden.

Wesentliche Aufgabe der von den Mobilfunkbetreibern durchgefiihrten Funknetz-
planung ist es daher, nicht nur ein bestimmtes Siedlungsgebiet (eine oder mehrere
Funkzellen) im Auge zu haben, sondern ebenso die Bedurfnisse der Nachbarzellen
an Frequenzzuteilungen zu bertcksichtigen und somit eine Versorgung der gesam-
ten Flache zu ermdglichen.

Grundlage fur die Netzplanung ist deshalb die regelmalfiige raumliche Wiederholung
von Frequenzen zur Realisierung der erforderlichen Kapazitat. Es entstehen somit
zwangslaufig Gleichkanalzellen, in denen gleiche Frequenzkandale verwendet wer-
den. Wird der Abstand zwischen Funkzellen mit gleichen Frequenzkanéalen zu gering
gewahlt, so kommt es in den betreffenden Zellen zu sogenannten Gleichkanalst6-
rungen.

12 Die im Vergleich zu GSM wesentlich htheren mit UMTS bzw. LTE méglichen Datentibertragungsra-
ten basieren nicht - wie haufig angenommen - auf der gro3eren Gesamtkapazitat des Netzes, son-
dern auf der wesentlich flexibleren Zuteilung der Ubertragungskapazitat an die einzelnen Nutzer.
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5.3 Versorgungsstrategien in UMTS- bzw. LTE-Netzen unter Berticksichtigung
der Strahlungsminimierung

Wie auch bei den GSM-Netzen (die hauptsachlich fur Sprachlibertragung genutzt
werden) ist auch bei den UMTS- und LTE-Netzen (die vornehmlich fur Datentbertra-
gung genutzt werden sollen) zu unterscheiden zwischen:

» Funktechnischer Reichweite / Abdeckung der Flache
(Wie groB} ist das Gebiet, in dem eine bestimmte Datentbertragungsqualitat
gewahrleistet werden kann ?)

» Gesamtkapazitat des Netzes
(FUr wie viele Nutzer gleichzeitig kann eine bestimmte Datenibertragungsqua-
litat gewahrleistet werden?)

5.3.1 Funktechnische Reichweite

Welche Datenlbertragungsqualitat an welchen Stellen des Versorgungsgebietes
grundsatzlich (d.h. ohne Beriicksichtigung der ,Konkurrenz® durch weitere Nutzer des
gleichen Mobilfunknetzes) erreicht werden kann, hangt primar von der Qualitat der
Funkverbindung ab. Die Qualitat der Funkverbindung wird immer auch durch die Ent-
fernung zwischen Mobilfunkbasisstation und Handynutzer (mit-)bestimmt, aber bei
weitem nicht ausschlief3lich durch die Entfernung — auch wenn dies haufig so darge-
stellt wird.

Mindestens ebenso entscheidend fur die Qualitat der Funkverbindung sind Art, Gro-
3e und Anzahl der Hindernisse, die sich zwischen Basisstation und Handy befinden.
Bei diesen Hindernissen handelt es sich meist um Bebauung, Bewuchs und topogra-
phische Hindernisse (Hugel usw.).

Grob gesagt gilt, dass die Qualitat der Funkverbindung um so besser ist, je weniger
Hindernisse sich in der Sichtlinie zwischen Basisstation und Handy befinden. Eine
madglichst direkte Sichtverbindung kann dabei auch gréf3ere Entfernungen ausglei-
chen. Bei ungestorter Sicht zwischen Basisstation und Handy sind dabei auch im
UMTS-Netz hohe Datenlibertragungsraten bis zu einer Entfernung von ca. 8 km
maoglich. LTE-800-Netze ermdglichen Reichweiten von 10 km auch noch bei mafi-
gen Sichtlinien-Hindernissen (Bewuchs usw.). Demgegenuber kann bei wesentlichen
Sichtlinien-Hindernissen zum Beispiel durch eine typische (mehrstdckige) stadtische
Bebauung die Reichweite inshesondere fir UMTS und LTE-2600 auf ca. 600 m sin-
ken. Diese Reichweitenbegrenzung durch Sichthindernisse spielt vor allem dann eine
Rolle, wenn sich die Antennen der Basisstation nur knapp oberhalb der Dachhéhe
der typischen Bebauung befinden und der Nutzer sich viele Stral3enzlige entfernt in
niedriger Hohe (z.B. im Erdgeschoss) eines Stral3enzuges mit mehrstockiger Bebau-
ung aufhalt. Die Qualitat der Funkverbindung kann wesentlich verbessert werden,
wenn man daflr sorgt, dass der Strahlungseinfall steiler von oben erfolgt, so dass
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sich dadurch die Anzahl der Sichthindernisse zwischen Basisstation und Endgerat
(Handy) reduziert.

Eine solche Versorgung ,von oben herab® wurde bereits in Kapitel 4.3 und 4.4 (ab
S. 23) angesprochen.

5.3.1.1 Reichweitenerhbhung durch Zusatzantennen

Die im vorigen Kapitel 5.3.1 angesprochenen funktechnischen Reichweiten gelten fur
die ,Normalsituation®, in der die Funkverbindung direkt zwischen Mobilfunkbasisstati-
on und der Antenne des Endgerates (Handy, Laptop usw.) erfolgt, wie dies fir eine
mobile Datenubertragung erforderlich ist.

Mochte man die Mobilfunkverbindung hingegen fir eine stationére Datenlbertragung
einsetzen, also zum Beispiel fur die Internetanbindung von Wohngebéuden oder Ge-
schaftsrdumen (stationare Nutzung), so kann die Reichweite erheblich erhéht wer-
den. Montiert man dazu an dem zu versorgenden Gebaude stationér eine Antenne,
die direkte Sichtverbindung zu der versorgenden Mobilfunkbasisstation hat, so sind
dadurch noch wesentlich gré3ere Reichweiten als die oben genannten 8 km maoglich.

Derartige Antennen zur Aufienmontage an Gebauden sind zum Beispiel von 6ffentli-
chen Internetanbindesystemen auf WLAN-Basis bekannt, die von vielen Firmen zur
Internetanbindung landlicher Gebiete angeboten werden. Sofern von den Wanden
des Gebaudes selbst keine direkte Sichtverbindung zur Basisstation realisiert werden
kann, so ist es auch moglich, die Zusatzantenne (wie bei einer herkdmmlichen Fern-
sehantenne) an einem privaten Dachantennenmast anzubringen.

Falls trotzdem keine direkte Sichtverbindung hergestellt werden kann, so bietet eine

solche Auf3enantenne wegen ihrer Richtwirkung und der Vermeidung der Dampfung

durch die Gebaudewande immer noch erhebliche funktechnische Vorteile gegentber
der direkten Nutzung der Endgerateantennen (Handy, Laptop).

Bei Nutzung einer solchen stationaren Auf3enantenne zur Internetanbindung kann
die Verteilung im Haus nach Wahl des Nutzers entweder kabelgebunden (d.h. ohne
zusatzliche Strahlungsbelastung) oder zum Beispiel auch tber ein hausinternes
WLAN-System (d.h. ohne zusétzliche Kabelinstallation) erfolgen.

Es sei noch darauf hingewiesen, dass bei der hier angesprochenen stationaren In-
ternetanbindung Uber Mobilfunk (wegen der héheren Sendeleistungen und Anten-
nengewinne der Mobilfunkantennen) wesentlich grol3ere Reichweiten mdglich sind
als bei der Internetanbindung durch 6ffentliche WLAN-Systeme, die durch die Bun-
desnetzagentur erheblich schéarferen Begrenzungen der effektiven Sendeleistung in
den (lizenzfreien) WLAN-Frequenzbereichen unterliegen als die Mobilfunkanbieter.

Weiterhin sei auf die Einschrankung dieses Verfahrens (nicht allzu viele Nutzer) ent-
sprechend dem folgenden Kapitel 5.3.2 hingewiesen.
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5.3.2 DatenlUbertragungskapazitat

Ein wesentliches Kriterium bei der Konzeption eines Mobilfunknetzes ist die zur Ver-
fligung gestellte Gesprachs- bzw. Datenlubertragungskapazitat, die dartber ent-
scheidet, wie viele Nutzer gleichzeitig einen bestimmten Dienst (z.B. Sprachverbin-
dung, Datenibertragung) nutzen kénnen.

Grundsatzlich gilt beim Mobilfunk, dass eine einzelne Funkzelle eine bestimmte Da-
tentbertragungskapazitat zur Verfiigung stellt, wobei Ublicherweise die Umgebung
einer Mobilfunkbasisstation durch die drei im Abstand von 120° angeordneten An-
tennen in drei Funkzellen aufgeteilt wird. Alle gleichzeitigen Nutzer einer Funkzelle
missen sich dabei die zur Verfligung stehende Datenrate teilen. In einer Funkzelle
ist daher immer nur maglich:

= Wenige gleichzeitige Nutzer mit hoher Datenrate:
Im Extremfall konnen ein bis zwei Nutzer die komplette Datentbertragungska-
pazitat einer Funkzelle beanspruchen

= Viele gleichzeitige Nutzer mit geringer Datenrate (z.B. Sprachibertragung)

Diese Einschrankung stellt ein grundsatzliches Problem jeglicher Datenanbindung
uber ein durch viele Nutzer gemeinsam genutztes Ubertragungsmedium (shared
medium) dar und gilt damit prinzipiell fur:

= Funkverbindung tUber Mobilfunk
= Funkverbindung Uber eine 6ffentliche WLAN-Anbindung
= Internetanbindung Uber Satellitenantenne

= Kabelverbindung tiber ein gemeinsam genutztes Kabel (z.B. Internetanbin-
dung Uber das Kabelnetz des Kabelfernsehens).

Dabei ist die tatsachliche Begrenzung je nach der Ubertragungskapazitat des Medi-
ums und Nutzeranzahl sehr unterschiedlich — zum Beispiel bietet des Fernsehkabel
wesentlich mehr Gesamtkapazitat als eine Mobilfunkzelle.

Diese prinzipielle Einschréankung gilt nattrlich nicht, wenn jedem Nutzer eine indivi-
duelle Kabelverbindung zur Verfiigung gestellt wird, wie zum Beispiel bei einer DSL-
Anbindung Uber die Telefonleitung.

Wie stark sich die angesprochenen Beschrankungen durch gemeinsame Nutzung
des Ubertragungsmediums bemerkbar machen, hangt weiterhin stark von der tat-
sachlichen Nutzung ab: Wird zum Beispiel bei ,normalem*® Internetsurfen eine Inter-
netseite von Nutzer A aufgerufen und kurze Zeit spater eine andere Internetseite von
Nutzer B, usw., so fallt die Begrenzung weniger stark auf, da das Netz jeweils die
Kapazitat dem anfragenden Nutzer zur Verfligung stellen kann. Ganz anders stellt
sich die Situation dar, wenn viele Nutzer gleichzeitig eine langer dauernde Datenver-
bindung anfordern (Videonutzung, Download grof3erer Dateien usw.). In diesem Fall
missen sich alle Nutzer der Funkzelle die Datenibertragungskapazitat teilen mit
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dem Ergebnis, dass jedem Nutzer effektiv nur eine wesentlich geringere Datentber-
tragungskapazitat zur Verfigung steht (Downloads dauern wesentlich langer, Videos
ruckeln).

Aus dieser Problematik resultiert die Forderung der Mobilfunkbetreiber, ein Daten-
Ubertragungsnetz maoglichst kleinzellig aufzubauen, so dass die Anzahl der Nutzer in
einer Funkzelle begrenzt bleibt und dadurch dem einzelnen Nutzer zumindest eine
gewisse Datentbertragungsrate zur Verfigung steht.

5.3.3 Beispielszenarien unter Beriicksichtigung der Strahlungsminimierung

5.3.3.1 Komplette Internetversorgung tber Mobilfunk

Soll die komplette Internetanbindung von Siedlungsgebieten tber Mobilfunktechno-
logie (UMTS und/oder LTE) erfolgen, so ist es bereits flr kleine Siedlungsgebiete
von zum Beispiel 2000 Einwohnern erforderlich, das Siedlungsgebiet in mehrere
Funkzellen aufzuteilen. Ublicherweise erfolgt dies durch eine Mobilfunkbasisstation,
die moglichst im Zentrum des Siedlungsgebietes angeordnet wird. Durch die drei An-
tennen der Basisstation wird das umliegende Siedlungsgebiet dann in drei Funkzel-
len aufgeteilt, so dass die Anzahl der gleichzeitigen Nutzer in einer Funkzelle mdg-
lichst gering bleibt. Geht man weiterhin davon aus, dass die Anzahl der Internet-
uber-Mobilfunk-Nutzer sich einigermal3en gleichméalRig auf die vier Mobilfunkanbieter
aufteilt, so reduziert dies die Nutzer einer Funkzelle weiter, so dass im Ergebnis je-
dem Nutzer zumindest eine gewisse Datenrate zur Verfligung steht, die fir normales
Internetsurfen ausreichend ist. Welche effektive Datenrate erreicht wird, hangt sehr
stark vom Nutzerverhalten ab und kann nicht allgemeingultig angegeben werden. Bei
intensiver Nutzung von Downloads und Videos durch viele Nutzer sind trotzdem er-
heblich Einschrankungen gegeniber einer kabelgestitzten DSL-Verbindung unver-
meidlich.

Aus Sicht der Immissionsminimierung stellt die beschriebene Lage der Basisstation
inmitten des Siedlungsgebietes meist ein wesentliches Problem dar. Wenn die Mon-
tagehohe der Antennen (wie meist tblich) nicht wesentlich hoher als die Dachhdhe
der typischen Bebauung gewahlt wird, so sind hohe Immissionen im Nahbereich un-
vermeidlich und die naheliegende Wohnbebauung wird von Immissionen betroffen,
die mit einer strahlungsminimierte Mobilfunkversorgung nicht vereinbar sind.

Sofern man die Ubliche Sendeleistung einer Mobilfunkbasisstation beibehélt, die in
normal gelegenen Wohnungen auch eine Innenraumversorgung mit Datendiensten
ermaglicht, so kann eine wesentliche Verringerung der Immissionen meist nur er-
reicht werden, wenn die Montagehthe der Antennen weit oberhalb der typischen
Dachhohe gewahlt wird. Falls nicht ein besonders hohes (herausragendes) Gebaude
zur Verfugung steht, ist fur eine strahlungsminimierte Mobilfunkversorgung dann ein
hoher Mast von 30 bis 40 Metern HOhe erforderlich, was naturlich einen erheblichen
Eingriff in das Orts- und/oder Landschaftsbild darstellt.
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Eine grundsatzlich andere Mdglichkeit zur Verringerung der Immissionen besteht
prinzipiell*® darin, die Sendeleistung der Mobilfunkbasisstation erheblich zu reduzie-
ren. In diesem Fall wirde die Sendeleistung nur fir Verbindungen auf3erhalb von
Gebéauden oder bei direkter Sichtverbindung ausreichen. Fiur eine Nutzung von Da-
tenverbindungen innerhalb von Gebauden ware in diesem Fall fir jedes Gebaude
eine AuRenantenne entsprechend Kap. 5.3.1.1 (S. 35) erforderlich. Dadurch wird die
Nutzung im Wesentlichen auf stationare Nutzung beschrankt und der eigentlich ,mo-
bile* Charakter der Mobilfunkversorgung entfallt, wodurch den Netzbetreibern natir-
lich gewisse finanzielle Einbul3en entstehen.

Sollen groRere Siedlungsgebiete von zum Beispiel 10 000 Einwohnern in der be-
schriebenen Weise versorgt werden, so ist hierfir aus Griinden der Netzkapazitat
eine grofRere Anzahl von Basisstationen (mindestens 5) erforderlich.

5.3.3.2 Versorgung einzelner abgelegener Siedlungsbereiche

Beschrankt sich die Versorgung hingegen nur auf relativ wenige Nutzer aul3erhalb
der zentralen Ortslagen, so entsteht die wesentliche Beschrankung einer Internet-
Uber-Mobilfunk-Versorgung nicht durch die Kapazitat, sondern durch die funktechni-
sche Reichweite der Mobilfunkanbindung. In diesem Fall ist eine Versorgung auch
von weiter entfernt befindlichen hochgelegenen Standorten méglich. Da es sich in
diesem Fall eher um die Versorgung einzelner Gehofte u.a. handelt, ist die dafir er-
forderliche Verwendung von AulR3enantenne entsprechend Kap. 5.3.1.1 evtl. weniger
problematisch, da eine mobile Nutzung ohnehin nicht im Vordergrund steht.

Auf zwei Problempunkte dieser Versorgung sei hingewiesen:

» Ein solches Netz stellt nur Versorgungskapazitat fur relativ wenige Nutzer be-
reit. Diese Kapazitét ist zwar fur die zu versorgenden Einzelgehdofte usw. aus-
reichend, bietet den Mobilfunkbetreibern aber nicht die Mdglichkeit, tber gro-
3e Kundenzahlen das Netz zu finanzieren.

= Bei Realisierung einer solchen Versorgung ,von auf3en® tiber UMTS-Techno-
logie ist folgende Einschrankung zu beachten: Ein UMTS-Netz bestehend aus
wenigen Standorten, die relativ weit entfernt von den Siedlungsgebieten lie-
gen, kann bei spater hinzukommendem weiteren Kapazitatsbedarf nicht leicht
durch zusétzliche Standorte ndher an der Wohnbebauung erweitert werden.
Zur Kapazitatserweiterung eines solchen Netzes kann es erforderlich sein, die
Standorte der gro3rdumigen Versorgung aufzugeben und durch komplett an-
dere Standorte zu ersetzen. Die Entscheidung fur ein groRraumiges UMTS-
Netz zur Versorgung ,von auf3en® stellt insofern eine gewisse Festlegung fur
die Zukunft dar. LTE-Netze bieten auf Grund ihres vollig anderen Mehrbenut-
zerzugangsverfahrens diesbeziglich mehr Flexibilitat.

¥ prinzipiell“, weil dies das (zunachst mal nicht zu erwartende) Einverstandnis der Mobilfunkbetreiber
voraussetzt
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6 Mobilfunk in Kempfeld

6.1 Lage

Kempfeld ist eine Ortsgemeinde im Landkreis Birkenfeld in Rheinland-Pfalz und ge-
hort zur Verbandsgemeinde Herrstein mit insgesamt 34 Ortsgemeinden.

Die Gemeinde liegt im sudlichen Hunsriick zwischen dem Idarwald im Norden und
der Stadt Idar-Oberstein im Suden. Kempfeld ist ca. 10 km? grol3, liegt 526 m . NN
und hat ca. 980 Einwohner. Zu Kempfeld gehdrt der Ortsteil Katzenloch. Hochste
Erhebung ist mit 675 m der Wildenburger Kopf mit der Wildenburg.

6.2 Kommunale Mitwirkung bei der Standortplanung

Ausloser fir die Beauftragung eines Standortkonzeptes fir Mobilfunkbasisstationen
war der Bau einer Mobilfunkbasisstation der Firma Telefonica O, am Rande des
Siedlungsgebietes in Kempfeld (Hauptstrafl3e 1). Dieser Standort hat zu kontroversen
Diskussionen in der Burgerschaft gefuhrt und wird von der Burgerinitiative ,Verant-
wortungsvoller Umgang mit Mobilfunkanlagen in Kempfeld* wegen der hohen Strah-
lenbelastung abgelehnt.

Im Februar 2010 wandte sich die Verbandsgemeinde Herrstein an das EMF-Institut
mit der Bitte zur Abgabe eines Angebotes flur ein Mobilfunkversorgungskonzeptes fir
die Ortsgemeinde Kempfeld.

In diesem Zusammenhang fand am 30. Marz 2010 ein Beratungstag mit dem EMF-
Institut, Vertretern der Verbandgemeinde, der Ortsgemeinde und der Birgerinitiative
statt mit Besprechung der ortlichen Problematik, Besichtigung der Basisstationen,
Durchfuhrung von Immissionsmessungen im direkten Umfeld der Basisstation
Hauptstral3e 1 in Kempfeld sowie Besprechung der Messergebnisse und einer ersten
Einschéatzung der ortlichen Situation.

Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Kempfeld hat daraufhin in seiner Sitzung vom
07.06.2010 entschieden, im Rahmen der Bauleitplanung eine Vorsorgeplanung fur
Mobilfunkbasisstationen in der Gemarkung Kempfeld durchzufihren, um eine unge-
ordnete Ansiedlung von Mobilfunksendeanlagen zu verhindern. Es sollen tber ein
Standortortkonzept Flachen ausgewiesen werden, die flr Mobilfunkbasisstationen in
Betracht kommen.

Die Beauftragung zur Erstellung eines Standortkonzeptes fur Mobilfunksendeanlagen
an das EMF-Institut erfolgte im Juni 2010.

6.2.1 Ziele des Mobilfunkstandortkonzeptes

In Abstimmung mit dem Planungsbiro akp aus Kassel, das zeitgleich mit der Bear-
beitung der Bauleitplanung beauftragt wurde, sollen Standorte bzw. Flachen fir Mo-
bilfunksendeanlagen erarbeitet werden im Hinblick auf den vorsorgenden Schutz der
Bevdlkerung vor elektromagnetischer Strahlung. Ebenfalls soll gewahrleistet werden,
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dass die erarbeiteten Standortvorschlage den einzelnen Mobilfunkunternehmen die
Maoglichkeiten bieten, ihre Netze zu technisch und wirtschaftlich vertretbaren Bedin-
gungen auf- bzw. ausbauen zu kdnnen. Weiterhin sollen nach Mdglichkeit deutlich
mehr Standorte ausgewiesen werden als fir eine Realisierung der Mobilfunknetze
erforderlich, um den Betreibern bei der Wahl ihrer Standorte einen gewissen Spiel-
raum zu belassen.

7 Analyse der derzeitigen Mobilfunkversorgung in Kempfeld

7.1 Vorbemerkungen

Bevor in Kapitel 8 Standortvorschlage fir eine Mobilfunkversorgung in der Gemeinde
Kempfeld unter dem Aspekt der Immissionsminimierung entwickelt werden, erfolgt in
den folgenden Unterkapiteln eine Analyse der derzeitigen Mobilfunkversorgung.

In Kapitel 7.2 wird die Versorgungssituation in den Mobilfunknetzen der einzelnen
Betreiber untersucht, in Kapitel 7.3 die Immissionssituation in der Umgebung der ein-
zelnen Basisstationen.

Die durchgefuhrten Immissionsberechnungen sowohl zur Versorgungs- als auch zur
Immissionsanalyse stitzen sich auf die Standortbescheinigungen der Bundesnetz-
agentur. Zum Berechnungsverfahren siehe Kap. 10.2, S. 72.

Die Standortbescheinigungen der Bundesnetzagentur enthalten jedoch nicht die voll-
standigen immissionsrelevanten technischen Daten der Basisstationen und daher
sind u.a. die eingesetzten Antennentypen und -neigungen (Downtilts) nicht bekannt.
Bezuglich der Immissionsanalyse (vgl. Kapitel 7.3) kdnnen daher im Nahbereich der
Sendeanlagen Abweichungen zu den in den Karten dargestellten Berechnungen auf-
treten.

Beziglich der Versorgungsanalyse (vgl. Kapitel 7.2) sind die durchgefiihrten Berech-
nungen gut geeignet, um die von den einzelnen Basisstationen erreichbaren Versor-
gungsgebiete zu ermitteln.

In den Karten zur Versorgungsqualitat wird die folgende Farbmarkierung verwendet:
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Tabelle 2: Farblegende zu den Karten der Versorgungsanalyse™

Farbe |Versorgungsqualitat

Leistun gspege I Versorgung ist nicht ausgeschlossen kann aber
{ d B I‘T'I} weik gtuerltllthv\;ieattsjeBnerechnungsverfahren nicht sicherge-
=-6B6,0 -60,0 hellgelb ?:/ﬁ:lsk?)rgollli?]gl?#é&eenrhalb von Gebauden bei gunstigen
-60,0 -54.0 g?;tr)]-ge Versorgung auRerhalb von Gebauden
~54,0 | -48,0 |9 | sqhen und tandichen Siedungestrakuren
-48,0 | -42,0 | heibiau | oo e bel normaler stadtischer Besiedlung

Versorgung innerhalb von Gebauden bei dichter
_42_. O }'36; 0 | blau Bebauung im grof3stadtischen Bereich

In allen Gebieten, die in den Berechnungen zur Versorgungsanalyse griin oder blau
dargestellt sind, liegt im jeweiligen Netz eine hinreichende Mobilfunkversorgung in-
nerhalb von Gebéauden vor. In den gelb und orange dargestellten Bereichen liegt
noch eine hinreichende Mobilfunkversorgung aul3erhalb von Geb&uden vor.

In den Gebieten ohne farbige Markierung (weil3 dargestellte Gebiete) ist eine funktio-
nierende Mobilfunkversorgung zwar keineswegs ausgeschlossen, aber mit dem an-
gewandten Berechnungsverfahren (vgl. Kapitel 10.2, S. 72) kann nicht gezeigt wer-
den, dass dort eine hinreichende Mobilfunkversorgung vorliegt.

Fir den Innenraumbereich sind Gesprachsverbindungen in guter Qualitat nur fur den
so genannten ,oberirdischen Normalbereich” gewdahrleistet, das heil3t fir RAume
oberhalb der Erdoberflache, die sich in normalen (das heif3t nicht besonders abge-
schirmten) Gebauden befinden. Unter ,besonderer Abschirmung"” sind hier insbeson-
dere Geb&aude mit Metallfassaden und Warmeschutzverglasung sowie Gebaude mit
besonders dicken und massiven Wanden zu verstehen.

Die in den folgenden Kapiteln besprochenen Karten der Immissions- und Versor-
gungsanalyse befinden sich im Kartenteil (TEIL V, ab Seite 104).

7.2 Derzeitige Mobilfunkversorgung in Kempfeld

Nach Angabe der Gemeindeverwaltung und entsprechend den Unterlagen der Bun-
desnetzagentur sind in Kempfeld bisher drei der in Deutschland tatigen Netzbetreiber
(Telekom Deutschland, E-Plus,O,) im GSM-Netz mit Sendestandorten vertreten. Der
vierte in Deutschland tatige Netzbetreiber (Firma Vodafone) verfigt Gber keine
Standorte in Kempfeld. Die Versorgung im Vodafone-GSM-Netz erfolgt durch eine
Basisstation (BS09) in Sensweiler.

Bisher hat kein Netzbetreiber ein UMTS-Netz beantragt.

' Eine Kopie dieser Tabelle befindet sich im Kartenteil, Kapitel 15
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In Karte 1, S. 108 ist die Lage der Basisstationen in Kempfeld sowie der aul3erhalb
von Kempfeld gelegenen Basisstationen eingezeichnet, die zur Versorgung von

Kempfeld dienen.
In der folgenden Tabelle 3 sind die derzeitigen Mobilfunkbasisstationen in Kempfeld
aufgefuhrt.

Tabelle 3: Mobilfunkbasisstationen in Kempfeld

. Tetra | GSM- | GSM-

BS |Standort Betreiber 900 | 1800 UMTS |Bemerkungen

BS01 |Hauptstralie 1 0O, X

BS02 |Flur 16, Flurstiick 11/2 | Telekom X

BS03 | Wildenburg E-Plus X X

BS03b | Wildenburger Kopf BOS X war wahrend
der Messung
nicht in Betrieb

7.2.1 Betreiber Telekom Deutschland

Die Firma Telekom Deutschland betreibt in Kempfeld seit langem eine GSM-900-
Basisstation (BS02). Bei diesem Standort handelt es sich um einen Maststandort mit
geringer Montagehothe (8,60 m tGber Boden) und relativ geringer Sendeleistung (vgl.
Foto 12, S. 54). Die Basisstation liegt ca. 150 m von der nachstgelegenen Wohnbe-
bauung und ca. 600 m vom Ortszentrum entfernt). Die durch diese Basisstation er-
reichbaren Versorgungsgebiete sind in Karte 3, S. 110 dargestellt. Es ist zu erken-
nen, dass neben dem Gebiet der Gemeinde Kempfeld auch die benachbarten Orte
Bruchweiler und Schauren versorgt werden.

7.2.2 Betreiber Vodafone

Die Versorgungssituation im GSM-Netz der Firma Vodafone ist in Karte 4 dargestellt.
Im Bereich der Gemeinde Kempfeld liegt nur eine schwache Versorgung im Vodafo-
ne-Netz vor, die durch die Basisstation BS09 in Sensweiler erfolgt. Die stdéstlich
von Kempfeld gelegenen Basisstationen BS11 und BS13 tragen wegen der topogra-
phischen Situation nicht zur Versorgung von Kempfeld bei.

7.2.3 Betreiber E-Plus

Die Firma E-Plus betreibt in Kempfeld die GSM-Basisstation BS03 auf der Wilden-
burg ca. 1,6 km vom Ortszentrum und ca. 1,2 km vom Rand der Wohnbebauung ent-
fernt (vgl. Foto 12). Die Versorgungssituation ist in Karte 5 dargestellt. Es ist zu er-
kennen, dass diese Station wegen ihrer topographisch sehr giinstigen Lage neben
der Gemeinde Kempfeld auch die Orte Bruchweiler, Schauren, Asbach mit den
Ortsteilen Harfenmuhle und Asbacherhtte versorgt. Weiterhin werden in sidostli-
cher Richtung groRere Gebiete in Richtung Idar-Oberstein versorgt.
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7.2.4 Betreiber O,

Die Firma O, betreibt auf dem Gebiet der Gemeinde Kempfeld die innerértliche Ba-
sisstation BS01 am nordwestlichen Rand des Siedlungsgebietes (vgl. Foto 1, S. 50).
Die Versorgungssituation ist in Karte 6 dargestellt. Es ist zu erkennen, dass neben
dem Gemeindegebiet Kempfeld die Orte Bruchweiler und Schauren sowie der Stra-
Renverlauf Richtung Asbach mit den Ortsteilen Harfenmuihle und Asbacherhtitte ver-
sorgt werden.

7.25 UMTS-Versorgung in Kempfeld

Wie schon erwahnt verfugt bisher kein Netzbetreiber in den Gemeinden Kempfeld,
Schauren, Bruchweiler und Asbach tber ein UMTS-Netz. Die Versorgungssituation
ist in Karte 7 bis Karte 10 dargestellt.

Mit Ausnahme der Firma Telekom beschrankt sich die UMTS-Versorgung in der
gro3raumigen Umgebung von Kempfeld auf Stationen im Bereich der Stadt Idar-
Oberstein, die wegen des dazwischen liegenden Héhenzugs nicht zur Versorgung
von Kempfeld beitragen kénnen. Die Firma Telekom verfligt zwar auch tber Basis-
stationen, die bezuglich der Versorgung von Kempfeld topographisch giinstiger lie-
gen, aber aufgrund der grof3en Entfernung (mindestens 10 km) keine UMTS-
Versorgung maglich machen. Von den vorhandenen Stationen kommt lediglich die
Basisstation BS17 in Morbach in Betracht (vgl. Karte 7).

7.2.6 Derzeitige Mobilfunkversorgung in Kempfeld: Fazit

In der Gemeinde Kempfeld existieren fur die Versorgung mit mobiler Sprachtelefonie
GSM-Netze der Betreiber Telekom, E-Plus und O,. Im Netz des Betreibers Vodafone
erfolgt die Versorgung von aul3erhalb der Gemeinde (vgl. Kapitel 7.2.2). In allen die-
sen Mobilfunknetzen ist die Versorgung gro3rdumig angelegt, sodass in jedem Netz
durch eine Basisstation nicht nur Kempfeld, sondern jeweils auch benachbarte Orte
versorgt werden. Daraus ist zu erkennen, dass fur Orte dieser Grél3e und Sied-
lungstruktur nur ein geringer Kapazitatsbedarf an mobiler Telefonie besteht, und es
somit aus Kapazitatsgriinden nicht erforderlich ist, Mobilfunkbasisstationen innerort-
lich zu positionieren. Eine Planung muss daher auch immer umliegende Orte mit be-
racksichtigen.

Kein Betreiber hat bisher ein UMTS-Mobilfunknetz fur schnelle Datenlbertragung in

Kempfeld oder Umgebung aufgebaut oder beantragt. Planungen fiir LTE-
Mobilfunknetze sind ebenfalls bisher nicht bekannt.

7.2.7 Bau-und Ausbauplane der Netzbetreiber in Kempfeld
Von den Mobilfunkanbietern Telekom, Vodafone, E-Plus und O, sind derzeit keine
konkreten Ausbauplane fur ihre Mobilfunknetze bekannt.

Fur den Digitalfunk der Behérden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben
(BOS) ist wahrend der Konzepterstellung eine Basisstation unmittelbar neben der
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Wildenburg an einem vorhandenen Stahlgittermast aufgebaut worden (BS03b, Foto
15, S. 55). Die Messergebnisse haben gezeigt, dass zum Messzeitpunkt am
16.08.2010 an dem Stahlgittermast keine Sendeanlagen des 6ffentlichen Mobilfunks
in Betrieb waren (vgl. Kapitel 7.4, Messpunkt MP10). Eine Nachfrage der Verbands-
gemeinde Herrstein hat ergeben, dass alle an dem Stahlgittermast montierten An-
tennen fir BOS-Funk genutzt werden.

7.3 Derzeitige Immissionssituation in Kempfeld

In Karte 1, S. 108 ist die Lage der Basisstationen in Kempfeld und Umgebung einge-
zeichnet. In Karte 11 ist die Gesamt-Immissionssituation durch die in der Gemeinde
Kempfeld vorhandenen Basisstationen dargestellt.

Im Folgenden wird die Immissionssituation im Umfeld der einzelnen Basisstationen
dargestellt wie sie sich aus den Standortbescheinigungen der Bundesnetzagentur
ergibt. Auf die sich daraus ergebende Problematik im Nahbereich wurde bereits in
Kapitel 7.1 eingegangen. Zur Beurteilung der konkreten Situation im Nahbereich der
Basisstationen werden daher auch die Messergebnisse in Kapitel 7.4 herangezogen.

7.3.1 Basisstation BS01 (Hauptstrafie 1)

Die Basisstation BS01 befindet sich am nordwestlichen Rand der Wohnbebauung in
Kempfeld. Mit einer Montagehthe von 12,30 m tuber Boden befinden sich die Anten-
nen nur knapp uber Firsthéhe. In stdlicher und sudostlicher Richtung befindet sich
Wohnbebauung in ansteigendem Geléande. Dies fuhrt dazu, dass die oberen Ge-
schosse der Wohnbebauung in den Bereich des Hauptstrahls der Sendeanlage ge-
langen und sich dementsprechend dort relativ hohe Immissionen ergeben. In Karte
13 ist die Immissionssituation ftir eine Hohe von 7,50 m Uber Boden dargestellt (das
entspricht etwa der Kopfhdhe eines Menschen im 2. Obergeschoss eines Gebau-
des). Es ist zu erkennen, dass in sudlicher Richtung im Bereich der Wohnbebauung
Immissionen oberhalb von 10 mW/m?2 (dunkelblaue Einfarbung) auftreten. In ¢stlicher
und sudostlicher Richtung reicht der Bereich mit Immissionen zwischen 3 und

10 mW/m?2 bis ca. 150 m in die Wohnbebauung hinein (violette Einfarbung). Im fla-
cheren Gelandeteil reichen die Immissionen oberhalb von 1 mW/mz (rote Einfarbung)
bis ca. 220 m Entfernung in die Wohnbebauung hinein, im starker ansteigenden Ge-
l&ande in sudlicher Richtung bis ca. 375 m. Diese Situation wird auch durch die Mess-
ergebnisse bestatigt (vgl. Messpunkte MP1 bis MP4) in Kapitel 7.4).

7.3.2 Basisstation BS02 (Telekom, kleiner Mast sudlich des Ortes am Waldrand)

Die Basisstation befindet sich stdlich des Ortes an einem kleinen Mast am Wald-
rand, ca. 150 m von der nachstgelegenen Wohnbebauung entfernt.

Die Montagehthe der Antennen betragt 8,65 m tber Boden.

Im Bereich der nahegelegenen Bebauung werden Immissionen bis ca. 3 mW/m? er-
reicht (ca. 150 m Entfernung). Die relativ hohen Immissionen im Nahbereich sind u.a.
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auf die geringe Montagehdhe der Antennen zuriickzufiihren, sodass der Leuchtturm-
effekt hier praktisch nicht zum Tragen kommt. Im weiter entfernt liegenden zusam-
menhangenden Siedlungsbereich ab 250 m Entfernung liegen die Immissionen un-
terhalb von 1 mW/mz2 und fast im gesamten besiedelten Bereich des Ortes unter

0,5 mW/mz (vgl. Karte 14).

Die Basisstation arbeitet zur Zeit mit einer eher geringen Sendeleistung. Sofern in
Zukunft eine Modernisierung oder Erweiterung der Basisstation erfolgen sollte, so ist
wahrscheinlich mit einer erheblichen Verschlechterung der Immissionssituation zu
rechnen, da dann wahrscheinlich eine deutlich h6here Sendeleistung verwendet
wird. Hier sollte seitens der Gemeindeverwaltung versucht werden, Einfluss zu neh-
men. Zum Beispiel, indem dem Mobilfunkbetreiber vor Zustimmung zur Erweiterung
oder Umristung zur Auflage gemacht wird, eine Immissionsprognose durchfliihren zu
lassen.

7.3.3 Basisstation BS03 (Turm Wildenburg)

Die Basisstation BS03 befindet sich am Turm der Wildenburg in exponierter Lage ca.
1,2 km von der Wohnbebauung entfernt.

Wegen der topographisch gunstigen Lage auf dem Bergkopf ist diese Basisstation
sowohl funktechnisch als auch aus Sicht der Immissionsminimierung sehr giinstig
gelegen. Die Basisstation dient neben der Versorgung von Kempfeld der grof3raumi-
gen Versorgung des Umlandes und arbeitet daher mit relativ hohen Sendeleistun-
gen. Trotzdem liegen die Immissionen im Bereich der Wohnbebbauung in Kempfeld
unter 0,15 mW/mz. Im grof3ten Teil des Ortes betragen die Immissionen zwischen 0,1
und 0,05 mW/mz.

Dieser Standort ist zum Ausbau der Mobilfunkversorgung in Kempfeld aus Sicht der
Immissionsminimierung sehr gut geeignet (vgl. Karte 15).

7.3.4 Basisstation BS03b (Stahlgittermast Wildenburger Kopf)

Auf dem Wildenburger Kopf befindet sich neben der Basisstation BS03 (E-Plus) am
Turm der Wildenburg ein hoher Stahlgittermast, der ehemals fir Rundfunk und Fern-
sehen genutzt wurde. Zum Jahresbeginn 2010 waren an diesem Mast keinerlei Sen-
deanlagen in Betrieb. Wéahrend der Konzeptbearbeitung wurde an diesem Mast eine
Tetra-Sendeanlage fur BOS-Funk aufgebaut, die aber wahrend der Messung am 16.
August 2010 nicht in Betrieb war. Eine Nachfrage der Gemeindeverwaltung Herrstein
hat ergeben, dass ausschlief3lich die an der Mastspitze montierte Rundstrahlantenne
fur den Sendebetrieb der BOS-Funkanlage eingesetzt wird, und es sich bei den an-
deren Antennen an diesem Mast nur um Empfangsantennen der BOS-Funkanlage
handelt (vgl. Foto 15 in Kapitel 7.4.3).

Da keine technischen Daten fir diesen Standort bekannt sind konnte keine Immissi-
onsberechnung erstellt werden. Da aber fur die BOS-Anlage (nur) eine Rundstrahl-
antenne eingesetzt wird, ist mit Sicherheit davon auszugehen, dass die durch die
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BOS-Funkanlage im Siedlungsbereich Kempfeld verursachten Immissionen wesent-
lich geringer sind als durch die E-Plus-Mobilfunkanlage BS03.

Dieser Standort ist ebenso wie die im vorigen Kapitel 7.3.3 besprochene Basisstation
BSO03 aus Sicht der Immissionsminimierung zum Ausbau der Mobilfunkversorgung
von Kempfeld sehr gut geeignet.

7.3.5 Derzeitige Immissionssituation in Kempfeld: Fazit

Die drei Basisstationen auf dem Gebiet der Gemeinde Kempfeld fihren zu sehr un-
terschiedlichen Immissionen im besiedelten Bereich der Gemeinde.

Die hochsten Immissionen treten um Umfeld der Basisstation BSO1 (Hauptstral3e)
auf, was auf die topographisch ungunstige Lage und die hohen Sendeleistungen zu-
rackzufihren ist.

Die Immissionen oberhalb von 1 mW/mz2 in der Umgebung der Telekom-Basisstation
BS02 am Waldrand beschréanken sich auf 2 Geb&ude in der Nahe der Gringutsam-
melstelle.

Die Mobilfunk- und BOS-Basisstation BS03b auf dem Wildenburger Kopf verursacht
fur alle umliegenden Siedlungsgebiete nur sehr geringe Immissionen.

Die Ergebnisse der Immissionsberechnungen werden weitgehend auch durch die
Ergebnisse der Immissionsmessungen bestatigt (vgl. das folgende Kapitel 7.4).
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7.4 Immissionsmessungen

Zur weiteren Analyse der vorhandenen Immissionssituation wurden am 30.Méarz
2010 im Rahmen des Beratungstages und am 16. August 2010 an insgesamt 10
Messpunkten in Kempfeld Immissionsmessungen durchgefuhrt. Die Messungen die-
nen unter anderem zur Analyse der Versorgungsqualitat in den einzelnen Mobilfunk-
netzen und flieBen in die Erarbeitung des Mobilfunkstandortkonzeptes ein.

In den folgenden Kapiteln 7.4.1, 7.4.2 und 7.4.3 werden die Auswahl der Messpunkte
beschrieben und die Messergebnisse dargestellt.

Im Anhang in Kapitel 10.1, S. 67ff. werden das Messverfahren und die technischen
Einzelheiten des Auswertungsverfahrens erlautert.

TEIL IV, Kapitel 13 und 14 ab S. 88 enthélt alle Messergebnisse in Tabellen und Dia-
grammen.

7.4.1 Auswahl der Messpunkte

Es wurden Messpunkte im Umkreis der vorhandenen Basisstationen ausgewahlt
einmal an Orten, wo mit den héchsten Immissionen zu rechnen ist, zum anderen an
Orten, wo mit Versorgungslicken zu rechnen ist. Die Messstandorte wurden mit der
Gemeindeverwaltung abgestimmt.

Am 30. Marz 2010 wurden in der Umgebung der Basisstation BSOlan vier Mess-
punkten innerhalb und auf3erhalb von Gebauden Messungen durchgefuhrt (MP1 bis
MP4).

Die am 16. August 2010 durchgefihrten AuRenmessungen (MP 5 bis MP10) dienen
vornehmlich der Untersuchung der Versorgungssituation in den einzelnen Mobilfunk-
netzen und umfassen:

- Messpunkte aul3erhalb des Siedlungsgebietes (MP6, MP9 und MP10)

- Messpunkte auRerhalb des Gemeindegebietes (MP5)

- Messpunkte innerhalb des Siedlungsgebietes (MP7 und MP8)

Die Messpunkte sind in Karte 2 im Anhang eingezeichnet und in nachstehender
Tabelle 4 aufgefthrt.
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Tabelle 4: Liste der Messpunkte in Kempfeld

MP1 |Schaurener Weg 5

MP2 |Haupstral3e 4

MP3 |Am Alten Weg, Nahe

MP4 |Am Alten Weg 1

MP5 | Ortsrand Bruchweiler, Festplatz

MP6 | Schaurener Weg / Gemarkungsgrenze
MP7 | Wildenburgschule Parkplatz

MP8 | Gringutentsorgungsplatz

MP9 | Alter Katzenlocher Weg / aul3erhalb
MP10 | Stahlgittermast Wildenburg

7.4.2 Darstellungsweise der Messergebnisse in Tabellen

Die Messergebnisse fur die einzelnen Frequenzbereiche sind in den Tabellen M1 bis
M4 in Kapitel 14 ab S. 98 aufgefihrt. In Tabelle M1 sind die Leistungsflussdichten in
den einzelnen Frequenzbereichen als Absolutwerte angegeben. In den Tabellen M2
bis M4 sind diese Ergebnisse in Relation gesetzt zu den Grenzwerten der 26.
BImSchV, den Schweizer Anlagengrenzwerten und dem Salzburger Vorsorgewert
von 1 mW/mz2 *°. Entsprechend der in Kapitel 10.1, S. 67 geschilderten Vorgehens-
weise sind in den Tabellen M1 bis M4 im linken Ergebnisblock jeweils die aktuellen
Messwerte angegeben — entsprechend der Anlagenauslastung zum Messzeitpunkt.
Im rechten Ergebnisblock sind jeweils die auf maximale Anlagenauslastung hochge-
rechneten Messergebnisse dargestellt, die dann zu erwarten sind, wenn alle Sende-
anlagen mit maximaler Kanalzahl und maximaler Sendeleistung arbeiten.

Zur detaillierteren Aufschlisselung der Immissionen aus den Mobilfunknetzen sind in
den Tabellen M5 (aktuell gemessene Werte) und M6 (auf Vollauslastung hochge-
rechnete Werte) die Leistungsflussdichten getrennt nach Betreibern und Mobilfunk-
netzen dargestellt.

Diese Aufschlisselung nach Mobilfunknetzen ermdéglicht neben der Zuordnung der
Immissionen zu den einzelnen Mobilfunknetzen auch eine Aussage zu den in Betrieb
befindlichen Netzen und somit eine Aussage zu den in Betrieb befindlichen Netzen
der einzelnen Betreiber.

7.4.3 Messergebnisse im Einzelnen

Im Folgenden werden die einzelnen Messstandorte zum grof3en Teil durch Fotos do-
kumentiert und relevante Messergebnisse zum Messzeitpunkt und — zum Vergleich —
hochgerechnet auf Vollauslastung beschrieben.

!> Dieser Wert wurde 1998 von der Landessanitatsdirektion Salzburg empfohlen und mit dem dort
seinerzeit tatigen Netzbetreiber abgestimmt. Da hierbei gezeigt wurde, dass ein funktionierendes Mo-
bilfunknetz bei Einhaltung dieses Vorsorgewertes von 1 mW/m?2 aufgebaut werden kann, wird der Wert
zum Vergleich mit herangezogen.
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Messpunkt MP1, Schaurener Weg 5

Basisstation BS01

o B S —

Basisstation BS01

Foto 1: Messstandort MP1, Schaurener Weg 5

Mobilfunk:

zum Messzeitpunkt

ca. 35 mW/mz (Terrasse)

ca. 17 mW/mz2 (Terrasse, Sitzhthe)

bei Vollauslastung
ca. 35 mW/mz (Terrasse)
ca. 17 mW/mz2 (Terrasse, Sitzhthe)

Foto 2: Messstandort MP2, HauptstralRe 4

Mobilfunk:

zum Messzeitpunkt

ca. 4,6 mW/mz2 (Schlafzimmer, Fenster zu)

ca. 9 mW/mz (Schlafzimmer, Fenster auf)

ca. 15 mW/m2 (Schlafzimmer, auf3erhalb des
Fensters)

bei Vollauslastung

ca. 4,6 mW/mz (Schlafzimmer, Fenster zu)

ca. 9 mW/m2 (Schlafzimmer, Fenster auf)

ca. 15 mW/mz (Schlafzimmer, auRerhalb des
Fensters)

Mobilfunkstandortkonzept Gemeinde Kempfeld, Oktober 2010 50



Fachinstitut fir EMVU www.EMF-Institut.de
Siebengebirgsallee 60, 50939 Kdln, Tel.: 0221/94159-77, Fax: -76 info@EMF-Institut.de

Messpunkt MP3, Am Alten Weg

Basisstation BS01

Foto 3: Messstandort MP3, Am Alten Weg Mobilfunk:

zum Messzeitpunkt
ca. 8,0 mW/m?2

bei Vollauslastung
ca. 8,0 mW/m?2

Messpunkt MP4, Am Alten Weg 1

Basisstation BS01

Foto 4. Messstandort MP4, Am Alten Weg 1 Mobilfunk:

zum Messzeitpunkt
ca. 17 mwW/m?

bei Vollauslastung
ca. 17 mW/m?2
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Messpunkt MP5, Ortsrand Bruchweiler, Festplatz

Foto 6: Messstandort MP5, Ortsrand Bruchwei-
ler, Festplatz

Mobilfunk:
zum Messzeitpunkt
ca. 0,03 mw/mz

bei Vollauslastung
ca.0,06 mW/mz2

Messpunkt MP6, Schaurener Weg / Gemarkungsgrenze

Basisstation BS01

Basisstation BS01

Foto 7: Messstandort MP6, Schaurener Weg / Gemar- Foto 8: Detail zu Foto 7
kungsgrenze

Mobilfunk:
zum Messzeitpunkt
ca. 1,0 mW/m?2

bei Vollauslastung
ca..1,1 mW/mz2
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Messpunkt MP7, Wildenburgschule Parkplatz

Foto 9: Messstandort MP7, Wildenburgschule Park-
platz

Mobilfunk:
zum Messzeitpunkt
ca. 0,01 mW/mz2

bei Vollauslastung
ca.0,02 mwW/mz

Messstandort :

e ——
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Messpunkt MP8, Griingutentsorgungsplatz

Z BS03 BS02

Messpunkt MP8

Foto 10: Messstandort MP8, Gringutentsorgungsplatz (Panoramafoto)

- - Foto 11 : Messstandort MP8,
Basisstation BS03 Gringutentsorgungsplatz

Mobilfunk:
zum Messzeitpunkt
ca. 5,2 mW/mz

bei Vollauslastung
ca. 7,8 mW/mz2

Basisstation BS03 Foto 12 : Detail zu Foto 11
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Messpunkt MP9, Alter Katzenlocher Weg

Messantenne

Foto 13: Messstandort MP 9,
Alter Katzenlocher Weg

Mobilfunk:
zum Messzeitpunkt
ca. 0,23 mW/m?2

bei Vollauslastung
ca. 0,41 mW/m?2

Foto 14: Messstandort MP 9,
Alter Katzenlocher Weg

Blick Richtung Kempfeld

Messpunkt MP10, Stahlgittermast Wildenburg (BS03b)

Foto 15: Messstandort MP10, Stahlgittermast
Wildenburg BS03b

Dieser Mast wird z.Zt. ausschlief3lich flir BOS-
Funk benutzt, der zum Messzeitpunkt nicht in
Betrieb war.

Die hier gemessenen Immissionen entstam-
men im Wesentlichen der benachbarten
E-Plus-Basisstation BS03.

Mobilfunk:
zum Messzeitpunkt
ca. 0,12 mwW/mz

bei Vollauslastung
ca. 0,24 mW/m?2

Mobilfunkstandortkonzept Gemeinde Kempfeld, Oktober 2010 55



Fachinstitut fir EMVU www.EMF-Institut.de
Siebengebirgsallee 60, 50939 Kdln, Tel.: 0221/94159-77, Fax: -76 info@EMF-Institut.de

7.4.4 Ergebnisse der Messungen: Fazit

Die bei weitem hochsten Immissionen treten an den Messpunkten MP1 bis MP4 auf
in der Umgebung der Basisstation BS01 (Hauptstral3e 1). Wie die Analyse nach den
unterschiedlichen Strahlungsquellen (Tab. M1, S. 98) und nach Netzbetreibern (Tab.
M5, S. 102 und M6, S. 103) gezeigt hat, werden diese Immissionen praktisch aus-
schlie3lich durch die O,-Basisstation BSO1 verursacht. Wie den Tabellen zu entneh-
men ist, besteht bei den Messergebnissen zu dieser Basisstation kein Unterschied
zwischen den Immissionen zum Messzeitpunkt und der Hochrechnung auf Vollaus-
lastung. Dies ist darauf zurlickzuftihren, dass nach Angaben der Firma O, an dieser
Basisstation nur 1 Sendekanal (der Basiskanal) in Betrieb ist. Da der Basiskanal un-
abhéangig von der Gesprachsauslastung ,rund um die Uhr* abgestrahlt wird, besteht
hier kein Unterschied zwischen aktueller und maximaler Immission. Ebenfalls nach
Angaben von O, ist ein zweiter Sendekanal fur diese Basisstation beantragt, aber
bisher nicht in Betrieb genommen. Bei spéaterer Inbetriebnahme dieses zweiten Sen-
dekanals konnen sich die jetzt gemessenen Immissionen verdoppeln.

Die nachst hoheren Immissionen wurden an Messpunkt MP8 (Griingutentsorgungs-
platz) in der Umgebung der Basisstation BS02 (kleiner Mast stidlich des Ortes am
Waldrand) festgestellt. Die Analyse der Messergebnisse hat ergeben, dass diese
Immissionen fast ausschlief3lich auf die Telekom-Basisstation BS02 zurtickzufiihren
sind. Die ebenfalls in direkter Sicht liegende E-Plus-Basisstation BS03 spielt mit ma-
ximal 0,15 mW/m?2 nur eine vdllig unbedeutende Rolle (vgl. Tab. M6, S. 103). Die
Hohe der Immissionen an diesem Messpunkt sind vor allem zurtickzufihren auf die
geringe Montagehdhe der Antennen von nur ca. 8 m an Basisstation BS02.

An allen anderen Messpunkten lagen die Immissionen zum Messzeitpunkt bei maxi-
mal 1 mW/mz2 (MP6) oder deutlich darunter (vgl. Tab. M1, S. 98).
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8 Standortvorschlage fir eine strahlungsminimierte Mobilfunkver-
sorgung

8.1 Entwicklung der Standortvorschlage

Entsprechend der in Kapitel 6.2 genannten Zielvorgaben und dem in Kapitel 5,

S. 31ff. entwickelten Gedanken einer strahlungsminimierten Mobilfunkversorgung
werden im Folgenden Standortvorschlage entwickelt — angepasst an die topographi-
sche Situation in Kempfeld —, in denen die gesamte zu versorgende Flache mit einer
maoglichst gleichmaligen (geringen) Immission belegt wird (Homogenisierung der
Immissionsverteilung).

Wahrend der Entwicklung des vorliegenden Mobilfunkkonzepts wurde eine grol3e
Anzahl von Standortvorschlagen auf ihre Eignung zur Mobilfunkversorgung der Sied-
lungsgebiete und Verkehrswege in der Gemeinde Kempfeld untersucht.

Diese Standortvorschlage wurden mit den Verwaltungen von Ortsgemeinde, Ver-
bandsgemeinde und interessierten Ratsmitgliedern und Blirgern besprochen. Die
besprochenen Anderungen wurden in das Konzept eingearbeitet.

Im Laufe der Untersuchung der méglichen Standorte wurden fir jeden Standortvor-
schlag Immissions- und Versorgungsberechnungen mit folgender Zielsetzung durch-
gefuhrt:

- Ermittlung der von dem jeweiligen Standort erreichbaren Versorgungsgebiete und
der erreichbaren Versorgungsfeldstarken. Hierauf beruht die Beurteilung zur funk-
technischen Eignung. Die Berechnungen wurden fir eine Hohe von 2 m tber Bo-
den durchgefuhrt, entsprechend etwa der Kopfhohe eines Menschen im Freien
oder im Erdgeschoss eines Gebaudes.

- Ermittlung der durch eine Basisstation zu erwartenden Immissionen zur Feststel-
lung der Eignung aus Sicht der Immissionsminimierung. Dabei wurde untersucht,
welche Immissionen bei einer Nutzung des Standortes fur Basisstationen mehrer
Mobilfunkbetreiber zu erwarten sind (vgl. das folgende Kapitel 8.1.1). Die Berech-
nungen wurden fur eine Immissionspunkthdéhe von 7,50 m tiber Boden durchge-
fuhrt. Das entspricht in etwa der Kopfhdhe eines Menschen bei Aufenthalt im 2.
Obergeschoss eines Gebaudes.

Die Ergebnisse der Versorgungs- und Immissionsberechnungen fur alle in diesem
Gutachten untersuchten Standortvorschlage sind in Karte 17 bis Karte 75 (ab S. 124)
dargestellt. Es ist jeweils die Versorgungssituation (in 2,0 m Hoéhe tber Boden) und
die Immissionssituation (in 7,5 m Hohe Uber Boden) dargestellt.
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8.1.1 Modellierung der Antennenausstattung

Alle im folgenden Kapitel 8.2 erarbeiteten Standortvorschlage sind ausgelegt fur Site-
Sharing, so dass jeweils mehrere Betreiber diese Standorte nutzen kdnnen.

An jedem untersuchten Standort wurde als Mindestausstattung eine Sektorantenne
angenommen, die zentral auf die Ortslage Kempfeld'® ausgerichtet ist und bezuglich
der Absenkung der Hauptstrahlrichtung (Downitilt) so eingestellt wurde wie es fir eine
gute funktechnische Abdeckung des Versorgungsgebietes erforderlich ist. Bei den
Standortvorschlagen im Standortbereich ,,A“, der sich zwischen Kempfeld, Bruchwei-
ler und Schauren befindet, wurden ebenfalls Sektorantennen vorgesehen, die zentral
auf die beiden anderen Ortslagen (Bruchweiler und Schauren) ausgerichtet sind.
Durch die zentrale Ausrichtung auf die jeweiligen Ortslagen wird sichergestellt, dass
die maximal zu erwartende Immission erfasst wird (Worst-Case-Situation). Falls sich
ein Mobilfunkbetreiber bei einer spateren Realisierung fur eine andere Ausrichtung
entscheidet, werden die Immissionen fir die Siedlungsgebiete in jedem Fall geringer
ausfallen. Um eine Vergleichbarkeit der Standorte zu ermdglichen wurde — unabhan-
gig von einer moglichen Nutzung fir GSM und/oder UMTS/LTE - fir jede Haupt-
strahlrichtung (Sektor) eine Gesamtsendeleistung von 120 Watt angenommen. Dies
entspricht zum Beispiel einer Nutzung durch 4 Betreiber mit jeweils 2 Sendekanélen
zu 15 Watt. Die hier durchgeftihrte Immissionsbetrachtung ist aber ebenso gultig fur
jede andere Kombination aus Betreibern, Sendekanélen und Sendeleistungen, die zu
einer Gesamtsendeleistung von 120 Watt fuhrt, z. B. 2 Betreiber mit jeweils 2 GSM-
und 2 UMTS/LTE-Kanalen.

Die Montagehthe der Antennen an den einzelnen Standortvorschlagen ist angepasst

an die Sichtverhaltnisse zum Versorgungsgebiet:

e Fir Standorte, die ihr Versorgungsgebiet ohne Uberbriickung von Waldgebieten
erreichen, ist eine Antennenhdhe von 20 Meter Gber Boden vorgesehen,

e flr Standorte, die innerhalb von Waldflachen liegen oder zur Erreichung ihres
Versorgungsgebietes Waldflachen tGberbriicken missen, ist eine Antennenhdhe
von 30 Meter Uber Boden vorgesehen.

Zu den fur die Berechnung der Immissionsprognosen angenommenen technischen
Daten der Basisstationen siehe auch Kap. 10.2.3, S. 73.

'® bzw. zentral auf die Ortslage Katzenloch fiir den Standortbereich E
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8.2 Empfohlene Standortbereiche

Nach Abstimmung mit dem Auftraggeber wurden die in Karte 16 ausgewiesen
Standortbereiche festgelegt. Die einzelnen Standorte (soweit als funktechnisch ge-
eignet ausgewiesen) stehen dabei jeweils exemplarisch flr den gesamten Standort-
bereich.

- Standortbereich A
Im Nordwesten zwischen den Orten Kempfeld, Bruchweiler und Schauren liegt
der Standortbereich A mit den Standortvorschlagen Al bis A12. Aus funktechni-
scher Sicht ermdglichen diese Standorte die Realisierung einer gréReren Funk-
netzkapazitat, da durch die Sektoraufteilung jeder der Orte Kempfeld, Bruchweiler
und Schauren mit einer eigenen Funkzelle versorgt werden kann.
In Karte 17 bis Karte 28 sind die Versorgungs- und Immissionsberechnungen fir
den Standortbereich A dargestellt.

- Standortbereich B
Im Suden bis Osten von Kempfeld liegt der Standortbereich B mit den Standort-
vorschlagen B1 bis B38. Hierbei handelt es sich um einen gro3eren zusammen-
hangenden Bereich von Standorten, wobei sowohl Standorte in der Nahe des
Siedlungsgebiets von Kempfeld als auch weiter entfernt liegende Standorte bis zu
ca. 1,7 km Entfernung enthalten sind. Die Standortvorschlage im Bereich des
Wildenburger Kopfes und des daran anschlieenden Bergkamms kdnnen auch
zur gro3raumigen Versorgung sudéstlich in Richtung Idar-Oberstein dienen.
In Karte 29 bis Karte 66 sind die Versorgungs- und Immissionsberechnungen fir
den Standortbereich B dargestellt.

- Standortbereich E
Ein separater kleiner Standortbereich E liegt im Stdwesten von Kempfeld mit den
Standortvorschlagen E1 bis E7. Dieser Bereich dient der Versorgung des Orts-
teils Katzenloch und kann auch zur Versorgung von Teilen des Gebiets der
Steinbachtalsperre dienen.
In Karte 67 bis Karte 75 sind die Versorgungs- und Immissionsberechnungen fur
den Standortbereich E dargestellt.

Die funktechnischen Eignung der Standortvorschlage wird in folgendem Kapitel 8.2.1
besprochen.

Die durch die einzelnen Standortvorschlage zu erwartenden Immissionen werden in
Kapitel 8.2.2 dargestellt.
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8.2.1 Funktechnische Eignung der Standortvorschlage

Zur Beurteilung ihrer funktechnischen Eignung wurde eine Eingruppierung der
Standortvorschlage mittels folgender Farbkennzeichnung vorgenommen:

grin markierte Standortvorschlage: Standorte, die funktechnisch zur Mobilfunk-
versorgung sowohl in den GSM-Netzen als auch in UMTS- und LTE-Netzen ge-
eignet sind. Von diesen Standortvorschlagen werden Versorgungsfeldstarken er-
reicht, die zur Erreichung hohen Datentbertragungsraten (z.B. in UMTS-Netzen)
erforderlich sind. Diese Versorgungsfeldstarken werden im Allgemeinen auch in-
nerhalb von Gebauden erreicht.

rot markierte Standortvorschlage: Standorte, die funktechnische Mangel aufwei-
sen, insbesondere weil Teilgebiete der Siedlungsflache durch topographische
Hindernisse verdeckt sind, und daher dort eine Versorgung nicht sichergestellt
werden kann.

Es sei darauf hingewiesen, dass bei den Standortvorschlagen A8 und A10 im
Standortbereich A keine funktechnischen Méangel fur die Versorgung des Ortes
Kempfeld vorliegen. Die Standorte wurden nur deshalb mit ,funktechnischen Man-
geln* ausgewiesen, da die Ortslagen Bruchweiler und/oder Schauren nicht voll-
standig versorgt werden kbnnen und man davon ausgehen muss, dass ein Mobil-
funkbetreiber bei Errichtung einer Mobilfunkbasisstation im Standortbereich A alle
drei umliegenden Orte versorgen mochte.

gelb markierte Standortvorschlage: Standorte, die funktechnisch zur Mobilfunk-
versorgung in den GSM-Netzen zur Versorgung innerhalb und auf3erhalb von Ge-
bauden geeignet sind.

Wegen der grof3eren Entfernung zur Wohnbebauung werden durch diese Stand-
orte nur Versorgungsfeldstarken erreicht, die nicht immer ausreichend sind, um
innerhalb von Gebauden hohe Datentbertragungsraten in UMTS- und/oder LTE-
Netzen zu gewahrleisten. Zumindest fur die Ortslage Kempfeld sind aber alle die-
se Standorte geeignet, hohe Datentbertragungsraten in UMTS- und LTE-Netzen
aulRerhalb von Gebauden zu gewéhrleisten. Sofern eine stationére Internetanbin-
dung innerhalb von Gebauden gewiinscht wird, kann eine solche Anbindung auch
von diesen Standortvorschlagen realisiert werden, wenn an den Gebauden eine
AulRenantenne angebracht wird. Zur Reichweite siehe auch Kapitel 5.3.1.

8.2.2 Zu erwartende Immissionen bei Realisierung der Standortvorschlage

Wie in Kapitel 8.1.1 erlautert wurden zur eindeutigen Vergleichbarkeit alle Basisstati-
onen mit gleicher Sendeleistung und mit zentraler Ausrichtung der Sektoren auf die
jeweilige Ortslage modelliert (Worst Case-Sitatuation).

In der nachfolgenden Tabelle 5 sind die Immissionen dargestellt, die in Siedlungsge-
bieten bei Realisierung von Basisstationen an den einzelnen Standortvorschlagen zu
erwarten sind.
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Tabelle 5: Maximale Immissionen in Siedlungsgebieten bei Realisierung von
Basisstationen an den einzelnen Standortvorschlagen

Standort- Maximale Maximale von den hochsten
vorschlag Immissionen Immissionen Immissionen
Einzelgebdude Hauptort betroffener Ort
mW/m?2 mW/m?2

Al 2,0 1,7 Bruchweiler
A2 1,6 1,2 Bruchweiler
A3 3,1 2,1 Bruchweiler
A4 5,5 3,9 Bruchweiler
A5 2,5 1,6 Kempfeld
A6 3,6 2,5 Kempfeld
A7 2,6 2,0 Kempfeld
A8 1,3 1,3 Bruchweiler
A9 7,5 4,1 Bruchweiler
Al10 15 1,2 Bruchweiler

1,0 Kempfeld
All 1,7 1,7 Kempfeld
Al2 4,7 3,9 Kempfeld
Bl 0,22 0,21 Kempfeld
B2 0,48 0,31 Kempfeld
B3 0,57 0,25 Kempfeld
B4 0,29 0,17 Kempfeld
B5 0,17 0,12 Kempfeld
B6 0,36 0,25 Kempfeld
B7 0,22 0,19 Kempfeld
B8 0,82 0,34 Kempfeld
B9 0,46 0,36 Kempfeld
B10 0,49 0,40 Kempfeld
B11 0,64 0,44 Kempfeld
B12 0,89 0,63 Kempfeld
B13 0,78 0,69 Kempfeld
B14 0,62 0,62 Kempfeld
B15 0,55 0,55 Kempfeld
B16 0,47 0,45 Kempfeld
B17 0,51 0,44 Kempfeld
B18 0,70 0,70 Kempfeld
B19 2,1 2,1 Kempfeld
B20 0,85 0,72 Kempfeld
B21 0,90 0,80 Kempfeld
B22 1,4 1,3 Kempfeld
B23 1,9 1,7 Kempfeld
B24 2,8 2,5 Kempfeld
B25 4,6 3,9 Kempfeld
B26 5,6 2,7 Kempfeld
B27 5,0 0,86 Kempfeld
B28 4,9 0,86 Kempfeld
B29 4,2 1,7 Kempfeld
B30 3,9 1,9 Kempfeld
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Standort- Maximale Maximale von den héchsten
vorschlag Immissionen Immissionen Immissionen
Einzelgebaude Hauptort betroffener Ort
mW/m?2 mW/m?2
B31 1,8 1,1 Kempfeld
B32 1,6 1,0 Kempfeld
B33 5,4 5,4 Kempfeld
B34 1,5 1,5 Kempfeld
B35 0,98 0,98 Kempfeld
B36* 2,1 2,1 Kempfeld
B37 2,6 2,6 Kempfeld
B38 2,0 1,7 Kempfeld
El 1,8 0,9 Katzenloch
E2 1,2 1,2 Katzenloch
E3 1,4 1,4 Katzenloch
E4 1,8 1,4 Katzenloch
E5 1,0 0,77 Katzenloch
EG6 0,24 0,22 Katzenloch
E7 0,83 0,52 Katzenloch

* funktechnische Méangel durch besonders hohen Baumbestand

8.2.3

Empfehlungen

Fur die Versorgung des Ortes Kempfeld (und ggf. der nérdlich davon gelegenen Orte
Schauren, Bruchweiler usw.) werden aus praktischen Grinden die folgenden Stand-
orte empfohlen (in der Reihenfolge absteigender Eignung fur eine strahlungsmini-
mierte Mobilfunkversorgung):

Von den Standortvorschlagen im Standortbereich B kann aus Griinden der vor-
handenen Erschlielung vor allem der Standortvorschlag B3 empfohlen werden.
Dabei kommen sowohl der Turm der Wildenburg mit der vorhanden Basisstation
von E-Plus (BS03) als auch der benachbarte Stahlgittermast BS03b in Frage, der
zur Zeit nur fur den BOS-Digitalfunk genutzt wird.

Die ndher am Siedlungsgebiet Kempfeld gelegenen (griin markierten) Standort-
vorschlage des Standortbereichs B erméglichen eine durchgangige Innenraum-
versorgung mit schnellen Datendiensten. Von diesen Standortvorschlagen wird
aus Grunden der Erschliel3ung der Standortvorschlag B31 empfohlen, der sich di-
rekt am Wasserhochbehalter der Gemeinde Kempfeld befindet.

Der Standortbereich A (zwischen den Orten Kempfeld, Bruchweiler und Schau-
ren) liegt nicht vollstandig auf dem Gebiet der Gemeinde Kempfeld. Von den
Standorten auf dem Gemeindegebiet Kempfeld wird aus Griinden des Immissi-
onsschutzes am ehesten der Standortvorschlag A11 empfohlen. Es ist allerdings
zu beachten, dass die Standorte im Standortbereich A wegen der geringeren Ent-
fernung zur Wohnbebauung grundsatzlich hohere Immissionen in Wohngebieten
verursachen als die meisten Standorte aus dem Standortbereich B.
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Wegen der geringen Bevolkerungszahl erscheint es zur Zeit aus wirtschaftlichen
Grinden eher unwahrscheinlich, dass die Mobilfunkbetreiber im Standortbereich E
eine Mobilfunkbasisstation errichten werden. Daher wird fur diesen Bereich hier kei-
ne Empfehlung ausgesprochen.

8.3 Versorgungskapazitat

Wie in Kapitel 7.2.6, S. 44 dargelegt wurde liegt in allen bisher realisierten Mobil-
funknetzen die Situation vor, dass durch die in Kempfeld und Umgebung vorhande-
nen Basisstationen nicht nur der Ort Kempfeld, sondern auch weitere Orte in der
Umgebung versorgt werden. In der Regel ist bei den vorhandenen Basisstationen
nur ein Sektor auf den Ort Kempfeld ausgerichtet. In den Netzen von Telekom und E-
Plus ist es weiterhin so, dass dieser eine Sektor zusatzlich die Versorgung weiterer
Orte wie Schauren, Bruchweiler, usw. ibernimmt. Daraus ist zu erkennen, dass die
Kapazitat einer einzelnen Basisstation fir die Mobilfunkversorgung von Orten dieser
GroRe mehr als ausreichend ist. Da alle Standortvorschlage fur Site-Sharing vorge-
sehen sind, kann somit die gesamte zukiinftige Mobilfunkversorgung in Kempfeld
von einem der vorgeschlagenen Standorte aus den Standortbereichen A und B reali-
siert werden. Aus funktechnischer Sicht ist es somit mdglich, auf die derzeitigen
Standorte zu verzichten und die vorhandenen Mobilfunkbasisstationen an einen der
vorgeschlagenen Standorte zu verlagern'’. Im Vergleich zur Nutzung nur eines Ein-
zelstandortes ist es aus Grunden der gleichmalligeren Immissionsverteilung aber
sinnvoll, zum Beispiel 2 Standorte zu verwenden, die jeweils nur von 2 Netzbetrei-
bern genutzt werden.

8.3.1 Versorgung der Ortslage Katzenloch

Die vorgenannten Uberlegungen zur Anzahl der erforderlichen Standorte beziehen
sich auf den Hauptort Kempfeld. Sofern zusatzlich eine Versorgung der Ortslage
Katzenloch gewtinscht wird, kénnte diese bezuglich der erforderlichen Versorgungs-
kapazitat wegen der geringen Einwohnerzahl grundséatzlich von der gleichen Basis-
station ibernommen werden, die auch den Ort Kempfeld versorgt. Wegen der topo-
graphisch abgeschlossenen Lage in einem Taleinschnitt ist eine Versorgung aus den
Standortbereichen A und B allerdings nicht mdglich und fir eine direkte Versorgung
von Katzenloch muss eine Versorgung aus dem Standortbereich E erfolgen. Insofern
ist flr die Versorgung von Katzenloch ein separater Standort erforderlich.

8.3.2 Zukunftig steigender Bedarf an Mobilfunkkapazitéaten

Obwohl die in diesem Konzept entwickelten Standortvorschlage fur alle Mobilfunk-
netze mindestens die gleiche oder aber eine deutlich gro3ere Versorgungskapazitat
ermdglichen als sie in den derzeitigen Mobilfunknetzen realisiert ist, besteht natirlich
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die Mdglichkeit, dass sich zukiinftig ein noch weiter steigender Bedarf an Mobilfunk-
versorgungskapazitaten ergibt.

Mit folgenden Maflinahmen kann auch bei Realisierung auch nur eines in diesem
Konzept vorgeschlagenen Standorts die Kapazitat der Mobilfunknetze weiter gestei-
gert werden, ohne weitere Standorte flir Mobilfunksendeanlagen errichten zu mus-
sen:

= GSM-900-Netze: Durch Nutzung weiterer Frequenzkandle kann die Netzka-
pazitat mindestens auf das Dreifache der derzeitigen Netzkapazitat gesteigert
werden.

= GSM-1800-Netze: Dieses Netz wird in Kempfeld bisher nur von der Firma E-
Plus genutzt. Da alle vier Netzbetreiber (Telekom, Vodafone, E-Plus und Tele-
fonica O,) eine Lizenz fir dieses Netz besitzen, kann durch Nutzung des
GSM-1800-Netzes die Netzkapazitat weiter gesteigert werden.

Insgesamt (Uiber alle Betreiber gemittelt) bietet das GSM-1800-Netz ungefahr
die doppelte Versorgungskapazitat des GSM-900-Netzes.

» UMTS-Netze: Bisher hat keiner der 4 in Deutschland tatigen Netzbetreiber in
Kempfeld ein UMTS-Netz in Betrieb. Sofern in landlichen Regionen Uberhaupt
UMTS-Netze in Betrieb sind, nutzen diese meist nur einen Frequenzkanal
(Carrier). Da jedem der 4 Netzbetreiber 2 Kanale im UMTS-Netz zur Verfu-
gung stehen, kdnnen durch Nutzung der UMTS-Netze erhebliche Zusatzkapa-
zitdten sowohl fiir Sprachtelefonie als auch fur Datentbertragung bereit ge-
stellt werden.

= LTE-Netze: Durch die zuséatzlich von der Bundesnetzagentur zur Verfiigung
gestellten Frequenzbereiche fur LTE-Netze kénnen die Gesamtibertragungs-
kapazitaten fur schnelle Datenverbindungen gegeniber den UMTS-Netzen
mehr als verdoppelt werden.

Alle hier beschriebenen kapazitatssteigernden Malinahmen kénnen mit einem einzi-
gen der in diesem Konzept entwickelten Standortvorschlage realisiert werden. Auf
der anderen Seite ist aus Sicht des Immissionsschutzes aber unbedingt auch zu be-
achten, dass jede Erh6hung der Netzkapazitat — wenn sie genutzt wird — auch ent-
sprechend héhere Immissionen verursachen wird. Es wird daher hier empfohlen,
maoglichst viel Datentbertragungskapazitat kabelgebunden zu realisieren und den
Mobilfunkausbau auf solche Kapazitaten zu beschranken, die tatsachlich fir mobile
Nutzung erforderlich sind.

' Die Verlagerung des vorhandenen Standortes BS03 (E-Plus, Wildenburg) ist natiirlich weder aus
funktechnischen noch aus Immissionsschutz-Griinden sinnvoll. Dieser Standort ist topographisch sehr
gunstig gelegen wird auch als Standortvorschlag B3 empfohlen.
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9 Schlussbetrachtungen

Die dargestellten Standortbereiche wurden entwickelt fur eine flachendeckende Mo-
bilfunkversorgung sowohl in den GSM- als auch den UMTS-/LTE-Netzen aller Mobil-
funkbetreiber und sind fur eine gemeinsame Nutzung (Site-Sharing) geeignet. Die
zusammenhangenden Gebiete ermdglichen die Ausweisung fur Mobilfunk geeigneter
Flachen im Flachennutzungsplan.

Im Sinne eines nachhaltigen — auf den Schutz der Bevolkerung gerichteten — Kon-
zeptes wurde bewusst akzeptiert, dass die Gesamtkapazitat des Netzes limitiert ist.
Allerdings kann bei der in Kempfeld und Umgebung vorliegenden diinnen Besiedlung
und den durch die glnstige topographische Struktur gegebenen naturlichen Abgren-
zungen der Funkzellen eine wesentliche Kapazitatssteigerung durch Nutzung weite-
rer Frequenzkanéle erzeugt werden. Dadurch kann die Netzkapazitat im Vergleich zu
allen derzeitig in Betrieb befindlichen Mobilfunknetzen in Kempfeld und Umgebung
(vgl. Kapitel 7.2.6) noch erheblich gesteigert werden (hierzu auch Kapitel 8.3.2).

Die vorgeschlagenen Standortbereiche bieten die Mdglichkeit zum Aufbau von
UMTS- und LTE-Netzen, wobei aber bisher noch von keinem Netzbetreiber in Kemp-
feld oder Umgebung UMTS-Netze realisiert oder beantragt wurden.

Bezlglich der Versorgungsqualitat kann nicht ausgeschlossen werden, dass in be-
sonders ungunstig gelegenen Raumen — zum Beispiel unterhalb der Erdoberflache
gelegenen Raumlichkeiten — mobiles Telefonieren moglicherweise eingeschrankt ist.
Auch sehen die Planungen ausdricklich nicht vor, dass auf ein flachendeckendes
Festnetz verzichtet werden kann.

Zusammengefasst ergeben sich durch die in diesem Konzept entwickelte Mobilfunk-
versorgung folgende Vorteile:

= geringe Strahlungsbelastung der Bevolkerung

» wenige Standorte reichen aus (Site-Sharing)

= dem Wertverfall von Grundstiicken in Anlagennéhe wird entgegengewirkt.

Bei den Standortvorschlagen im Bereich Nordwest (A) sowie bei den naher zum
Siedlungsbereich liegenden Standorten aus dem Bereich B wird empfohlen, nach
Maoglichkeit Standorte auf gemeindeeigenen Flachen zu bevorzugen, da dadurch die
Gemeinde als Vermieter die Moglichkeit erhalt, Einfluss auf die technische Ausges-
taltung der Basisstationen zu nehmen.

Die Standortsuche und die Ausgestaltung der Mobilfunkbasisstationen mussten sich
den ortlichen Gegebenheiten und Erfordernissen anpassen, da der Immissionsschutz
fur die Bevolkerung als gleichwertiges Ziel neben einer guten Mobilfunkversorgung
bericksichtigt wurde.
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Anhange
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10 Anhang

10.1 Immissionsmessungen

10.1.1 Durchfuhrung der Messungen
Die Messungen wurden durchgefiihrt mit einem Spektrumanalysator Advantest
R 3131 A. Folgende Messantennen wurden eingesetzt:
e eine bikonische Rundstrahl- bzw. Rundsichtantenne Schwarzbeck UBA 9116 fur
den Frequenzbereich bis 1000 MHz.
¢ eine Dipol-Rundstrahl- bzw. Rundsichtantenne Schwarzbeck UHA 9125 D fir den
Frequenzbereich ab 1000 MHz.

Y wmm i
A A A

Spektrumanalysator Advantest Bikonische Rundstrahl- bzw. Dipol-Rundstrahl- bzw.

R 3131 A Rundsichtantenne Schwarz- Rundsichtantenne Schwarz-
beck UBA 9116 beck UHA 9125 D

An allen Messstandorten wurde eine Ubersichtsmessung im Bereich von 50 MHz bis
3000 MHz durchgefthrt, um alle relevanten Frequenzbander zu ermitteln, die fur die
Belastung von Bedeutung sind (vgl. Diagramme 1 bis 10 in Kapitel 13, S. 88ff).

Es erfolgten jeweils detaillierte Einzelmessungen in folgenden Mobilfunkfrequenzbe-
reichen:

e 925 MHz bis 960 MHz (Mobilfunksender GSM-900-Netze)
e 1820 MHz bis 1880 MHz (Mobilfunksender GSM-1800-Netze)
e 2110 MHz bis 2170 MHz (Mobilfunksender UMTS-Netze)

Bei der Messung der Mobilfunksender der GSM-1800-Netze wurde der Frequenzbe-
reich des Spektrums bis 1900 MHz ausgedehnt, um in der gleichen Messung den
Frequenzbereich:

e 1880 MHz bis 1900 MHz (schnurlose Telefone nach DECT-Standard)
mit erfassen zu kdnnen.
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10.1.2 Anlagenauslastung

Zur Zeit werden in Deutschland 6ffentliche Mobilfunknetze in drei verschiedenen

Frequenzbereichen betrieben:

e GSM 900: klassisch ,,D-Netze" (Betreiber Vodafone und Telekom; E-Plus und O,
kommen seit 2006 hinzu)

e GSM 1800: klassisch ,E-Netze" (wesentliche Betreiber: E-Plus und O;; Telekom
und Vodafone haben aber ebenfalls Lizenzen fir diesen Frequenzbereich)

e UMTS-Netze: (Betreiber E-Plus, O, Vodafone und Telekom)

Mittlerweile verfugt jeder der vier in Deutschland tatigen Netzbetreiber Gber zwei
GSM-Netze (GSM-900 und GSM-1800). Die beiden ,grof3en” Netzbetreiber T-Mobile
und Vodafone nutzen vornehmlich ihre ,angestammten” GSM-900-Netze (klassisch
D1 und D2). Bei den beiden anderen Netzbetreibern ist hingegen eine rege Auf- bzw.
Umbautatigkeit zur Inbetriebnahme der seit 2006 fur E-Plus und O, neu hinzuge-
kommenen GSM-900-Netze zu beobachten. Hieraus resultieren stark unterschiedli-
che Auslastungen der insgesamt acht GSM-Netze (4 Betreiber in 2 Frequenzberei-
chen).

Anders stellt sich die Immissionssituation zur Zeit bei den UMTS-Netzen dar, die seit
2004 in Betrieb genommen werden und deren Aufbau noch nicht abgeschlossen ist.
Die meisten UMTS-Basisstationen arbeiten bisher noch mit sehr geringer Auslas-
tung. Daher ist die aktuell vorliegende Immission in der N&he einer UMTS-Basissta-
tion meist erheblich geringer als die eventuell in einigen Jahren zu erwartende Im-
mission, wenn diese Stationen mit hoher Auslastung betrieben werden. 2

Um diesem Unterschied in der Auslastung der einzelnen Mobilfunknetze Rechnung
zu tragen sind die Ergebnisse in der vorliegenden Untersuchung einmal mit ihrem
aktuellen Messwert dargestellt (Tabelle M5 sowie linker Ergebnisblock in den Ergeb-
nistabellen M1 bis M4 in Kapitel 14, ab S. 98), wie es der heutigen Situation an ei-
nem typischen Werktag entspricht. Dabei sind alle Immissionen nur mit ihrem aktuell
gemessenen Wert angegeben und es wurde kein Sicherheitsaufschlag angebracht
(vgl. Kap. 10.1.6, S. 71)*°.

In einem zweiten Ergebnisblock (rechter Block in den Ergebnistabellen M1 bis M4 im
Anhang) sowie in Tabelle M6 sind diejenigen Immissionen dargestellt, die sich erge-
ben, wenn alle Mobilfunkbasisstationen auf maximale Anlagenauslastung hochge-
rechnet sind.

'® Hinweis: In Kempfeld und der naheren Umgebung hat bisher keiner der 4 Netzbetreiber ein UMTS-
Netz in Betrieb

19 Bei den Mobilfunkbasisstationen wurden bei der Angabe des aktuell gemessenen Wertes auch Ver-
kehrskandle, die nur teilweise belegt waren, als vollstandig belegt in die Ergebnisse eingerechnet.
Dies entspricht der Ublichen Vorgehensweise bei der Bewertung gepulster Strahlungsquellen.
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10.1.3 Messverfahren und Hochrechnung auf Vollauslastung

An jedem Standort wurden fir die GSM-900-Netze, die GSM-1800-Netze und die
UMTS-Netze jeweils ein Einzelspektrum tber einige Minuten Beobachtungszeit mit
der Max-Hold-Funktion des Spektrumanalysators aufgenommen. Dabei wurde die
Messantenne manuell in dem zu untersuchenden Bereich bewegt (Schwenk-
methode), um den héchsten Wert zu ermitteln.

In jedem der Frequenzbéander fur GSM-900, GSM-1800 und UMTS sind den einzel-
nen Netzbetreibern von der Bundesnetzagentur bestimmte Frequenzbereiche zuge-
wiesen. Durch Integration der gemessenen Spektren Uber die jeweiligen Frequenz-
bereiche der einzelnen Netzbetreiber?® ergeben sich die in Tabelle M5 angegebenen
Einzelintensitaten — getrennt nach Betreibern und nach Mobilfunknetzen.

Weiterhin sind in Tabelle M5 fir jedes Frequenzband die Uber alle Betreiber addier-
ten Ergebnisse angegeben (rechte Spalte in jedem Block). Diese Einzelsummen fur
die drei Mobilfunk-Frequenzbé&nder GSM-900, GSM-1800 und UMTS finden sich
ebenfalls im linken Ergebnisblock (aktuelle Messwerte) von Tabelle M1, in der zu-
satzlich die Strahlungsintensitaten der Rundfunk- und Fernsehsender (Spalte ,UKW-
TV*) sowie der schnurlosen Telefone nach dem DECT-Standard (Spalte ,DECT")
aufgefuhrt sind.

Mobilfunksendeanlagen senden nicht permanent mit voller Leistung, sondern mit ei-
ner Sendeleistung, die sowohl durch die aktuelle Gesprachsauslastung als auch
durch die Qualitat der Funkverbindung der einzelnen Verbindungen zu den Endgera-
ten (Handys) bestimmt wird. Zur Bertcksichtigung der wechselnden Anlagenauslas-
tung wurden — wie bei Messuntersuchungen im Mobilfunkbereich Gblich — auch bei
dieser Messung die am Messtag ermittelten Leistungsflussdichten auf volle Auslas-
tung der Mobilfunkanlagen hochgerechnet.

10.1.4 Hochrechnung auf Vollauslastung fur die GSM-Basisstationen

Fir die Basisstation BSO1 ist aus dem Schriftwechsel mit der Fa. Telefonica O, die
Anzahl der eingesetzten Kanéle bekannt (1 Kanal). Da fur die beiden anderen Mobil-
funkbasisstationen keine technischen Daten vorlagen, wurde die fur die Hochrech-
nung auf Vollauslastung der GSM-Basisstationen erforderliche Kanalanzahl aus den
gemessenen Spektren ermittelt. Da bei mit geringer Auslastung betriebenen Basis-
stationen nur wenige Kandale im Spektrum enthalten sind, wurde in diesen Fallen die
Hochrechnung fur die einzelnen Netzbetreiber basierend auf der Annahme durchge-
fuhrt, dass Basisstationen der Betreiber Telekom und Vodafone tblicherweise mit
insgesamt 4 Kanélen pro Sektor arbeiten und Basisstationen der Betreiber E-Plus
und O, normalerweise mit 2 Kanéalen pro Sektor ausgestattet sind.

Mit der Kenntnis der Kanalanzahl wurde sodann die folgende Hochrechnung auf
Vollauslastung der einzelnen Basisstationen vorgenommen: Aus den Spektren wurde
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die Intensitat des Basiskanals der einzelnen Sektoren bestimmt und diese Kanalin-
tensitat mit der Anzahl der maximal gleichzeitig benutzten Kanale multipliziert. Die so
ermittelte Leistungsflussdichte entspricht der maximal zu erwartenden Immission,
wenn in allen Sektoren dieser Basisstation alle Kanéle mit voller Sendeleistung be-
trieben werden.

10.1.5 Berechnung der Gesamtimmissionen

Einen Uberblick tiber die entsprechend des zuvor geschilderten Verfahrens bestimm-
ten Leistungsflussdichten in den einzelnen Frequenzbereichen gibt die Tabelle M1 in
Kapitel 14 (S. 98). Fur die genannten Frequenzbereiche legt der Gesetzgeber in der
26. Verordnung zum Bundesimmissionsschutzgesetz (26. BImSchV) unterschiedli-
che Grenzwerte fest. Ebenso sind die Anlagengrenzwerte der Schweiz frequenzab-
hangig. Ein direkter Vergleich der in einem bestimmten Frequenzband gemessenen
Leistungsflussdichten mit den Grenz- bzw. Vorsorgewerten fir dieses Frequenzband
ist nur dann sinnvoll, wenn die Belastung im Wesentlichen diesem einen Frequenz-
band entstammt.

In Situationen mit Belastungen in verschiedenen Frequenzbereichen reicht es daher
zur Bewertung der Gesamtbelastung nicht aus, jeweils zu Uberpriufen, dass in jedem
Frequenzbereich der zugehdrige Grenz- bzw. Vorsorgewert eingehalten wird. Es ist
vielmehr erforderlich, durch ein geeignetes Summierungsverfahren die Gesamtbelas-
tung zu bestimmen und in Beziehung zu Grenz- und Vorsorgewerten zu setzen. Ent-
sprechend dem in der 26. BImSchV vorgeschriebenen Summierungsverfahren wird
daher fur jeden Frequenzbereich einzeln der prozentuale Anteil an dem fir den je-
weiligen Frequenzbereich gultigen Grenzwert ermittelt (siehe Tabelle M2, S. 99).
Anschlie3end werden die so erhaltenen Prozentwerte addiert (s. letzte Spalte in den
beiden Ergebnisblocken in Tabelle M2). Der gesetzliche Grenzwert wird dann ein-
gehalten, wenn die so ermittelte Summe unter 100 Prozent liegt.

Analog zu diesem Verfahren sind in Tabelle M3 (S. 100) die Messergebnisse in Re-
lation gesetzt zu den Anlagen-Grenzwerten in der Schweiz und in Tabelle M4

(S. 101) zum Salzburger Vorsorgewert von 1998 (1 mW/mz, vgl. Ful3note 15, S. 49).
Die Anlagengrenzwerte und Vorsorgewerte werden — ebenso wie oben fur den ge-
setzlichen Grenzwert beschrieben — dann eingehalten, wenn der in den letzten Spal-
ten der Ergebnisblocke der Tabellen M3 und M4 angegebene Summenwert unter
100 Prozent liegt.

Es sei hier angemerkt, dass bei der Darstellung der Ergebnisse in den Tabellen M1
bis M6 im Anhang der besseren Lesbarkeit wegen fast immer die gleiche Anzahl
Nachkommastellen verwendet wird, woraus allerdings nicht auf eine entsprechende
Préazision der Messergebnisse geschlossen werden kann (vgl. hierzu die Ausfuhrun-
gen im folgenden Kapitel 10.1.6).

? Dies entspricht der Addition der Intensitaten aller in diesem Frequenzbereich beobachteten Kanale.
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10.1.6 Fehlerabschéatzung

Die Messunsicherheit des gesamten Messsystems wird mit 3 dB abgeschatzt, was

ca. einem Faktor 2 bei den in den Ergebnistabellen angegebenen Immissionen ent-

spricht?.

Dies dient sowohl zur Berucksichtigung méglicher Fehlerquellen der Messgeréte

selbst, die das Messergebnis verfalschen kénnen, als auch zur Bertcksichtigung der

Tatsache, dass bei der eigentlichen Messwertaufnahme (Schwenkverfahren) eventuell

nicht der am hdchsten belastete Punkt erfasst wurde.

Zu den moglichen Fehlerquellen der Messgerate gehoren:

- Kalibrierung des Spektrumanalysators (einschl. Temperatureinfluss)

- Kalibrierung der Messantennen

- Kalibrierung des Messkabels

Zu den moglichen Fehlerguellen der Messwertaufnahme gehdren:

- unvollstandige Erfassung des zu untersuchenden Raumbereichs durch die
Schwenkmethode

- Einfluss der Personen in der Umgebung.

Zur besseren Vergleichbarkeit zwischen Messergebnissen und Berechnungsergeb-

nissen (Immissionsberechnungen, s. Kapitel 10.2 und Karten in TEIL V) wurde die

Messunsicherheit nicht als ein Sicherheitsaufschlag in die Messergebnisse einge-

rechnet. Die tatsadchlichen Immissionen kdnnen daher bis zum Faktor 2 hoher oder

niedriger liegen, als in den Messergebnis-Tabellen M1 bis M6 angegeben.

10.1.7 Diagramme und Tabellen der Messergebnisse

In Kap. 13 (ab. S. 88) sind in den Diagrammen die Spektren der Ubersichtsmessun-
gen dargestellt, aus denen fur jeden Messpunkt die relevanten Quellen hochfrequen-
ter elektromagnetischer Strahlung zu entnehmen sind. Die zur Berechnung der Ein-
zelergebnisse benutzten Spektren der Detailmessungen fur die einzelnen Frequenz-
bereiche (GSM-900, GSM-1800 und UMTS) sind wegen ihrer grof3en Zahl hier nicht
enthalten.

Anschlie3end sind in Kap. 14 (ab S. 98) in den Tabellen M1 bis M6 die Messergeb-
nisse in tabellarischer Form dargestellt. Zur Beschreibung der Tabellen siehe Kapi-
tel 7.4.2, S. 49.

I Werden die Messergebnisse — anders als in diesem Gutachten — nicht als Leistungsflussdichten
sondern als elektrische Feldstarken dargestellt, so bedeutet die Messunsicherheit von 3 dB einen
Faktor 1,4.
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10.2 Immissionsberechnungen

10.2.1 Berechnungsverfahren fir die Immissionsberechnungen

Die Berechnungen wurden mit dem Computerprogramm NIRView 3.0.2 durchgefuhrt
und bertcksichtigen neben der Geldndetopographie die technischen Daten der Ba-
sisstationen und deren Antennenausstattung.

Die Grundlage aller Kartendarstellungen bilden die von der Verbandsgemeinde Herr-
stein zur Verfiigung gestellten digitalen Karten- und Hohendaten.

Bezuglich der Wellenausbreitung handelt es sich um eine Worst-Case-Rechnung,
das heil3t abgesehen von der Gelandetopographie werden keine Sicht- bzw. Aus-
breitungshindernisse wie z.B. Gebaude, Wald, Bewuchs usw. berlcksichtigt.

Obwohl im Einzelfall Feldstarkentberhéhungen durch Reflexion méglich sind, spielen
diese in der Praxis im Nahbereich und bei direkter Sichtverbindung zu den Sendean-
tennen im Allgemeinen keine entscheidende Rolle. Es kann daher davon ausgegan-
gen werden, dass es sich bei den hier berechneten Ergebnissen bezlglich der Im-
missionen um Worst-Case-Werte handelt, die in der Praxis — insbesondere im Innern
von Gebauden — im Allgemeinen unterschritten werden.

Zur Beurteilung der Versorgungssituation und der mit den vorgeschlagenen Standor-
ten erzielbaren Mobilfunkversorgungsqualitét missen die angesprochenen Ausbrei-
tungshindernisse (insbesondere die vorhandene Bebauung) natirlich beriicksichtigt
werden. Dazu wurde in Kap. 4.2, S. 18ff das Link-Budget® fiir die Mobilfunkverbin-
dung betrachtet und entsprechende Dampfungen durch Bebauung usw. bereits be-
ricksichtigt (vgl. Pfadverluste, Indoor loss, fast fading in Kap. 4.2).

10.2.2 Datengrundlage fir die Berechnung der derzeitigen Immissionen

Fur eine préazise Berechnung der Immissionssituation sind die exakten technischen
Daten einer Mobilfunkbasisstation erforderlich, die fur die vorhandenen Basisstatio-
nen nicht vorlagen.

Um trotzdem eine Immissionsanalyse fur die existierenden Mobilfunkbasisstationen
durchfiihren zu kénnen wurde basierend auf den Daten der Standortbescheinigun-
gen der Bundesnetzagentur fur jeden Standort vom EMF-Institut eine sinnvolle Ba-
sisstationskonfiguration erstellt.

Aus den Standortbescheinigungen sind die Antennenausrichtung und -hhe sowie
das jeweilige Mobilfunknetz bekannt. Die fehlenden Daten — wie eingesetzter Anten-
nentyp und die gewéhlte Absenkung der Hauptstrahlrichtung (Downtilt) — wurden
vom EMF-Institut sachgerecht ergédnzt. Dazu wurden Antennentypen der Firma Kath-
rein angenommen, wie sie von den Betreibern in &hnlichen Situationen haufig einge-

22 Abschatzung der fur ein Endgerat zur Verfiigung stehenden Empfangsleistung unter Beriicksichti-
gung der abgestrahlten Sendeleistung, der Entfernung und der verschiedenen Verluste auf dem Aus-
breitungsweg der Funkwellen.
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setzt werden. Die Absenkung der Hauptstrahlrichtung (Downtilt) wurde nach den to-
pographischen Gegebenheiten und der GroRRe des Versorgungsgebietes gewabhilt.
Basierend auf diesen Daten wurden Immissionsberechnungen zur Beurteilungen der
derzeitigen Immissionssituation durchgefinhrt.

10.2.3 Technische Daten zur Berechnung der Immissionsprognosen

In der folgenden Tabelle 6 sind die zur Berechnung der Immissionsprognosen fir die
einzelnen Standortvorschlage angenommenen technischen Daten einer dortigen
Mobilfunkbasisstation aufgeftuhrt.

Bezuglich der Ausrichtung der Sektorantennen wird davon ausgegangen, dass die
Hauptstrahlrichtungen der Antennen in horizontaler Richtung zentral auf die zu ver-
sorgenden Siedlungsbereiche ausgerichtet sind, was flr die zu erwartenden Immis-
sionen der Worst-Case-Situation entspricht (jeweils markiert in Karte 16).

Fur die Ausrichtung in vertikaler Richtung wird davon ausgegangen, dass die Absen-
kung der Hauptstrahlrichtung (Downtilt) der Antennen nicht héher gewahlt wird, als
es fur die Erreichung der Versorgungsgebiete erforderlich ist. Dies bedeutet, dass die
Downtilt-Einstellbereiche der Antennen im Allgemeinen nicht vollstandig ausgenutzt
werden, wie es auch im praktischen Betrieb praktisch immer der Fall ist. Insofern
wird fur die vertikale Ausrichtung der Antennen nicht von einer Worst-Case-Situation
ausgegangen, da sich dadurch im Nahbereich der Antennen Immissionen in einer
Hohe ergében, die im praktischen Betrieb nicht auftreten werden.

Fur Standorte, die innerhalb von Waldgebieten liegen oder bei denen sich Waldge-
biete zwischen Standort und Versorgungsgebiet befinden, wurde fur die Immissions-
berechnungen eine Mindestmontagehdhe der Antennen von 30 m tber Boden ange-
nommen. Je nach Héhe des Baumbestandes muss die Montagehthe noch entspre-
chend erhéht werden, was aus Sicht des Immissionsschutzes stets unproblematisch
ist. Fur alle Gbrigen Standorte wurde eine Montagehdhe der Antennen von 20 m Uber
Boden angenommen (vgl. Tabelle 7).

Die in der letzten Spalte angegebene Gesamtsendeleistung ist die Summe der Sen-
deleistungen aller Frequenzkandle tber alle Netzbetreiber — angegeben am Anten-
neneingang. Die Sendeleistung muss somit auf alle Netzbetreiber aufgeteilt werden,
die diesen Standort nutzen.

Tabelle 6: Technische Daten zur Berechnung der Immissionsprognosen

Technische Daten zur Berech- | horizontaler | vertikaler | Anten- | Gesamt-
nung der Immissionsprognosen | Offnungs- | Offnungs- nen- sende-
far die Standortvorschlage winkel der | winkel der |gewinn| leistung
Antenne Antenne
(Grad) (Grad) (dBi) (Watt)
65 9,5 16,5 120
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Tabelle 7: Koordinaten und angenommene Masthéhen der Standortvorschlage
Die Koordinaten sind angegeben im Gauss-Kriger-2 System (Potsdam).

Standort- | Koordinaten (Gauss-Kriiger 2) Masthdhe
vorschlag Rechtswert Hochwert
Al 2588767 5518397 20 m
A2 2588690 5518263 20 m
A3 2588595 5518386 20 m
Ad 2588781 5518572 20m
Ab 2589004 5518468 20 m
Ab 2588941 5518223 20 m
A7 2588922 5518035 20 m
A8 2588599 5518154 20m
A9 2588436 5518399 20 m
Al0 2589019 5518664 20 m
All 2589223 5518554 20 m
Al2 2589216 5518395 20m
B1 2591406 5516888 30 m
B2 2590828 5516549 30 m
B3 2590456 5516225 30 m
B4 2590149 5515784 30m
B5 2589790 5515465 30m
B6 2589946 5515974 30 m
B7 2589571 5515784 30 m
B8 2590553 5516461 30m
B9 2590939 5516759 30m
B10 2589815 5516268 30 m
B11l 2590273 5516515 30 m
B12 2590669 5516860 30 m
B13 2590794 5517098 30m
B14 2590941 5517387 30 m
B15 2591007 5517692 30 m
B16 2590881 5518298 30m
B17 2589504 5516323 20m
B18 2589272 5516502 20 m
B19 2589358 5516841 20 m
B20 2589717 5516529 30 m
B21 2589824 5516577 20m
B22 2589629 5516714 20m
B23 2589635 5516781 20 m
B24 2589645 5516875 20 m
B25 2589631 5516961 20m
B26 2589854 5517005 20m
B27 2590003 5516728 30 m
B28 2590291 5516809 30 m
B29 2590161 5517012 30m
B30 2590114 5517058 30m
B31 2590312 5517038 30 m
B32 2590396 5517041 30 m
B33 2590282 5517260 30m
B34 2590628 5517387 30m
B35 2590785 5517687 30 m
B36 2590562 5517666 30 m
B37 2590498 5517685 30 m
B38 2590449 5518038 30m
El 2588404 5516103 20m
E2 2588636 5515324 30 m
E3 2588497 5515378 30m
E4 2588669 5515488 30m
E5 2588791 5515586 30m
E6 2589217 5515688 30 m
E7 2588964 5515690 30 m
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10.3 Grenzwerte fur hochfrequente elektromagnetische Strahlung

In der zunehmenden o6ffentlichen Diskussion tber die Gefahren des Mobilfunks be-
steht verstarktes Interesse, verlassliche Informationen tber die Strahlungsbelastung
zu erhalten, die von der Mobilfunktechnologie ausgeht. In letzter Zeit werden von
vielen Seiten unterschiedliche Grenz- bzw. Vorsorgewertempfehlungen ausgespro-
chen, wobei sowohl verschiedene physikalische Gro3en als auch verschiedene Ein-
heiten benutzt werden. Bei der Weitergabe dieser Daten in diversen Verotffentlichun-
gen fuhrt dies leicht zu unkorrekten Angaben und fir die interessierte Offentlichkeit
zu kaum nachvollziehbaren Aussagen.

Nachfolgend werden daher einige Begriffsdefinitionen angegeben:

Basisgrenzwert: SAR-Wert

Basisgrenzwerte dienen dazu, den Einfluss einer aul3eren Einwirkung auf nach heu-
tiger medizinischer Erkenntnis schutzwirdige Belange (z.B. von Menschen) zu be-
grenzen. Im Fall des Mobilfunks geht es hier um die zulassige Erwarmung von Kor-
pergewebe durch die Absorption von elektromagnetischer Strahlung. Mit medizini-
schen Kenntnissen tber die Warmeabfuhrfahigkeit des Korpers ergibt sich dann um-
gekehrt eine maximal zulassige Warmezufuhr. Diese wird angegeben als zulassige
Energiezufuhr pro kg Kérpergewicht. Erfolgt die Energiezufuhr durch Absorption e-
lektromagnetischer Strahlung, so spricht man von ,Spezifischer Absorptionsrate®
bzw. ,SAR*. Der SAR-Wert wird angegeben in W/kg (siehe Kasten).

Spezifische Absorptionsrate (SAR-Wert) (W/kg)

Die Spezifische Absorptionsrate ist die pro Zeit und pro Gewebemasse von biologi-
schem Gewebe aus dem Strahlungsfeld absorbierte Energie. Diese Absorptionsrate
heil3t spezifisch, weil sie von den spezifischen Absorptionseigenschaften des be-
strahlten Gewebes bei der jeweiligen Frequenz abhéngt. Diese Absorptionseigen-
schaften werden in aufwendigen Versuchen ermittelt und kénnen nicht durch einen
einfachen formelmafiigen Zusammenhang beschrieben werden.

Messungen zur Uberprifung der Einhaltung von Basisgrenzwerten sind meist sehr
schwierig, da sie die Messung von Vorgangen im Korperinneren erfordern. Zur Be-
stimmung des SAR-Wertes mussten Temperaturmessungen im Korperinnern durch-
gefuihrt werden, die aber verstandlicherweise nur in Ausnahmefallen moglich sind. Im
Allgemeinen werden Messungen der SAR-Werte von Handys daher mit einem Kor-
perphantom durchgefiihrt. Man stelle sich hierfiir eine auf der Seite liegende Schau-
fensterpuppe vor, die mit einer Absorptionsflissigkeit geftllt wird, die (bei der jeweili-
gen Frequenz) weitgehend &hnliche Absorptionseigenschaften wie menschliches
Gewebe aufweist. Auch bei diesem Messverfahren ergeben sich Probleme, z.B. gilt
es herauszufinden, was eine geeignete Mittelungsmasse ist (s. Elektrosmog-Report,
April 2001). In den USA wird Uber 1 g Gewebe gemittelt, in Europa tber 10 g, was in
der Praxis zu bis zu doppelt so hohen SAR-Werten in den USA fuhren kann. In der
EU lauft z. Zt. ein Standardisierungsverfahren zur Messung der SAR-Werte. Nach
Ansicht des EMF-Instituts ist das US-amerikanische Messverfahren besser zum
Schutz vor mdglichen Gesundheitsgefahren geeignet, da z.B. in Ohr und Auge die
Erwarmung sehr kleiner Organteile schadlich sein kann.

Abgeleiteter Grenzwert: Leistungsflussdichte

Mobilfunkstandortkonzept Gemeinde Kempfeld, Oktober 2010 75




Fachinstitut fir EMVU www.EMF-Institut.de
Siebengebirgsallee 60, 50939 Kdln, Tel.: 0221/94159-77, Fax: -76 info@EMF-Institut.de

Da die Messung der Basisgrenzwerte (SAR-Werte) sehr aufwendig ist und konkrete
Mess- und Uberwachungsaufgaben erschwert, werden zusétzlich abgeleitete
Grenzwerte verwendet. Die Messtechniker bedienen sich dabei der Leistungsfluss-
dichte, einer physikalischen Groéf3e, die messtechnisch leicht zu erfassen ist. Man
legt sogenannte abgeleitete Grenzwerte der Leistungsflussdichte fest, die so gewahlt
werden, dass auch unter unginstigen Bedingungen die Basisgrenzwerte eingehalten
werden. Die Messung der Leistungsflussdichte wird angewandt in Fernfeldsituatio-
nen (siehe Kasten)

Leistungsflussdichte (W/m?)

Die Leistungsflussdichte ist die im Strahlungsfeld pro Zeit und pro Flache transportierte E-
nergie. Die Leistungsflussdichte ist messtechnisch relativ einfach zu erfassen, da unter den
Bedingungen: (1.) Fernfeld und (2.) Freifeld die drei interessierenden Grof3en

e Leistungsflussdichte S (W/m?)

o Elektrische Feldstarke E (V/m)

e Magnetische Feldstarke B (A/m)

der elektromagnetischen Strahlung in einem festen Verhaltnis stehen:

S=E-.-BoderS=E2/ZoderS=B2-Z
wobei die Naturkonstante Z der Wellenwiderstand des freien Raums ist und den Wert
Z =377 Ohm hat.

Ein Fernfeld (1) liegt vor, wenn der Abstand wesentlich gré3er als die Wellenlange und we-
sentlich gréRer als die Antennenabmessungen ist. Im D-Netz-Bereich betragt die Wellenl&n-
ge ca. 30 cm, im E-Netz ca. 15 cm. Ein Freifeld (2) liegt bei Abwesenheit von Leitern und
Ladungstragern vor. Die Bedingungen von Fernfeld und Freifeld sind fir die Strahlungsaus-
breitung im freien Luftraum relativ gut erfullt.

Die drei angegebenen Gleichungen sind physikalisch gleichwertig. Am haufigsten benutzt
wird S = E2/ Z, da man hiermit aus der elektrischen Feldstéarke E — die der Messung am
leichtesten zuganglich ist — die Leistungsflussdichte S berechnen kann.

Anmerkung: Benutzerinnen von Handys befinden sich immer im Nahfeld der Sende-
antenne des Handys. Daher macht hier die Benutzung der Leistungsflussdichte (ab-
geleiteter Grenzwert) keinen Sinn, und es wird immer der SAR-Wert in W/kg (Basis-
grenzwert) verwendet. Wegen der aufwendigen Messtechnik werden SAR-Werte von
Handys nur von wenigen Instituten gemessen.
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Umrechnungen der Leistungsflussdichte
Zur Umrechnung der Leistungsflussdichte in verschiedene Einheiten wird hier bei-
spielhaft der Salzburger Vorsorgewert von 1998 (1 mW/m?) benutzt.

0,001 W/mz (Watt pro Quadratmeter)

= 1 mwW/m2z  (Milliwatt pro Quadratmeter)
1.000 MW/mz (Mikrowatt pro Quadratmeter)
= 1.000.000 nW/mz2 (Nanowatt pro Quadratmeter)

= 0,000.1 mW/cm2z (Milliwatt pro Quadratzentimeter)
= 0,1 pW/cm2  (Mikrowatt pro Quadratzentimeter)
= 100 nW/cm2  (Nanowatt pro Quadratzentimeter)

Einige Beispiele zur Umrechnung zwischen elektrischer Feldstarke und Leistungs-
flussdichte nach der Formel S = E2/ Z (s.0.) finden sich in der folgenden Tabelle.

Tabelle 8: Umrechnung zwischen elektrischer Feldstarke und Leistungsflussdichte am Bei-
spiel von Grenz- und Vorsorgewerten fiir das GSM-1800-Netz

Elektrische Leistungsflussdichte

Feldstéarke
26. BImSchv 58,2 VIm | 9,0 W/m2 9000 mW/m2 |9.000.000 pW/m?
Schweiz 6,0 V/m | 0,095 W/mz 95 mwW/m2 95.000 pwW/mz
Italien 6,1 V/m | 01 W/mz | 100 mW/mz 100.000 pW/m?
Salzburg 1998* 0,61 V/m | 0,001 W/mz 1  mW/mz 1.000 pW/m2
Salzburg 2002 0,061 V/m | 0,000.01 W/m? 0,01 mW/m? 10 pW/mz2

*vgl. [6]

Besondere Beachtung verdient hierbei der quadratische Zusammenhang zwischen
elektrischer Feldstarke und der Leistungsflussdichte. Dies muss beim Vergleich von
Grenz- und Vorsorgewerten stets beachtet werden. So spezifiziert z.B. die Schweiz
ihren Anlagengrenzwert fr Mobilfunkbasisstationen (bei 1800 MHz) durch Angabe
der zulassigen elektrischen Feldstarke von 6 V/m. Dieser Wert liegt bei ca. einem
Zehntel des ICNIRP-Wertes von 58 V/m. Und trotzdem bedeutet dies (wegen des
quadratischen Zusammenhangs), dass in der Schweiz die zulassige Leistungsfluss-
dichte ein Hunderstel des ICNIRP-Wertes betragt.

Ebenfalls besteht (im Fernfeld) ein quadratischer Zusammenhang fur die Abstands-
abhangigkeit der Leistungsflussdichte einer gegebenen Sendeantenne. Verdoppelt
man die Entfernung zur Sendeantenne, fallt die Leistungsflussdichte auf ein Viertel;
verzehnfacht man die Entfernung fallt sie auf ein Hundertstel. Dies bedeutet z.B.,
dass man zur Einhaltung der Schweizer Anlagengrenzwerte der Leistungsflussdichte
(die ca. bei einem Hundertstel der ICNIRP-Werte liegen) in etwa den zehnfachen
Abstand wie zur Einhaltung der ICNIRP-Werte bendétigt.
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Anwendung in der Praxis:

Mobilfunkbasisstationen

Die Voraussetzungen zur Anwendung des abgeleiteten Grenzwertes sind hier meis-
tens gut erfillt. Verwirrend fur den interessierten Laien sind die verschiedenen Mal3-
einheiten und die unterschiedlichen physikalischen Gro3en, die sowohl in der Fach-
presse als auch in den popularen Medien veroffentlicht werden. In nebenstehendem
Kasten wird auf die jeweils zu beachtenden Besonderheiten eingegangen.

Handys

Fur die von Handys ausgehende Strahlungsbelastung sind die Bedingungen zur An-
wendung der abgeleiteten Grenzwerte nicht erfillt (s. Kasten). Der Kopf befindet sich
typischerweise im Nahbereich der Antenne (die wenigen cm Abstand der Antenne
vom Kopf sind deutlich kleiner als die Wellenlange von mindestens 15 cm). Freifeld-
bedingungen liegen ebenfalls nicht vor, da der Kopf als absorbierendes biologisches
Gewebe sich in unmittelbarer Nahe der Antenne befindet. D.h.: Es ist wissenschaft-
lich unkorrekt, eine Grenzwertsetzung fur Handystrahlung tUber Angaben der Leis-
tungsflussdichte vorzunehmen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Angabe einer Leistungsflussdichte immer nur in
einem definierten Abstand zur Strahlungsquelle Sinn macht. Die bestrahlten Berei-
che des Kopfes weisen aber sehr unterschiedliche Abstande zur Sendeantenne ei-
nes Handys auf. Selbst wenn die Leistungsflussdichte in unmittelbarer Nahe eines
Handys interessieren wirde, ware sie messtechnisch aulerst schwierig zu erfassen,
da man sich im unmittelbaren Nahfeld befindet und die Messantenne immer eine er-
hebliche Stérung des Feldes darstellen wirde.

Zur Expositionserfassung von Handys ist es daher notwendig und sinnvoll beim Ba-
sisgrenzwert SAR zu bleiben.
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10.4 Leistungsflussdichten bei Mobilfunkbasisstationen

In der folgenden Tabelle ist der sehr grol3e Bereich von Leistungsflussdichten vorge-
stellt, der sowohl in der Grenz- und Vorsorgewertdiskussion als auch im Bereich der
technischen Erfordernisse eines Mobilfunknetzes eine Rolle spielt:

Tabelle 9: Leistungsflussdichten im Zusammenhang mit Mobilfunknetzen

Mobilfunk GSM-900 (D-Netz) Leistungsflussdichte
(HW/m?)
gesetzlicher Grenzwert (ICNIRP / 26.BImSchV) 4.650.000
Italien 2001 (Uber 4 Stunden Aufenthalt) 100.000
Schweizer Anlagengrenzwert 42.400
Vorsorgewert Ecolog-Institut 10.000
Salzburger Richtwert 1998 1.000
Salzburger Richtwert 2002 (aul3en) 10
Salzburger Richtwert 2002 (innen) 1
Grenzwert fur empfindliche technische Gerate (1 V/m) 2.700
Besonders hohe Immissionen in der Umgebung von Mobil- um 100.000
funkanlagen (sehr selten anzutreffen)
hohe Immissionen in der Umgebung von Mobilfunkanlagen 10.000
(an unginstigen Standorten) bis 30.000
typische Immissionen in der Umgebung von Mobilfunkan- von 100
lagen bis 10.000
typische innerstadtische Immissionen bei freier Sicht zur von 10
Mobilfunkanlage bis 1000
typische Werte in Bliroraumen mit guter Mobilfunkversor- von 0,1
gung (Summe) bis 400
typische Werte in Buroraumen mit guter Mobilfunkversor- von 0,1
gung (ein Mobilfunknetz) bis 5
mal3ig gut versorgte innerstadtische Innenrdume (Erdge- von 0,01
schoss) bis 0,1
Einzelkanal eines Mobilfunknetzes, der ein Mobilfunkge- von 0,000.2
sprach in Innenrdumen ermaoglicht bis 0,01
S"chweizer Mindestpegel fur BAKOM-Konzessionserfillung 0.000.1
fur GSM 900 (45 dBuVv/m) ca. '
S_chweizer Mindestpegel fir BAKOM-Konzessionserfillung 0.000.3
fur GSM 1800 (51 dBuV/m) ca. '
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10.5 Tipps des Bundesamts fur Strahlenschutz zur Handynutzung

Das Bundesamt fiir Strahlenschutz (BfS) hat ein Infoblatt zum Telefonieren mit dem
Handy mit Tipps zur Reduzierung der Strahlenbelastung verdéffentlicht. Darin heil3t
es: ,Zur Zeit gibt es zwar keine wissenschaftlichen Beweise fur gesundheitliche Be-
eintrachtigungen, wenn die Basisgrenzwerte eingehalten werden. Es gibt aber noch
offene Fragen Uber die gesundheitlichen Wirkungen der Felder.”

Die Tipps im Einzelnen:
= Festnetz! Wo es ein Festnetztelefon gibt, soll man es auch nutzen.

= Kurz! Falls die elektromagnetischen Felder beim Telefonieren mit Handys doch
ein gesundheitliches Risiko bewirken sollten, kann ein kiirzeres Gesprach zu ei-
ner Verringerung dieses maglichen Risikos fuhren.

= Empfang! Mdglichst nicht bei schlechtem Empfang telefonieren. Die Leistung,
mit der das Handy sendet, richtet sich nach der Gite der Verbindung zur nachs-
ten Basisstation (Beispiel: bei Autos ohne AulRenantenne verschlechtert die Au-
tokarosserie die Verbindung. Das Handy sendet deshalb mit einer hoheren Leis-
tung).

= SAR-Wert! Handys verwenden, bei denen der Kopf moglichst geringen Feldern
ausgesetzt ist. Wir empfehlen einen moglichst niedrigen SAR-Wert (Spezifische
Absorptionsrate), d.h. 0,6 W/kg oder niedriger.

= Head-Set! Die Intensitat der Felder nimmt mit der Entfernung von der Antenne
schnell ab. Durch die Verwendung von Head-Sets wird der Abstand zwischen
Kopf und Antenne stark vergrof3ert, der Kopf ist beim Telefonieren geringeren
Feldern ausgesetzt.

SMS! Das konnen wir nur begruf3en: keine Strahlung am Kopf!

Verbindungsaufbau! Die Sendeleistung ist jetzt am hoéchsten. Das Handy also
erst zum Ohr nehmen, wenn es beim Gesprachspartner klingelt.”

VY

Unter der Uberschrift ,Schon gewusst?* weist das BfS auf eine mdglicherweise emp-
findlichere Reaktion bei Kindern und Jugendlichen hin:

.Kinder und Jugendliche reagieren gesundheitlich empfindlicher, weil sie sich noch in
der Entwicklung befinden.

Die elektromagnetischen Felder, die beim Telefonieren mit Handys auftreten, sind im
Allgemeinen sehr viel starker als die Felder, denen man z. B. durch benachbarte
Mobilfunkanlagen ausgesetzt ist.”

Quelle: Bundesamt fur Strahlenschutz: Tipps zum Strahlenschutz beim Telefonieren
mit dem Handy. Infoblatt 02/2003 vom 31. Mérz 2003 in: Elektrosmog-Report 5/2003.
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10.6 UMTS-Technik

10.6.1 Datenlbertragungsrate

UMTS bietet im Gegensatz zu GSM eine Vielzahl von Datenubertragungsraten an.
Die wesentliche technische Beschrankung zur Realisierung der mit UMTS maoglichen
hohen Datenlbertragungsraten (z.B. fur Bild- und Videodateien) ist die Relativge-
schwindigkeit zwischen Handy und Basisstation. Das heif3t in der Praxis, schnelle
Datenubertragung ist nur bei Nutzern maoglich, die sich langsam oder gar nicht be-
wegen. Ausgeschlossen ist sie hingegen bei schneller Fahrt im Auto oder im Zug.

DarlUber hinaus erfordert eine hohe Datentibertragungsrate eine qualitativ hohe
Funkverbindung so wie sie ein heutiges Handy auch fir eine qualitativ hochwertige
Sprechverbindung bendétigt.

Das heil3t fir die Praxis: Wo heute ein problemloses und ungestortes Handy-Tele-
fonat mit guter Sprachqualitat moglich ist, dort ist bei gleicher Senderkonstellation in
UMTS-Technik auch eine hohe Datenubertragungsrate moglich, sofern die oben ge-
nannten Beschrankung bezuglich der Relativgeschwindigkeit eingehalten wird.

10.6.2 ZellengrofRe bzgl. Reichweite

Beziglich der funktechnischen Reichweite erfordert UMTS eine ahnliche Zellstruktur
wie das heutige E-Netz, d.h. etwas engmaschiger als das D-Netz. Technischer Hin-
tergrund: Die Ubertragungsfrequenzen von UMTS (2,1 GHz) und E-Netz (1,8 GHz)
unterscheiden sich nur unwesentlich, so dass hierfiir auch etwa gleiche Ausbrei-
tungsbedingungen fur elektromagnetische Wellen vorliegen. Demgegenuber wird die
Wellenausbreitung bei der geringeren Ubertragungsfrequenz im D-Netz (0,9 GHz)
durch kleine Hindernisse wie z.B. ein Haus oder einige Baume etwas weniger behin-
dert als bei E-Netz oder UMTS.

10.6.3 ZellengroRe bzgl. Gesprachs- und Datenibertragungskapazitat

Zunéchst einmal zu beachten ist die vollig andere dynamische Kapazitatsaufteilung
im UMTS-Netz. UMTS erlaubt im Gegensatz zu GSM eine erheblich flexiblere Zutei-
lung der Datenubertragungsraten zu den einzelnen Benutzern. Das heil3t einerseits,
dass durch eine Basisstation eine grof3e Anzahl von Nutzern mit einer kleinen Da-
tenubertragungsrate (z.B. fur ein Telefongesprach) versorgt werden kann (UMTS ist
hier so flexibel, dass die Sprechpause eines Nutzers fur die erweiterte Datenutbertra-
gung eines anderen Nutzers benutzt werden kann), andererseits kbnnen wenige
Nutzer mit hoher Dateniibertragungsrate (Videodateien) die Ubertragungskapazitat
einer Basisstation vollig ausnutzen, so dass, wenn weitere Benutzer hinzukommen,
fur alle Benutzer die effektiv zur Verfligung stehende Datenubertragungsrate redu-
ziert werden muss. Das heil3t in der Praxis, wenn wirklich sehr viele Nutzer zur glei-
chen Zeit hohe Datenlubertragungsraten anfordern, kénnte es bei einer Versorgung
durch relativ wenige, exponiert gelegene Basisstationen zu einem Engpass kommen,
der nur durch ein engmaschiges Netz zu beheben ist. Die bisherige Erfahrung deutet
allerdings darauf hin, dass in solchen Fallen schon heute eher auf eine W-LAN-
Versorgung zurickgegriffen wird.
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11 Glossar

1G

Mobilfunk der ersten Generation, in Deutschland die analogen Netze:
A-Netz, B-Netz, C-Netz

2G Mobilfunk der zweiten Generation, in Deutschland die digitalen > GSM-
Netze

3G Mobilfunk der dritten Generation: digitale > UMTS-Netze

4G Mobilfunk der vierten Generation: digitale > LTE-Netze

Access-Point | ,Basisstationen” eines > WLAN-Systems

Anlagen- Fur Wohnbereiche (und &hnliche Daueraufenthaltsbereiche) maximal zulas-

grenzwert sige durch eine einzelne Sendeanlage verursachte Leistungsflussdichte:

(Schweiz) 42 mW/mz fir GSM-900 Anlagen

95 mW/m? fir GSM-1800- und UMTS-Anlagen

athermische

nicht-thermische Effekte

Effekte Auswirkungen nicht-ionisierender elektromagnetischer Strahlung, die nicht
mit Warme(entwicklung) verbunden sind

BfS Bundesamt flr Strahlenschutz, www.bfs.de

26. BImSchV | 26. Verordnung zur Durchfihrung des Bundesimmissionsschutzgesetzes,
legt u.a. basierend auf ICNIRP-Empfehlungen maximal zuldssige Leistungs-
flussdichten hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung fiir die Allge-
meinbevdlkerung fest:
4650 mW/mz2 fir den GSM-900 Bereich
9000 mW/m? fiir den GSM-1800 Bereich
10000 mW/mz2 fir den UMTS-Bereich, WLAN, etc.

BNetzA Bundesnetzagentur, hervorgegangen aus der Regulierungsbehérde fur
Telekommunikation und Post (RegTP), legt u.a. die Frequenzbéander fir
Mobilfunknetze fest und erstellt die Standortbescheinigungen, in denen die
Sicherheitsabstande fiir Sendeanlagen festgelegt werden;
www.bundesnetzagentur.de

BOS Behoérden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben (Polizei, Feuerwehr,
Rettungsdienste usw.)

CDMA Code Division Multiple Access
im UMTS-System verwendeter Mehrbenutzerzugang zu einem Mobilfunknetz
durch Benutzung unterschiedlicher Codierungen eines breitbandigen Sig-
nals, erlaubt sehr flexible Zuteilung der Ubertragungskapazitat zu den ein-
zelnen Nutzern. Vgl. > FDMA und »> TDMA

DECT Digital Enhanced Cordless Telecommunications
Schnurlose Telefone fir den Hausgebrauch. Die wohnungsinternen Basis-
stationen der schnurlosen Telefone nach dem DECT-Standard gehdren zu
den wesentlichen Quellen elektromagnetischer Strahlung in europdaischen
Haushalten, da die Strahlung permanent abgegeben wird, unabhangig da-
von, ob mit dem Telefon gerade telefoniert wird oder nicht

Downtilt Abwaértsneigung der Strahlrichtung einer Mobilfunkantenne, wird z.B. bei
Standorten auf Bergen oder hohen Masten eingesetzt, um die Strahlung der
Antenne auf das zu versorgende Gebiet auszurichten. Die Neigung der An-
tenne (Downtilt) hat entscheidenden Einfluss auf die Strahlungsintensitéat in
der N&he einer Mobilfunkanlage (s. auch Kap. 4.6, S. 29)
Man unterscheidet zwischen >*“elektrischem Downtilt* und
- .mechanischem Downtilt*, siehe auch - Uptilt

Downtilt, Abwartsneigung der Strahlrichtung einer Mobilfunkantenne durch mechani-

mechanisch sche Abwartsneigung der gesamten Antenne.

Der gesamte Antennenkdrper wird schrdg am Mast montiert, die ganze An-
tenne zeigt sichtbar ,nach unten*
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Downtilt,
elektrisch

Abwartsneigung der Strahlrichtung einer Mobilfunkantenne durch Anderung
der elektrischen Eigenschaften der Antenne.

Die Einstellung erfolgt durch einen kleinen Hebel am Antennengehéuse oder
(bei moderneren Antennen auch fernsteuerbar) durch einen Stellmotor am
unteren Ende des Antennenkdrpers.

Bei fernsteuerbarer Downtilt-Einstellung kann die Strahlrichtung der Antenne
im laufenden Betrieb verandert werden, vgl. Kap. 4.6, S. 29)

Down-Link

Funkverbindung von der Basisstation in Richtung zum Handy,
vgl. 2 Up-Link, > FDD, - TDD

elektromagne-
tische
Strahlung

gerichteter Transport von Energie in Form von elektromagnetischen Wellen.
Zu den vielfaltigen Erscheinungsformen elektromagnetischer Strahlung s.
Kap. 1.1, S. 8. Der Name stammt daher, dass sich bei der Ausbreitung der
elektromagnetischen Welle ein elektrisches Feld und ein magnetisches Feld
mit der - Frequenz der Strahlung entsprechend den Maxwellschen Geset-
zen der Elektrodynamik abwechseln

EMF

Elektromagnetische Felder — allgemeine Bezeichnung fur das gesamte
Spektrum nieder- und hochfrequenter elektrischer und magnetischer Felder

Emission

Auf den Abgabeort bezogene Aussendung, z.B. einer Strahlung

Exposition

Ausmal, in dem eine Person der Einwirkung von Umweltfaktoren, wie z.B.
EMF, ausgesetzt ist.

FDD

Frequency Duplex Division

Trennung von Up-Link (Funkverbindung Handy->Basisstation) und Down-
Link (Funkverbindung Basisstation->Handy) durch Benutzung unterschiedli-
cher Frequenzbander, benutzt in allen GSM-Systemen und im UMTS-
Grundausbau, vgl. > TDD

FDMA

Frequency Division Multiple Access

im GSM-System verwendeter Mehrbenutzerzugang zu einem Mobilfunknetz
durch Benutzung unterschiedlicher Frequenzkandle (im Zusammenwirken
mit > TDMA), vgl. auch > CDMA

Gleichkanal-
storungen

Bei einem landesweiten Mobilfunknetz ist die regelmaRige raumliche Wie-
derholung gleicher Frequenzkanéle die Grundlage zur Realisierung der er-
forderlichen Kapazitat. Es entstehen somit Gleichkanalzellen, in denen glei-
che Frequenzkanéle verwendet werden. Wird der Abstand zwischen Funk-
zellen mit gleichen Frequenzkandlen zu gering gewéhlt, so kommt es in den
betreffenden Zellen zu sogenannten Gleichkanalstorungen.

GSM-Netze

Global System for Mobile Communications

Standard fir digitale Mobiltelefonnetze, in Deutschland in Betrieb sind

- GSM-900 und - GSM-1800, die zur Zeit ,etablierten” Mobilfunknetze. Da
mittlerweile alle 4 in Deutschland tatigen Mobilfunkbetreiber eine Lizenz fur
beide GSM-Netze haben, sind bis zu 8 unabhéngige GSM-Netze mdglich.

GSM-900

GSM-Netze, benannt nach der Betriebsfrequenz bei ca. 900 MHz, in
Deutschland lange Zeit synonym mit den ,D-Netzen” der Betreiber Telekom
(D1) und Vodafone (D2). Seit 2006 haben auch die beiden anderen in
Deutschland tatigen Mobilfunkbetreiber (E-Plus und O,) eine Lizenz fir das
GSM-900-Netz, so dass 4 separate GSM-900-Netze in Deutschland mdglich
sind. E-Plus und O, haben mit dem Aufbau groR3r&umiger Netze begonnen.

GSM-1800

GSM-Netze, benannt nach der Betriebsfrequenz bei ca. 1800 MHz, in
Deutschland lange Zeit synonym mit den ,E-Netzen“ der Betreiber E-Plus
und O, (ehemals Viag). Seit einigen Jahren haben auch die beiden anderen
in Deutschland tatigen Mobilfunkbetreiber (Telekom und Vodafone) eine Li-
zenz fur das GSM-1800-Netz, so dass 4 separate GSM-1800-Netze in
Deutschland moglich sind. Telekom und Vodafone setzen GSM-1800 bisher
nur in Ballungszentren ein.
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GSM-R

GSM-Rail

Digitales Mobilfunknetz der Deutschen Bundesbahn und der européaischen
Bahnunternehmen. Technisch weitgehend gleich zu den > GSM-900-
Netzen der 6ffentlichen Mobilfunknetze

Headset

Kombination aus Ohrhorer und Mikrofon, um telefonieren zu kénnen, ohne
das Handy an den Kopf zu halten

Hot Spots

(heil3e Stellen) Bei der Anwendung von Site-Sharing, d.h. dem Betrieb von
Basisstationen mehrerer Betreiber an einem Standort, wird relativ viel Strah-
lungsleistung an einer Stelle abgegeben. Geschieht dies inmitten besiedelter
Gebiete, so entstehen in der Umgebung sog. Hot Spots, d.h. Orte mit relativ
hohen Immissionen elektromagnetischer Strahlung

HSPA

High Speed Packet Access

(Hochgeschwindigkeits-Zugang mit Paketvermittlung), Zusammenlegung von
HSDPA (High Speed -> Downlink Packet Access und

HSUPA (High Speed - Uplink Packet Access

Weiterentwicklung der > UMTS-Technik fir schnellere Dateniibertragung.

Bei Paket-vermittelten Datendiensten wird ein Funkkanal nur fur die Ubertra-
gungsdauer eines Datenpakets fur einen Teilnehmer reserviert; im Gegen-
satz zur Leitungs-vermittelten Datentbertragung, bei der ein Funkkanal fur
die gesamte Gesprachs- bzw.- Datenlibertragungsdauer fir einen Teilneh-
mer reserviert ist.

ICNIRP

International Commission on Non-lonizing Radiation Protection
Internationale Strahlenschutzkommission. Eine private Vereinigung von
Fachleuten auf dem Gebiet der nichtionisierenden elektromagnetischen
Strahlung; ernennt ihre Mitglieder selbst.

Immission

auf den Einwirkungsort bezogene Absorption (z.B. einer Strahlung)

ionisierende
Strahlung

Die Quantenenergie der Strahlung reicht aus, um z.B. Bio-Molekile zu ioni-
sieren, d.h. in geladene Fragmente zu zerlegen, was im Allgemeinen eine
irreparable Schadigung bedeutet. Bei elektromagnetischer Strahlung beginnt
der Bereich ionisierender Strahlung ab - UV —Strahlung aufwarts

Leistungs-
flussdichte

die Intensitét (Starke) der von einer Strahlungsquelle ausgehenden Strah-
lung kann durch die Leistungsflussdichte angegeben werden (mW/m?2). Na-
heres s. Anhang 10.1, S. 67

Leuchtturm-
effekt

Bei den meisten Mobilfunkantennen wird die gréf3te Strahlungsintensitat in
horizontaler Richtung ausgesandt (&hnlich wie der Lichtstrahl beim Leucht-
turm). Abweichend von der Situation beim realen Leuchtturm wird die Strah-
lungsintensitat im Nahbereich allerdings von einer komplizierten Nebenkeu-
lenstruktur bestimmt und es gibt h&ufig einen einstellbaren - Downtilt.

LTE

Long Term Evolution

Mobilfunkstandard der vierten Generation, Nachfolger der UMTS-
Technik mit hoheren Datentbertragungsraten, die u.a. durch Nutzung
besserer Modulationsverfahren erreicht werden (OFDM) wie bei aktu-
ellen > WLAN-Systemen. Abkehr von dem bei UMTS eingefiihrten
Mehrbenutzerzugangsverfahren > CDMA

MBS

Mobilfunkbasisstation

nicht-
ionisierende
Strahlung

Die Quantenenergie dieser Strahlung (u.a. auch Mobilfunkstrahlung) reicht
nicht aus, um z.B. Bio-Molekile zu ionisieren. Ein Schadigungsmechanismus
unterhalb der thermischen Schwelle ist daher zunachst nicht offensichtlich,
wird aber bei der Untersuchung athermischer Wirkungen analysiert.
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Outdoor-
WLAN

Auf der > WLAN-Technologie beruhendes und fiir Reichweiten von einigen
Kilometern konzipiertes Funksystem, das hauptséchlich zur Internetanbin-
dung in diinner besiedelten Gebieten eingesetzt wird.

Erfordert Sichtverbindung zwischen der Antenne einer Zentralstation und
einer an dem zu versorgenden Gebaude angebrachten Aul3enantenne.

RegTP

siehe > BNetzA (Bundesnetzagentur)

Roaming

Im Allgemeinen (International Roaming) die Nutzung z.B. eines deutschen
Mobilfunkvertrages im Ausland. Die deutschen Mobilfunkbetreiber haben
hierzu Kooperationsvertrage mit auslandischen Mobilfunkanbietern.

Der Sonderfall ,National Roaming* wird in Deutschland zur Zeit noch von der
Firma O, genutzt: Da O, nicht deutschlandweit Uber ein flachendeckendes
eigenes Mobilfunknetz verfligt, bestehen Kooperationsabkommen mit Tele-
kom, wodurch es O,-Kunden moglich ist, das Telekom-Netz zu nutzen.

Das ,National Roaming” lauft in vielen Teilen Deutschlands in den Jahren
2008/2009 aus und wird wahrscheinlich nicht verlangert.

SAR

Spezifische Absorptionsrate = die im Gewebe absorbierte Strahlungsleistung
Néheres s. Anhang 10.1, S. 67

Site Sharing

Die Basisstationen mehrerer Mobilfunkbetreiber befinden sich gemeinsam an
einem Standort (z.B. auf einem Hochhausdach oder an einem Sendemast)

SSK

Strahlenschutz Kommission

TDD

Time Duplex Division

Trennung von Up-Link (Funkverbindung Handy zur Basisstation) und Down-
Link (Funkverbindung Basisstation zum Handy) durch Benutzung unter-
schiedlicher Zeitschlitze, vorgesehen fur den UMTS-Endausbau, vgl. > FDD

TDMA

Time Division Multiple Access

im GSM-System verwendeter Mehrbenutzerzugang zu einem Mobilfunknetz
durch Benutzung unterschiedlicher Zeitschlitze (im Zusammenwirken mit
- FDMA), ebenfalls vorgesehen fir den UMTS-Endausbau,

vgl. auch > CDMA

Thermische
Effekte

Wirkungen, die durch Warme(entwicklung) verursacht werden

UMTS

Universal Mobile Telecommunications System

Mobilfunk der dritten Generation, Hauptvorteil ist die Mdglichkeit der schnel-
len Datenlbertragung, insbesondere seit der Erweiterung auf > HSPA.

Alle vier in Deutschland tatigen Netzbetreiber haben Lizenzen (gleichen Um-
fangs) fir das UMTS-Netz.

Up-Link

Funkverbindung vom Handy in Richtung zur Basisstation,
vgl. 2 Down-Link, - FDD, - TDD

Uptilt

Aufwartsneigung einer Mobilfunkantenne, - Downtilt

uv

Ultraviolettes Licht, der Frequenzbereich liegt unmittelbar oberhalb des
sichtbaren Lichts. Hier beginnt der Bereich der ionisierenden Strahlung

WIMAX

Worldwide Interoperability for Microwave Access (etwa: Weltweiter Standard
zum Zugang mittels Mikrowellen) Lizenzpflichtiges Funksystem (Betriebs-
frequenz um 3500 MHz), vornehmlich konzipiert zur schnellen Datentbertra-
gung (angestrebt werden 70 Mbit/sec und bis zu 50 km Reichweite). Bisher
in Deutschland wenig verbreitet.

WLAN

Wireless LAN (Local Area Network) Drahtloses Computernetzwerk, Betriebs-
frequenzen zwischen 2400 und 2500 MHz sowie 5100 und 5800 MHz.

Urspriinglich konzipiert fur die drahtlose Netzwerkanbindung von mobilen
Rechnern (Notebooks) innerhalb von Geb&uden. Beim Einsatz im Freigelan-
de werden (bei typischen Sendeleistung der - AccessPoints von 30 mW)
Reichweiten bis zu einigen hundert Metern erreicht.

Die WLAN-Technik wird mittlerweile auch fiir den AuReneinsatz Uber grof3e
Reichweiten genutzt - Outdoor-WLAN
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TEIL IV

Tabellen und Diagramme der Messungen
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Diagramm 1: Leistungsflussdichte am Messpunkt MP1a: Schaurener Weg 5, Terrasse
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Diagramm 2: Leistungsflussdichte am Messpunkt MP2a: Haupstral3e 4, Wohnzimmer, Fenster zu
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Diagramm 3: Leistungsflussdichte am Messpunkt MP3: Am alten Weg, aul3en
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Diagramm 4: Leistungsflussdichte am Messpunkt MP4: Am Alten Weg 1, aul3en
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Diagramm 5: Leistungsflussdichte am Messpunkt MP5: Ortsrand Bruchweiler, Festplatz, auf3en
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Diagramm 6: Leistungsflussdichte am Messpunkt MP6: Schaurener Weg / Gemarkungsgrenze, aul3en
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Diagramm 7: Leistungsflussdichte am Messpunkt MP7: Wildenburgschule Parkplatz
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Diagramm 8: Leistungsflussdichte am Messpunkt MP8: Griingutentsorgungsplatz
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Diagramm 9: Leistungsflussdichte am Messpunkt MP9: Alter Katzenlocher Weg / aul3en
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Diagramm 10: Leistungsflussdichte am Messpunkt MP10: Stahlgittermast Wildenburg, aul3en
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Tabelle M1: Leistungsflussdichten in den einzelnen Frequenzbereichen, einschl. 3 dB Sicherheitsaufschlag”

Immissionen zum Messzeitpunkt

hochgerechnet auf Vollauslastung

Mess- UKW-TV [GSM-Railf GSM900 |GSM1800 DECT | UMTS | Summe UKW-TV | GSM-Rail| GSM900 |GSM1800] DECT UMTS | Summe
punkt Messposition mW/m? | mW/m? | mW/m? | mW/m?| mW/m? | mW/m?| mW/m?| | mW/m? | mW/m? | mW/m? | mW/m? | mW/m? | mW/m? | mW/m?
Gemeinde Kempfeld

la [Schaurener Weg 5, Terrasse 0,002 35,25( 0,001| <0,001f <0,001| 35,25 0,002 35,25 0,001 <0,001| <0,001| 35,25
1b |Schaurener Weg 5, Tischbereich Terrasse, Sitzhohe 16,86 16,86 16,86 16,86
2a |HaupstraRe 4, Wohnzimmer, Fenster zu 0,004 6,97 0,001 <0,001 6,97 0,004 6,97 0,001 <0,001 6,97
2b [HaupstraRe 4, Wohnzimmer, Fenster auf 10,07 10,07 10,07 10,07
2C [HaupstraRe 4, Schlafzimmer, Fenster zu 4,62| 0,001 0,001 4,62 4,62| 0,001] 0,001 4,63
2d [HaupstraRe 4, Schlafzimmer, Fenster auf 8,87 8,87 8,87 8,87
2e |HaupstraRe 4, Schlafzimmer, auRerhalb des Fensters 15,45 15,45 15,45 15,45
3 |Am alten Weg, siehe Karte 2 im Kartenteil, auRen 0,003 8,001 0,020( <0,001| <0,001 8,03 0,003 8,03 0,039 <0,001| <0,001 8,07
4 |Am Alten Weg 1, auen 0,002 16,94 0,004 0,002 16,95 0,002 16,94 0,007 0,002 16,95
5 |Ortsrand Bruchweiler, Festplatz, auRen 0,001 0,015/ 0,015( <0,001| <0,001 0,03 0,001 0,028/ 0,028| <0,001| <0,001 0,06
6 |Schaurener Weg / Gemarkungsgrenze, aul3en 0,001 0,98 0,028| <0,001| <0,001 1,01 0,001 1,014| 0,055| <0,001| <0,001 1,07
7 |Wildenburgschule Parkplatz 0,001 0,007 0,002 0,001f<0,001| 0,012 0,001 0,013 0,003 0,001 <0,001 0,02
8 |Griingutentsorgungsplatz 0,001 5,16/ 0,019| <0,001| <0,001 5,18 0,001 7,721 0,037| <0,001| <0,001 7,76
9 |Alter Katzenlocher Weg / auBRen 0,002 0,201 0,028| <0,001| <0,001 0,23 0,002 0,36/ 0,054| <0,001| <0,001 0,41
10 [Stahlgittermast Wildenburg, auken 0,008 0,091 0,033| <0,001| <0,001 0,13 0,008 0,178 0,063| <0,001| <0,001 0,25

Salzburger Vorsorgewert? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Schweizer Anlagengrenzwert 23,9 42,5 42,5 95,5 95,5 95,5 23,9 42,5 42,5 95,5 95,5 95,5

Grenzwert 26. BImSchV 2000 | 4600 | 4625 | 9100 | 9400 | 10000 2000 4600 4625 9100 9400 | 10000

’” Zum Vergleich mit Grenz- und Vorsorgewerten siehe die folgenden Tabellen M2, M3 und M4

4 vgl. Gutachten
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Tabelle M2: Leistungsflussdichten in den einzelnen Frequenzbereichen, einschl. 3 dB Sicherheitsaufschlag,
angegeben als prozentualer Anteil an dem flr den jeweiligen Frequenzbereich gultigen Grenzwert der 26. BImSchV

Immissionen zum Messzeitpunkt

hochgerechnet auf Vollauslastung

Mess-
punkt Messposition UKW-TV [ GSM-Rail| GSM900 | GSM1800| DECT UMTS | Summe UKW-TV [ GSM-Rail| GSM900 | GSM1800| DECT UMTS | Summe
Gemeinde Kempfeld
la |Schaurener Weg 5, Terrasse <0,001% 0,76%(< 0,001%|< 0,001%(< 0,001%| 0,76%] |< 0,001% 0,76%(< 0,001%|< 0,001%(< 0,001%| 0,76%
1b |Schaurener Weg 5, Tischbereich Terrasse, Sitzhohe 0,36% 0,36% 0,36% 0,36%
2a [HaupstraBRe 4, Wohnzimmer, Fenster zu <0,001% 0,15%]< 0,001% (< 0,001% 0,15%] |< 0,001% 0,15%]< 0,001% (< 0,001% 0,15%
2b |HaupstraBe 4, Wohnzimmer, Fenster auf 0,22% 0,22% 0,22% 0,22%
2C |HaupstraBe 4, Schlafzimmer, Fenster zu 0,10%]< 0,001% (< 0,001% 0,10% 0,10%]< 0,001% (< 0,001% 0,10%
2d |HaupstraBe 4, Schlafzimmer, Fenster auf 0,19% 0,19% 0,19% 0,19%
2e |HaupstraBe 4, Schlafzimmer, auBerhalb des Fensters 0,33% 0,33% 0,33% 0,33%
3 |Am alten Weg, siehe Karte 2 im Kartenteil, auken <0,001% 0,17%(< 0,001%|< 0,001%(< 0,001%| 0,17%] |< 0,001% 0,17%(< 0,001%|< 0,001%(< 0,001%| 0,17%
4 |Am Alten Weg 1, auRen <0,001% 0,37%(< 0,001%|< 0,001% 0,37%] |< 0,001% 0,37%(< 0,001%|< 0,001% 0,37%
5 |Ortsrand Bruchweiler, Festplatz, auken <0,001% <0,001%]< 0,001% (< 0,001%|< 0,001%| 0,001%]| |<0,001% 0,001%|< 0,001%|< 0,001%|< 0,001%| 0,001%
6 |Schaurener Weg / Gemarkungsgrenze, aulen <0,001% 0,021%(< 0,001%|< 0,001% < 0,001%| 0,022%] |< 0,001% 0,022%|( 0,001%]|< 0,001% (< 0,001%]| 0,023%
7 |Wildenburgschule Parkplatz <0,001% <0,001%]< 0,001% (< 0,001%|< 0,001% < 0,001%| |< 0,001% <0,001%]< 0,001% (< 0,001%|< 0,001% [< 0,001%
8 |Griingutentsorgungsplatz <0,001% 0,112%|< 0,001%|< 0,001%|< 0,001%| 0,112%]| |< 0,001% 0,17%(< 0,001%|< 0,001%(< 0,001%| 0,17%
9 |Alter Katzenlocher Weg / auRen <0,001% 0,004%|< 0,001%|< 0,001%|< 0,001%]| 0,005%]| |< 0,001% 0,008%| 0,001%]|< 0,001%|< 0,001%| 0,008%
10 |Stahlgittermast Wildenburg, auRen <0,001% 0,002%|< 0,001%|< 0,001%|< 0,001%]| 0,003%]| |< 0,001% 0,004%| 0,001%]|< 0,001%|< 0,001%]| 0,005%
mW/m? | mW/m? | mW/m? | mW/m? | mW/m? | mW/m?2 mW/m? | mW/m? | mW/m? | mW/m? | mW/m? | mW/m?2
Grenzwert 26. BImSchV 2000 4600 4625 9100 9400 10000 2000 4600 4625 9100 9400 10000
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Tabelle M3: Leistungsflussdichten in den einzelnen Frequenzbereichen, einschl. 3 dB Sicherheitsaufschlag,
angegeben als prozentualer Anteil an dem fur den jeweiligen Frequenzbereich gultigen Schweizer Anlagen-Grenzwert

Immissionen zum Messzeitpunkt

hochgerechnet auf Vollauslastung

Mess-
punkt Messposition UKW-TV |GSM-Rail| GSM900 |GSM1800] DECT UMTS | Summe UKW-TV |GSM-Rail| GSM900 |GSM1800] DECT UMTS | Summe
Gemeinde Kempfeld
la |[Schaurener Weg 5, Terrasse 0,01% 82,94%] < 0,01%] < 0,01%] < 0,01%]| 82,95% 0,01% 82,94%] < 0,01%] < 0,01%] < 0,01%]| 82,95%
1b |Schaurener Weg 5, Tischbereich Terrasse, Sitzhohe 39,66% 39,66% 39,66% 39,66%
2a |HaupstraRe 4, Wohnzimmer, Fenster zu 0,02% 16,39%| < 0,01%| < 0,01% 16,41% 0,02% 16,40%| < 0,01%| < 0,01% 16,41%
2b [HaupstraRe 4, Wohnzimmer, Fenster auf 23,69% 23,69% 23,70% 23,70%
2C [HaupstraRe 4, Schlafzimmer, Fenster zu 10,88%| < 0,01%| < 0,01% 10,88% 10,88%| < 0,01%| < 0,01% 10,88%
2d [HaupstraRe 4, Schlafzimmer, Fenster auf 20,87% 20,87% 20,87% 20,87%
2e |HaupstraRe 4, Schlafzimmer, auRerhalb des Fensters 36,35% 36,35% 36,36% 36,36%
3 |Am alten Weg, siehe Karte 2 im Kartenteil, auen 0,01% 18,83%| 0,02%]| < 0,01%]| < 0,01%| 18,86% 0,01% 18,89%| 0,04%]|<0,01%|<0,01%| 18,94%
4 |Am Alten Weg 1, auen 0,01% 39,86%| < 0,01%| < 0,01% 39,87% 0,01% 39,87%| 0,01%]<0,01% 39,88%
5 |Ortsrand Bruchweiler, Festplatz, auRen <0,01% 0,03%| 0,02%]|<0,01%|<0,01%| 0,06%| |<0,01% 0,07%| 0,03%]|<0,01%|<0,01%| 0,10%
6 |Schaurener Weg / Gemarkungsgrenze, aul3en 0,01% 2,31%| 0,03%]|<0,01%|<0,01%| 2,35% 0,01% 2,38%| 0,06%]|<0,01%|<0,01%| 2,45%
7 |Wildenburgschule Parkplatz 0,01% 0,02%( < 0,01%| < 0,01%| <0,01%| 0,03% 0,01% 0,03%(<0,01%(<0,01%| <0,01%| 0,04%
8 |Griingutentsorgungsplatz <0,01% 12,14%| 0,02%|<0,01%| < 0,01%| 12,17%]| | <0,01% 18,17%| 0,04%|<0,01%|<0,01%| 18,21%
9 |Alter Katzenlocher Weg / auRRen 0,01% 0,47%| 0,03%|<0,01%|<0,01%| 0,50% 0,01% 0,84%( 0,06%|<0,01%|<0,01%| 0,90%
10 [Stahlgittermast Wildenburg, auken 0,03% 0,21%| 0,03%|<0,01%|<0,01%| 0,28% 0,03% 0,42%| 0,07%|<0,01%|<0,01%| 0,52%
mW/m? [ mW/m?2 [ mW/m?2 | mW/m? | mW/m? | m\W/m? mW/m? [ mW/m?2 [ mW/m?2 | mW/m?2 | mW/m? | m\W/m?
Schweizer Anlagengrenzwert 23,9 42,5 42,5 95,5 95,5 95,5 23,9 42,5 42,5 95,5 95,5 95,5
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Tabelle M4: Leistungsflussdichten in den einzelnen Frequenzbereichen, einschl. 3 dB Sicherheitsaufschlag,
angegeben als prozentualer Anteil des Salzburger Vorsorgewertes von 1 mW/mz2?

Immissionen zum Messzeitpunkt

hochgerechnet auf Vollauslastung

Mess-
punkt Messposition UKW-TV|GSM-Railf GSM900 |GSM1800 DECT | UMTS | Summe UKW-TV |GSM-Rail| GSM900 |GSM1800] DECT UMTS | Summe
Gemeinde Kempfeld
la |[Schaurener Weg 5, Terrasse 0,20% 3525%| 0,08%| <0,1%| <0,1%| 3525% 0,20% 3525%)| 0,05%| <0,1%| <0,1%| 3525%
1b |Schaurener Weg 5, Tischbereich Terrasse, Sitzhohe 1686% 1686% 1686% 1686%
2a |HaupstraRe 4, Wohnzimmer, Fenster zu 0,37% 697%| 0,10%| <0,1% 697% 0,37% 697%| 0,09%| <0,1% 697%
2b [HaupstraRe 4, Wohnzimmer, Fenster auf 1007% 1007% 1007% 1007%
2¢ [HaupstraBe 4, Schlafzimmer, Fenster zu 462%| 0,09%]| 0,05% 462% 462%| 0,09%| 0,05% 463%
2d [HaupstraRe 4, Schlafzimmer, Fenster auf 887% 887% 887% 887%
2e |HaupstraRe 4, Schlafzimmer, auRerhalb des Fensters 1545% 1545% 1545% 1545%
3 |Am alten Weg, siehe Karte 2 im Kartenteil, auRen 0,29% 800%| 2,0%| <0,1%| <0,1%| 803% 0,29% 803%| 3,88%| <0,1%| <0,1%| 807%
4 |Am Alten Weg 1, auen 0,17% 1694%| 0,4%| 0,16% 1695% 0,17% 1694%| 0,71%]| 0,16% 1695%
5 |Ortsrand Bruchweiler, Festplatz, auRen 0,12% 15% 1,5%| <0,1%| <0,1%| 3,17% 0,12% 2,80%| 2,81%| <0,1%| <0,1%| 5,81%
6 |Schaurener Weg / Gemarkungsgrenze, aul3en 0,15% 98,3%| 2,8%| <0,1%| <0,1%| 101% 0,15% 101%| 5,45%| <0,1%| <0,1%| 107%
7 |Wildenburgschule Parkplatz 0,15% 0,7%| 0,2%| 0,13%| <0,1%| 1,23% 0,15% 1,32%| 0,31%| 0,13%| <0,1%| 1,95%
8 |Griingutentsorgungsplatz 0,07% 516%| 1,9%| <0,1%]| <0,1%| 518% 0,07% T72%| 3,66%| <0,1%| <0,1%| 776%
9 |Alter Katzenlocher Weg / aufRen 0,18% 19,8%| 2,8%| <0,1%| <0,1%| 22,77% 0,18% 35,56%| 5,36%| <0,1%| <0,1%]| 41,18%
10 [Stahlgittermast Wildenburg, auken 0,77% 8,9%| 3,3%| <0,1%| <0,1%| 13,00% 0,77% 17,76%| 6,29%| <0,1%| <0,1%| 24,89%
mW/m?2 [ mW/m? | mW/m?| mW/m?2 [ mW/m?| m\W/m?2 mW/m? [ mW/m?2 [ mW/m?2 | mW/m? | mW/m? | m\W/m?
Salzburger Vorsorgewert? 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2 vgl. Gutachten
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Tabelle M5: Leistungsflussdichten in den einzelnen Mobilfunknetzen (Immissionen zum Messzeitpunkt, einschl. 3 dB Sicherheitsaufschlag)

GSM-900-Netze GSM-1800-Netze UMTS-Netze
Mess- T-Mobile |Vodafone| E-Plus 02 Summe | | T-Mobile [Vodafone| E-Plus 02 Summe | | T-Mobile [Vodafone| E-Plus 02 Summe
punkt Messposition mW/m? | mW/m? | mW/m? | mW/m?| mW/m?|] | mW/m? [ mW/m?| mW/m?| mW/m?| mW/m?| | mW/m?| mW/m?| mW/m?| mW/m?| mW/m?
Gemeinde Kempfeld

la |[Schaurener Weg 5, Terrasse <(0,001] <0,001| <0,001| 35,25 35,25||<0,001f<0,001|<0,001f<0,001| 0,001] | <0,001|<0,001|<0,001|<0,001|<0,001

1b |Schaurener Weg 5, Tischbereich Terrasse, Sitzhohe <0,001| <0,001| <0,001| 16,86| 16,86

2a |HaupstraRe 4, Wohnzimmer, Fenster zu 0,001 0,003( <0,001 6,96 6,97|] | <0,001| <0,001| 0,001| <0,001| 0,001

2b [HaupstraRe 4, Wohnzimmer, Fenster auf 0,002 0,003( <0,001| 10,06/ 10,07

2C [HaupstraRe 4, Schlafzimmer, Fenster zu <0,001f 0,001 <0,001 4,62 4,62] | <0,001| <0,001| 0,001f<0,001] 0,001

2d  [HaupstraRe 4, Schlafzimmer, Fenster auf 0,001 0,001f <0,001 8,87 8,87

2e |HaupstraRe 4, Schlafzimmer, auRerhalb des Fensters 0,001 0,004( <0,001| 15,44| 15,45

3 |Am alten Weg, siehe Karte 2 im Kartenteil, auen 0,015( 0,008| 0,006 7,97 8,001] | <0,001f<0,001| 0,020(<0,001| 0,020] | <0,001| <0,001|<0,001|<0,001{ <0,001

4 |Am Alten Weg 1, auen 0,001f 0,004| <0,001| 16,93| 16,94] | <0,001| <0,001| 0,004| <0,001| 0,004

5 |Ortsrand Bruchweiler, Festplatz, auRen 0,009( <0,001| 0,004 0,002 0,015/ <0,001|<0,001| 0,015/<0,001f 0,015] | <0,001|<0,001|<0,001|<0,001| <0,001

6 |Schaurener Weg / Gemarkungsgrenze, aul3en 0,007| <0,001f 0,012 0,963| 0,983 | <0,001|<0,001| 0,028| <0,001f 0,028] | <0,001| <0,001| <0,001| <0,001| <0,001

7 |Wildenburgschule Parkplatz 0,005 0,001| <0,001f 0,001 0,007] | <0,001|<0,001f 0,002| <0,001f 0,002| | <0,001|<0,001|<0,001|<0,001|<0,001

8 |Griingutentsorgungsplatz 511 0,002| 0,051| <0,001 5,16] | <0,001| <0,001( 0,019 <0,001| 0,019 | <0,001| <0,001| <0,001| <0,001| <0,001

9 |Alter Katzenlocher Weg / auRRen 0,134( 0,007 0,056( 0,001 0,198] | <0,001|<0,001| 0,027|<0,001| 0,028] | <0,001| <0,001| <0,001| <0,001| <0,001

10 [Stahlgittermast Wildenburg, auken <(0,001| <0,001| 0,089| <0,001| 0,089 | <0,001f<0,001| 0,032 <0,001| 0,033] | <0,001|<0,001|<0,001|<0,001{<0,001
Salzburger Vorsorgewert? 1 1 1
Schweizer Anlagengrenzwert 425 95,5 95,5
Grenzwert 26. BImSchV 4625 9100 10000
2 vgl. Gutachten
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Tabelle M6: Leistungsflussdichten in den einzelnen Mobilfunknetzen (hochgerechnet auf Vollauslastung, einschl

. 3 dB Sicherheitsaufschlag)

GSM-900-Netze GSM-1800-Netze UMTS-Netze
Mess- T-Mobile |Vodafone| E-Plus 02 Summe | | T-Mobile [Vodafone| E-Plus 02 Summe | | T-Mobile [Vodafone| E-Plus 02 Summe
punkt Messposition mW/m? | mW/m? | mW/m? | mW/m?| mW/m?|] | mW/m? [ mW/m?| mW/m?| mW/m?| mW/m?| | mW/m?| mW/m?| mW/m?| mW/m?| mW/m?
Gemeinde Kempfeld

la |[Schaurener Weg 5, Terrasse <0,001] <0,001| <0,001| 35,25 3525 0,001 0,001] | <0,001| <0,001| <0,001| <0,001| <0,001

1b |Schaurener Weg 5, Tischbereich Terrasse, Sitzhohe <0,001| <0,001| <0,001| 16,86| 16,86

2a |HaupstraRe 4, Wohnzimmer, Fenster zu 0,002| 0,005 0,001 6,96 6,97 0,001 0,001

2b [HaupstraRe 4, Wohnzimmer, Fenster auf 0,003] 0,005 0,001| 10,06/ 10,07

2C [HaupstraBe 4, Schlafzimmer, Fenster zu 0,001 0,001 0,001 4,62 4,62 0,001 0,001

2d [HaupstraRe 4, Schlafzimmer, Fenster auf 0,001 0,002( <0,001 8,87 8,87

2e |HaupstraRe 4, Schlafzimmer, auRerhalb des Fensters 0,001 0,008( <0,001| 15,44| 15,45

3 |Am alten Weg, siehe Karte 2 im Kartenteil, auRen 0,029] 0,015 0,013 7,97 8,03 0,039 0,039] | <0,001| <0,001| <0,001| <0,001| <0,001

4 |Am Alten Weg 1, auRen 0,002 0,007| <0,001| 16,93| 16,94 0,007 0,007

5 |Ortsrand Bruchweiler, Festplatz, auRen 0,017| <0,001f 0,009| 0,002 0,028 0,028 0,028] | <0,001| <0,001| <0,001| <0,001| <0,001

6 |Schaurener Weg / Gemarkungsgrenze, aul3en 0,026] 0,001 0,024 0,964| 1,014 0,055 0,055] | <0,001| <0,001| <0,001| <0,001| <0,001

7 |Wildenburgschule Parkplatz 0,010({ 0,002| <0,001f 0,001| 0,013 0,003 0,003] | <0,001| <0,001| <0,001| <0,001| <0,001

8 |Griingutentsorgungsplatz 7,614 0,005 0,102 <0,001 7,72 0,037 0,037] | <0,001| <0,001| <0,001| <0,001| <0,001

9 |Alter Katzenlocher Weg / auRRen 0,223( 0,019] 0,112 0,001 0,36 0,054 0,054] | <0,001| <0,001| <0,001| <0,001| <0,001

10 [Stahlgittermast Wildenburg, auken <0,001| <0,001| 0,177| <0,001| 0,178 0,063 0,063] | <0,001| <0,001| <0,001| <0,001| <0,001
Salzburger Vorsorgewert? 1 1 1
Schweizer Anlagengrenzwert 425 95,5 95,5
Grenzwert 26. BImSchV 4625 9100 10000
2 vgl. Gutachten
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15 Karten der Immissionsberechnungen

Die Immissionsberechnungen wurden durchgefihrt entsprechend dem in Kapi-
tel 10.2, S. 72 dargestellten Berechnungsverfahren.
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Farblegende zu den Karten der Versorgungsanalyse

Farbe |Versorgungsqualitat

Leistun gspege | Versorgung ist nicht ausgeschlossen kann aber
{ dB ITI} el gtuerllcthv\;jeazeBnerechnungsverfahren nicht sicherge-
.;-_:—E,E,J 0 _EID, 0 |hellgelb }/S;i%g;ggj#ﬁeenrhalb von Gebauden bei glinstigen
-G0,0 -C4.0 g?;%e Versorgung auRerhalb von Gebauden
-54,0 [ -48,0 [0 | sien tnd lndichen Siedlungsstnakiren
-48,0 | -42,0 [relbiau oo mormaler atacischer Besiedlung |
-42,0 | »-36,00]5" | sdhaung m gronaadiechen Bercich

Die Hauptstrahlrichtungen der Sektorantennen sind durch kleine schwarze Striche an
den Basisstationen gekennzeichnet.
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Ka;rté 3 Versorgungssituation im vorhandén d Firm
(Farblegende siehe S. 107)
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Karte 4: Versorngssituation im vorhandenen GSM
(Farblegende siehe S. 107)
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Karte 7: Versorgungssituation im vorhandenen UMTS-Netz der Firma Telekom Deutschland‘
(Farblegende siehe S. 107)
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Karte 8: Versorgungssituation im vorhandenen UMTS-Netz der Firma Vodafone
(Farblegende siehe S. 107)
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Karte 9: Versorgungssituation im vorhandenen UMTS-Netz der Firma E-Plus

(Farblegende siehe S. 107)
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Karte 10: Versorgungssituation im vorhandenen UMTS-Netz der Firma O,
(Farblegende siehe S. 107)
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Karte 11: Immissionssituation in 7,50 m tUber Boden dur?:h die Mbilfunkbasisstationen auf dem Gebiet der Gemeinde Kempfeld — Uberblick
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Karte 12: Immissionssituation in 7,50 m Uber Boden durch die Mobilfunkbasisstationen auf dem Gebiet der Gemeinde Kempfeld — Ausschnitt
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Karte 13: Basisstation BS01 (Telefénica O,): Immissionssituation in 7,50 m Gber Boden im Siedlungsgebiet Kempfeld

Mobilfunkstandortkonzept Gemeinde Kempfeld EMF-Institut, Oktober 2010 120




uuuuuuuuuuuuuu
Maximal-Last
EEEEEEEE

50m_ 100m 15§} 200m ESDWDm

BSOZ2
Karte 14: Basisstation BS02 (Telekom): Immissionssituation in 7,50 m Uber Boden im Siedlungsgebiet Kempfeld
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Karte 15: Basisstation BS03 (E-Plus): Immissionssituation in 7,50 m Uber Boden im Siedlungsgebiet Kempfeld
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Karte 16: Standortvorschlage fur dieobilfunkversorgung der Gemeinde Kempfeld (vgl. apitel .2, S.59)
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Karte 17: Standortvorschlag A1:
oben: Versorgungssituation in 2,00 m tGber Boden, unten: Immissionen in 7,50 m Uber Boden
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Karte 18: Standortvorschlag A2:
oben: Versorgungssituation in 2,00 m tGber Boden, unten: Immissionen in 7,50 m Uber Boden
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Karte 19: Standortvorschlag A3:
oben: Versorgungssituation in 2,00 m tGber Boden, unten: Immissionen in 7,50 m Uber Boden
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Karte 20: Standortvorschlag A4:
oben: Versorgungssituation in 2,00 m tGber Boden, unten: Immissionen in 7,50 m Uber Boden
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Karte 21: Standortvorschlag A5:
oben: Versorgungssituation in 2,00 m tGber Boden, unten: Immissionen in 7,50 m Uber Boden
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Karte 22: Standortvorschlag AG6:
oben: Versorgungssituation in 2,00 m tGber Boden, unten: Immissionen in 7,50 m Uber Boden

Mobilfunkstandortkonzept Gemeinde Kempfeld, Oktober 2010 129



Fachinstitut fir EMVU www.EMF-Institut.de
Siebengebirgsallee 60, 50939 Kdln, Tel.: 0221/94159-77, Fax: -76 info@EMF-Institut.de

\

\ /

AL
Ly

4

Karte 23: Standortvorschlag A7:
oben: Versorgungssituation in 2,00 m tGber Boden, unten: Immissionen in 7,50 m Uber Boden
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Karte 24: Standortvorschlag A8:
oben: Versorgungssituation in 2,00 m tGber Boden, unten: Immissionen in 7,50 m Uber Boden
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Karte 25: Standortvorschlag A9:
oben: Versorgungssituation in 2,00 m tGber Boden, unten: Immissionen in 7,50 m Uber Boden
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Karte 26: Standortvorschlag A10:
oben: Versorgungssituation in 2,00 m tGber Boden, unten: Immissionen in 7,50 m Uber Boden
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Karte 27: Standortvorschlag A11:

oben: Versorgungssituation in 2,00 m tGber Boden, unten: Immissionen in 7,50 m Uber Boden
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Karte 28: Standortvorschlag A12:
oben: Versorgungssituation in 2,00 m tGber Boden, unten: Immissionen in 7,50 m Uber Boden
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