Anderung des Bebauungsplanes ,,Auf der Zehwies*
der Ortsgemeinde Mackenrodt;

Anderung der Textfestsetzungen

Die Textfestsetzungen 3.3.3. — Grinflache an der geplanten neuen Trasse der K 20
— sowie 3.4 — Geholzstreifen an der Béschung — entfallen in der bisherigen Fassung.

Ziffer 3.3.3 wird wie folgt neu gefasst:
Erhalt von Vegetationsbestianden

e Ca. 470 m? der 6stlich der K 20 liegenden Bdschung entlang der Strale
mitsamt des darauf stockenden Gehdlzbestandes kénnen erhalten werden
und sind mit einer entsprechenden Festsetzung zu belegen.

e Im Bereich der o6ffentlichen Grunflachen, an der neuen Einmiindung des
Baugebietes, bleiben Restflachen mit teilweise altem Obstbestand erhalten.
Die zu erhaltenden Obstbdume sind zu schiitzen, zu erhalten und zu pflegen.

Die entsprechenden Baume bzw. Gehdlzflachen sind gemal DIN 18920 bzw. nach
den Vorgaben der RAS-LP 4 (Richtlinie fur die Anlage von Straflen, Teil:
Landschaftspflege, Abschnitt 4: Schutz von Baumen, Vegetationsbestdnden und
Tieren bei BaumafRnahmen) zu schiitzen und von jeglicher Bautétigkeit freizuhalten.
Dieser Schutz ist bei Badumen bereits durch das einfache Abstecken bzw. Markieren
des Traufbereiches der Baume, bei sonstigen Biotopen mit Pflécken in einem
Abstand von ca. 3 m um sie herum zu erreichen. In diesen Bereichen ist das
Befahren mit schwerem Gerat ebenso zu unterlassen, wie die Lagerung jeglicher
Arbeitsmaterialien und —gerate.

Bei Verlust ist der Bestand — in Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehérde bei
der Kreisverwaltung — gleichwertig zu ersetzen.

Ziffer 3.3.4 — wird neu hinzugeftgt:
Griinflaichen an der Einmiindung der ErschlieBungsstrafe

Beidseitig der neuen Einmiindung der ErschlieBungsstraBe an die K 20 liegen
offentliche Griinflachen. Aufgrund der Topografie liegt die Anbindung des Baugebiets
im Einschnitt, so dass die beiden Grinflichen durch die Einschnittsbéschungen
geprégt sind.

Die zusammen ungefdhr 440 m? groRen Griinflichen sollen als Fortsetzung des
bestehenden Gehdlzstreifens fortgefithrt werden. Auf der verbleibenden, hdéher
gelegenen nérdlicheren und gréBeren Flache ist die Obstwiese mit vorhandenen
Obstbdumen zu erhalten und durch drei neu zu pflanzende Obstbdume aus der
aufgefuihrten Pflanzenliste in der dort angegebenen Mindestqualitéat zu pflanzen.



Die librige Flache ist, falls erforderlich, mit Landschaftsrasen der Mischung RSM
7.1.2 (20 g/gm) einzuséen.

Griinflichen im Bereich der Kurve

Auf der Innenseite der Kurve entsteht eine kleine offentliche Griinflache. Aufgrund
der Topografie und der Ubersichtlichkeit soll die Flache als kleine Obstwiese mit drei
Obstbaumen entwickelt werden.

Die ungefahr 110 m? groRe Griinflache soll an die urspriingliche Obstwiese erinnern.

Die Flache ist durch drei neu zu pflanzende Obstbdume aus der aufgefiihrten
Pflanzenliste in der dort angegebenen Mindestqualitdt zu bepflanzen und mit
Landschaftsrasen der Mischung RSM 7.1.2 (20 g/qm) einzuséen.

Alle hochstammigen B&ume sind anzupfahlen und mit Verbissschutz zu versehen.
Folgende Pflanzqualitaten sind mindestens erforderlich:

Baume I. Ordnung: Hochstamm, 2-mal verpflanzt, Stammumfang 10 — 12 cm
Baume Il. Ordnung: Heister, 2-mal verpflanzt, 150 — 175 cm hoch

Obstbdume: Hochstamm auf Samlingsunterlage, Stammumfang ab 7 cm,
Stammhdhe 160 — 180 cm

Straucher: 2-mal verpflanzt, 60 — 100 cm hoch

Die {ibrigen freibleibenden Flachen sind mit Landschaftsrasen (der Mischung RSM
7.1.2 — Standard mit Krautern, Aufwandmenge 20 g/gm oder vergleichbaren
Mischungen) anzusden und zweimal jahrlich zu méhen.

Ziffer 4.1 — Ausgleichsfliche am Westrand des Geltungsbereichs (westlich der
K 20) wird dahingehend ergénzt, dass anstatt der bisher vorgesehenen insgesamt 12
Obstbdume nunmehr 17 Obstbaume zu pflanzen sind.

Anderung von Ziffer 8 — Hinweise
5. erhait folgende Neufassung:

Beziglich der markierten Altablagerungsflachen wird aufgrund der Stellungnahme
der Struktur- und Genehmigungsdirektion Nord, Regionalstelle Wasserwirtschaft,
Abfallwirtschaft, Bodenschutz vom 15.05.2012 wie folgt gefasst:

Die geplante Strallentrasse fuhrt aulen an der kartierten Altablagerung ,Auf der
Dorfwies®, Register-Nr. 134-03 052-0201 entlang. Da aber deren Grenzen nicht
genau bekannt sind, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der
Altablagerungskérper angeschnitten wird. In dem Fall sind in diesem Bereich die
Tiefbauarbeiten gutachterlich zu begleiten und zu dokumentieren. Der Bericht ist der
SGD Nord, Koblenz, vorzulegen.



6. wird wie folgt neu hinzugefiigt:

Der Landesbetrieb Mobilitdt Bad Kreuznach hat mit Schreiben vom 15.05.2012
darauf hingewiesen, dass die Bauleitplanung keine Aussagen zum Larmschutz
bezilglich der K 20 aufweist. Die hierzu erforderlichen Nachweise sind durch die
Ortsgemeinde Mackenrodt in eigener Verantwortung zu erbringen. Sie tragt Gewahr
fur die Richtigkeit der schalltechnischen Beurteilung. Die Gemeinde hat mit der
Festsetzung bzw. Durchfilhrung der infolge der Bauleitplanung erforderlichen
Larmschutzmal3nahmen auch sicherzustellen, dass der StralRenbaulasttrdger bei
einem kunftigen Neubau oder der wesentlichen Anderung der K 20 nur insoweit
LarmschutzmalRnahmen zu betreiben hat, als diese tiber das hinausgehen, was die
Gemeinde im Zusammenhang mit der Bauleitplanung bereits hatte regeln miissen.

Mackenrodt, den 09.11.2012
Ortsgemeinde Mackenrodt

Ortsbirgegmeister (DS)



